PRZEDMIAR OZNAKOWANIA DO ORGANIZACII RUCH DOCELOWEGO "'Zg/qcz;wk nrd

Znaki z folii II typu , rozmiar maty :
B-1 - szt.2

B-35 - szt.1

T-25a - szt.1

D-18 a ~ szt.1

tablice o tresci:

1/ "14 stanowisk postojowych dla autokaréw turystycznych na ul. Stowackiego.

Informacja odnosnie parkowania autokaréw turystycznych www.wroctaw.pl/parking-bus.”-
szt.1

2/ , Nie dotyczy a'utokaréw turystycznych na czas 15 min”- szt.1
3/ ,Droga pozarowa”- szt. 1

4/ ,Nie Dotyczy MPWiK"- szt.1

Warunki techniczne dla stosowanego oznakowania:

* Znaki : lico z folii odblaskowej I typu . Podklad blacha ocynkowana, o profilowanych
krawedziach o gr. 1,5-2 mm. Mocowane do stupkéw objemkami uniwersalnymi.

e Stupki do znakéw z rur ocynkowanych, o $rednicy 60 mm , zamontowane trwale w
fundamencie , zaslepione od géry .

+ Oznakowanie powinno by¢ zamontowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami .

* Oznakowanie poziome $ciezek rowerowych wykonaé w technologii grubowarstwowej:
*  Wzdtuz nowej zatoki wykonaé linig krawedziowa P-7a(1=61 m),

* Szeroko$¢ Sciezki przy zatoce wyznaczy¢ liniami P-2a, : f [ ;&42.5»4 )

* Przez $ciezke biegnacaq wzdiuz zatoki wyznaczyC przejécie P-10 dla pieszych o
szerokosci 2m, prowadzace pieszych z chodnika przy zatoce na chodnik wzdtuz muru.

* Na wjazdach na $ciezke piktogramy rowerdw P-23 zlokalizowane zgodnie z
kierunkiem ruchu rowerowego , - Fszt.

* Na przejazdach przez zjazdy wykona¢ oznakowanie przebiegu $ciezki P-11 ( L‘-‘-’ 55»11)



