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Wroctaw, dnia 14.04.2017 r.

WYJASNIENIA DO TRESCI SIWZ Nr 1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie
zatoki autobusowej wraz z przebudows istniejacej infrastruktury w pasie drogowym ul. Na Grobli 17
we Wroctawiu”
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Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
9.08.2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuje, ze zmienita sie tre§¢ Opisu Przedmiotu Zamodwienia

w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w nastepujgcy sposob:
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W zakresie zadania nie ma wykonania zieleni oraz nasadzen kompensacyjnych. Zgodnie z
decyzjg Zarzadu Zieleni Miejskiej DZM-3-421-55/KW-1920/16 odtworzenie / zatozenie trawnikow
nalezy wykona¢ na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych prac.

W ramach zadania nie przewiduje sie ustawienia koszy.

Koszty nadzoru archeologicznego sa po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w wycenie zadania nie powinien uwzglednia¢ kosztoéw zajecia pasa drogowego ze
wzgledu na zawartg umowe ze ZDiUM (TXZ/3/61/2016).

Oznakowanie ma spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(wraz z pdzn. zm.) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

Wymogi dla stupkow do znakow pionowych podano w dotgczonym Zatgczniku nr 1.

Przejazd rowerowy na zjezdzie nr 2 nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego pomalowanego w
technologii grubowarstwowej na kolor czerwony.

Oznakowanie poziome koloru biatego nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej- masy
chemoutwardzalne, gr. 2mm, z dodatkiem mikrokulki.

Oznakowanie przebiegi éciezki P-11 nalezy wykona¢ dla 3 zjazdow - pokazanych na rysunku 01
Organizacji ruchu docelowego w obrebie wybudowanej zatoki i zjazdow.

Oznakowanie P-23 obejmuje 3 zjazdy- pokazane na rysunku 01 Organizacji ruchu docelowego
w obrebie wybudowanej zatoki i zjazddw.

Oznakowanie pionowe obejmuje 2 zjazdy oraz zatoke postojowg - pokazane na rysunku 01
Organizacji ruchu docelowego w obrebie wybudowanej zatoki i zjazdow.

Zjazd nr 1 bedzie posiadat oznakowanie B-1 z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy pojazdow MPWIK”.
Zjazd nr 2 bedzie posiadat oznakowanie B-1 z tabliczkg o tresci , Droga pozarowa”.

Krawedzie znakéw pionowych nalezy wykona¢ jako usztywnione na catym obwodzie- podwdjnie
giete.

Stupek znaku nalezy trwale osadzi¢ w fundamencie betonowym ( beton klasy C16/20)
zagtebionym w gruncie lub nawierzchni utwardzonej na gteboko$¢ minimum 60 cm
i wymiarach fundamentu w poziomie min. 0,30x0,30cm i wysokosci min. 560 cm wraz z
odtworzeniem istniejgcego podtoza.

. Istniejgce oznakowanie poziome nalezy usung¢ zgodnie z wymogami Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej (SST) dla oznakowania poziomego, pkt 5.7.

. Zatgcznikiem do wyjasnien jest nowy kosztorys ofertowy.

mo to stanowi integralng czes¢ SIWZ i jest wigzgce dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sig
dzielenie powyzszego zamdwienia.
W imieniu Zamawiajgceqo:
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