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WYJASNIENIA DO SIWZ NR 2

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego na ,remont,
przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na cele administracyjno-
biurowe wraz z budowa pawilonu kasowego i zagospodarowaniem terenu”.

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami
Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Tresc pytania

Prosimy o udzielenie wyjasnien do tresci SIWZ:
w przedmiarze inwestorskim dla robot
ogdlnobudowlanych pozycja nr 270 opisana jest
jako: ,dostawa i montaz kompletnej fontanny, w
tym niecka i elementy fontanny wg projektu
architektonicznego” — 1 kpl. W sytuagiji
wytgczenia czesci prac z zakresu przedmiotu
zamowienia (wykaz wytgczen) opis taki nie
wskazuje jednoznacznie jakie prace nalezy
wycenic w tej pozycji. Prosze o szczegotowe
wyspecyfikowanie rodzaju i ilosci wymaganych
prac, ktore nalezy uwzgledni¢ w pozycji.

Zgodnie z PW architektury rys. PZT.3
wykonczenie dna niecki fontanny ma stanowi¢
warstwa izolacji z folii. Czy Zamawiajgcy
potwierdza, ze nie bedzie wymagane wykonanie
dodatkowej innej warstwy wierzchniej na dnie
niecki? Prosze o wyjashienie.

krawedz zbiornika niecki ma by¢ obwiedziona
nieokreslonym obrzezem. Prosze o
jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju
wymaganego obrzeza na granicy hiecki i terenu
zielonego.

Wykonawcdw dotyczacymi postepowania j.w.

Tres¢ odpowiedzi

Zamawiajgcy poprawit i zamiescit dwie rewizje
rysunkéw (PZT2.rev_A i PZT3.rev_A), na ktérych
jednoznacznie  zaznaczono zakres - prac do
wykonania - w zatgczeniu. ¢
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W PW architektury rys. PZT.3 ,fontanna — widok”
Zzamieszczona jest ogdinikowa uwaga o ,froncie
fontanny do opracowania rzezbiarskiego”.
Prosze o jednoznaczne sprecyzowanie, z jakiego
materiatu nalezy wykona¢ warstwe licowg sciany
frontowej oraz jednoznaczne okreslenie (opis,
rysunki szczegotowe) wystroju rzezbiarskiego
sciany.

‘. . -.
MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroclaw

Zamawiajgcy poprawit i zamiescit dwie rewizje
rysunkow (PZT2.rev_A i PZT3.rev_A), na ktdrych
jednoznacznie okreslono warstwy i sposob
wykonczenia niecki fontanny - w zatgczeniu

Zamawiajgcy poprawit i zamiescit dwie rewizje
rysunkéw (PZT2.rev_A i PZT3.rev_A), na ktérych
jednoznacznie okresleno rodzaj wymaganego
obrzeza - w zatgczeniu.

Zamawiajgcy poprawit i zamiescit dwie rewizje
rysunkow (PZT2.rev_A i PZT3.rev_A), na ktérych
jednoznacznie okreslono warstwy licowe sciany
frontowej.

Rzezba oraz jej montaz nie stanowig przedmiotu
zamowienia.
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W zwigzku z rozbieznoscig parametrow
urzgdzenia UPS podanych w dokumentaciji

Poprawne dane zasilacza znajdujg sie w
dokumentacji projektowej, czyli jest to UPS
20kVA/16kW / 20 min. Pozycja nr 13 w przedmiarze
dot. Instalacji Elektrycznych Wewnetrznych powinna
brzmie¢ “Montaz UPS 20kVA 20 min.”. Zamawiajgcy

20 |projektowej i przedmiarze prosze o okreslenie : ; s
. ; 5 ; poprawit kosztorys ofertowy branzy elekirycznej -
mrf g;? L;;;?;Vﬁ rozfzt;iézma LBSIIore Nalgey instalacje wewnetrzne. W  zalgczeniu nowy
: przedmiar i kosztorys ofertowy w branzy
elektryczne;.
W zwigzku z postepowaniem przetargowym:
~Remont, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na cele
administracyjno-biurowe wraz z budowg
pawilonu kasowego i zagospodarowaniem Zamawiajgcy poprawit przedmiar | kosztorys
terenu” chciatabym zwroci¢ uwage na brak w ofertowy w branzy elektrycznej . Brakujgce pozycje
21 przedmiarze branzy elektrycznej (instalacje zostaty dodane i nalezy je uwzglednic. W zatgczeniu
wewnetrzne) oprawy opisanej w projekcie oraz  [nowy przedmiar i kosztorys ofertowy w branzy
karcie katalogowej jako ,OPRAWA 2" elektrycznej.
Prosze o informacje czy oprawy tego typu nalezy
uwzgledni¢ w ofercie 7 Jesli tak to w ktorej
pozycji kosztorysu nalezy je uwzglednic.
W zwigzku z postepowaniem przetargowym:
»Remont, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na cele
administracyjno-biurowe wraz z budowg
pawilonu kasowego i zagospodarowaniem Zamawiajgcy poprawit - przedmiar i kosztorys
terenu” chciatabym zwroci¢ uwage na brak w ofertowy w branzy elektrycznej . Brakujace pozycje
22 |przedmiarze branzy elekirycznej (instalacje zostaly dodane i nalezy je uwzgledni¢. W zalgczeniu
wewnetrzne) opraw opisanych w projekcie oraz | nowy przedmiar i kosztorys ofertowy w branzy
karcie katalogowej jako ,ES1” oraz ,ES2” elektrycznej. -
Prosze o informacje czy oprawy tego typu nalezy
uwzgledni¢ w ofercie ? Jesli tak to w ktérej
pozycji kosztorysu nalezy je uwzglednic.
Zamawiajacy wymaga drzwi, ktdre posiadajg atest
El 60, Zamawiajacy nie precyzuje sposocbu
wykonania omawianych drzwi. Zamawiajacy
. . . , dopuszcza uzyskanie przez Wykonawce odstepstwa
03 gé%gg?g%f:if;;ﬁagﬁgiﬁ' silt'ilfvii?oyEulzi(;lLaé od Warunkéw Technicznych u Dolnoslaskiego
; . 2 Komendanta Wojewddzkiego PSP na rozwigzanie
widok obecnych drzwi. : i : :
zamienne nie pogarszajace warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w budynku i wykonanie drzwi
zgodnie z uzyskanym odstepstwem.
W zestawieniu podana jest warto§¢ minimalna
wynikajgca z przepiséw (Warunki Techniczne).
W zestawieniu D7 jest podziat 90+30,w opisie Rekonstruowane drzwi muszg zapewnia¢ zgodnosc
szr min 120, natomiast obecny otwér ma 180i |z Warunkami Technicznymi, gdzie minimalna
o4 |WYS 300 cm i podziat szeroko$é w Swietle skrzydta wiodgcego po otwarciu
jest po "potowie" czyli 90+90. Jezeli zrobimy to 90cm, drugie skrzydto po otwarciu, (wartosé
90+30 to widok na elewacji sumaryczna) nie mnigj niz 1,20m. Rekonstruowane
bedzie inny, i nalezy uzupetni¢ mur. drzwi muszg nawigzywaé do istniejacego otworu
drzwiowego. Widok elewacji pozostaje bez zmian.
Prosze o sprecyzowanie baterii umywalkowej
o bezdotykowej, elektronicznej z wbudowanym Bateria umywalkowa ma byé podtynkowa

czujnikiem ruchu - czy ma by¢ stojaca, czy
podtynkowa?




Prosze o informacje , czy ceramika ma by¢ z

26 |samego producenta i tej samej serii? Tak.
Czy baterie umywalkowe i przyciski sptukujgce ; ; ;i ; . 3
27 maja by¢ zasilane z sieci czy na baterie? Batfane umywa_lkowe | przyciski spiukujace maja by¢
zasilane z sieci.
Prosimy o okre$lenie rodzaju granitu, grubosci : ; T : :
wymiaréw ptyt jaki ma byi zastosowany do IZDgEI)%n:ZVZ Rfsvljnzi‘airqnézreer\;\:hzyjnyml FElRIey. Al
28 | wykonania ptaskorzezbionej plyty fontanny AT eI §1E5% ARy
wkomponowanej w mur z cegly klinkierowej. fZamaW|a]qcy lils PrzewiCUo PraRKOrzeeRIone) Iyt
ontanny.
Prosimy o okreslenie formy ptaskorzezby Zamawiajgcy nie przewiduje ptaskorzezby,
o9 (ksztattu) ptyty fontanny wkomponowanej w mur | szczegoty muru z cegty klinkierowej zgodnie z
z cegly klinkierowej (rysunek, schemat) rysunkami rewizyjnymi PZT2.rev_A i PZT3.rev_A - w
zalaczeniu
Prosimy o okreslenie grubosci oraz wymiaréw
30 elementow podmuréwki granitowej sciany Zgodnie z rysunkami rewizyjnymi PZT2.rev_A i
przelewowe;. PZT3.rev_A. - w zataczeniu
W ktérej pozycji kosztorysu wykonawca powinien
uwzgledni¢ wykonanie uziomu otokowego dla W ca ; : .
e g ykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie uziomu
31 Sézfjgiejii zl;gg:ﬂ OZ ?opr? ;n rﬁs);aEb;S? Oﬁgll((ltEeZn otokowego w pozy::jil “Montaz uzimow poziorl‘lnych w
Wykonawezego? wykopie o gtebokosci do 0.6m; kat. Gruntu 11",
W STWIOR dla instalacji elektrycznych pkt 6.1
Zamieszczono zapis: "Wykonawca musi
przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych
przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby
32 lrlr;gze;ct(c)igae,zc\?ué?s;kami szczegdlnymi do umowy Zapis Al STWiO.R jest b{gdny, zapewnienig nadzoru
na roboty budowlane pkt 7.4, zgodnie z ktérym inwestorskiego jest obowigzkiem Zamawiajgcego.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi jest
obowigzkiem Zamawiajacego. Prosze o
wyjasnienie.
W opisie do projektu wykonawczego branzy
elekirycznej (inst. wewnetrzne) w punkcie 5.
Zasilanie obiektu, uktad pomiarowy, rozdziat
energii widnieje zapis: UWAGA:
~Przystosowanie pola nr 5.5 w RG Na Grobli . . . .
. o . Zamawiajgcy nie posiada odrebnego opracowania,
400\{ MPWIK wraz z pofposr.ednlm ukiadem potposredni uktad pomiaru energii zostanie
33 pomiaru energii ujgte zostanie edrebnym opracowany w ramach Nadzoru Autorskiego |
opracowaniem na etapie projektu kaTary WikoREWo
wykonawczego.” Czy w zwigzku z tym P yywy Y
zamawiajgcy posiada lub przewiduje odrebne
opracowanie o sposcbie przystosowania
istniejgcego pola nr 5.5 w RG na Grobli?
Zgodnie z rysunkami wykonawczymi zaréwno
klatka schodowa jak i konstrukcja pawilonu
kasowego majg by¢ wykonane ze stali S235 ; : ;
34 | natomiast w opisie technicznym podaje sie stal ROUBIURCIe Ml bygysohangze tall seda:

S355, prosimy o informacije, z jakiej stali majg
by¢ wykonane konstrukcje.

zgodnie z rysunkami.




Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami
od dostawca farby flammestal dot.
zabezpieczenia ogniowego klatki schodowej,
zabezpieczenie do R60 w technologii farb
peczniejgcych jest nie mozliwe do uzyskania ze
35 |wzgledu na wykorzystanie profili zamknietych-
dostawcy nie wystawiajg certyfikatdéw dla profili
zamknietych. Prosimy o podanie alternatywnej
metody zabezpieczenia ogniowego lub zamiane
konstrukgji.

W ramach rozwigzania projektowego ( i dostepnych
na rynku technologii) przyjeto grubosci powtoki 1,6
mm + podkiad 0,6 mm + warstwa nawierzchniowa
0,6 mm co tacznie daje 2,8 mm i pozwala
zabezpieczyc profili do temperatury krytycznej 550

Pismo to stanowi integralng czes¢ SIWZ i jest wigzace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych

sie o udzielenie powyzszego zamowienia.

Sprawe prowadzi: Anna Sawicka-Boksa
e-mail: anna.sawicka @mpwik.wroc.pl
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