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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajgcym jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka Akcyjna we
Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20

strona internetowa: www.mpwik.wroc.pl

NIP: 896-000-02-56

REGON: 930155369

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ,Ustawg Pzp” lub ,Pzp”.

2.2, Zamowienie udzielane jest w celu wykonywania dziatalno$ci w sektorze wodno-
kanalizacyjnym okreslonej w art. 132 ust. 1 pkt 4) Pzp oraz ust. 2 Pzp. Warto$é
zamowienia jest wyzsza od kwot okreslonych w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8
Pzp rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw (Dz. U. 2015 r. poz. 2263). W zwigzku
z tym na podstawie art. 132 ust. 1 Pzp stosuje sie do niego przepisy Dziatu |ll Rozdziatu
5 Pzp pt.: Zamowienia sektorowe.

2.3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania oceny ofert na zasadach okreslonych
w art. 24 aa Ustawy PZP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na
wykonaniu prac i robot geologicznych zwigzanych z remontem 60 studni o gtebokosci
okoto 11 — 14 m zlokalizowanych na terenach wodono$nych wraz z wykonaniem

pompowania pomiarowego.

3.2. Szczegdtowe wymagania zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zamdwienia zostaty

zawarte w:

3.2.1. Opisie przedmiotu zamdwienia (stanowigcym zat. nr 1 do SIWZ), tj. Program
Funkcjonalno — uzytkowy.

3.2.2. Wzorze umowy (stanowigcym zat. nr 2 do SIW2Z).

3.3. Nazwy i kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspoinym Stowniku
Zaméwien Publicznych (CPV):

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

3.4. Wykonawca udzieli 36-miesigcznej gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane liczgc od
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daty odbioru koncowego rob6t.

3.5. Obowigzki wykonawcy | zamawiajgcego oraz warunki realizacji zamowienia
przedstawiono we wzorze umowy (stanowigcym zat. nr 2 do SIWZ).

3.6. Zamawiajgcy przewiduje udzielanie zamoéwien podobnych o ktérych mowa w art. 134
ust 6 pkt. 3) Ustawy w okresie nie diuzszym niz 3 lat od udzielenia zamowienia
podstawowego i wartosci nie przekraczajacej 19 % zamoéwienia podstawowego. Zakres
rzeczowy tych zamoéwien bedzie dotyczyt $wiadczen, ktére rzeczowo sg przedmiotem
zamoéwienia podstawowego lub $wiadczen pozostajacych z nimi w bezposrednim
zwigzku. Warunki zawarcia umowy beda ksztattowane w sposéb odpowiedni w oparciu
o warunki umowy o zamdwienie podstawowe z uwzglgednieniem réznic wynikajgcych
z wartosci, czasu realizacji i innych istotnych okolicznosci majacych miejsce w chwili
udzielania zamowienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

4.1. Termin wykonania zamowienia: do dnia 15.12.2017 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKOW:

5.1. O udzielenie zamdéwienia ubiegaé sie mogg Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp oraz spetniajgcy warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace:

5.1.1 kompetenciji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, 0
ile wynika to z odrebnych przepiséw;

5.1.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

5.1.3.zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

5.2. Wykonawcy mogg wspdinie ubiega¢ sig o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia lub reprezentowania w postepowaniu izawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

5.3. W przypadku wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zamowienia, kazdy
z warunkéw udziatu w postepowaniu powinien spetniaé co najmniej jeden ztych
Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie.

5.4. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
warunek okreslony art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp powinien spetnia¢
kazdy z Wykonawcow samodzielnie.

5.5. Zamawiajacy uzna za speinione warunki, o ktérych mowa w ppkt 5.1, jezeli
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5.6.

5.7.

Wykonawca wykaze, ze:

5.5.1. w zakresie zdolno$ci technicznej, wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty co najmniej:
a) 15 studni wierconych w rurach ostonowych o min. $rednicy DN1500 z
minimum trzema rodzajami obsypek filtracyjnych (w jednej studni) oraz
b) oznaczenia wspotczynnika C i B dla minimum 15 studni.
Wykonawca moze, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamoOwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go znimi stosunkéw.
Poleganie na doswiadczeniu i osobach udostgpnionych przez inne podmioty wymaga
wykonania przez te podmioty robdét, do ktérych udostepniane zasoby sa wymagane.

Ocena spetnienia powyzszych warunkéw bedzie prowadzona na podstawie tresci
dokumentéw i oswiadczen, okreslonych w ustawie i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016

r.).

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU OCENY SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU

W POSTEPOWANIU:

6.1.

6.1.1

Oswiadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczy¢ wykonawca w celu wstepnego
potwierdzenia, ze spetnia warunki udziatlu w postepowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu (dokumenty dotaczane do oferty):

Jednolity Europejski Dokument Zamodwienia (JEDZ) sporzadzony wedlug wzoru
(formularza) stanowiacego zatagcznik nr 4 do SIWZ, wypetniony w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ, dotyczacy:

— wykonawcy (w przypadku wykonawcOw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia - kazdego z nich),

- podwykonawcow wskazanych w ofercie, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢

wykonanie cze$ci zamdwienia — w zakresie braku podstaw wykluczenia,

- podmiotéw, na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spetniania
warunku odnoszacego sie do udostepnianego zasobu,
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6.1.2.

-6-—

Zobowigzania do oddania do dyspozycji zasobéw - jezeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach

innych podmiotow.

6.1.2.1. Na potwierdzenie, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych

podmiotéw w celu wykazania spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w ppkt 5.1., w
stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny, czy stosunek
tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow
Zamawiajgcy wymaga zitozenia dokumentéw (zobowigzania o tresci) z ktdrych bedzie
wynikaé:

6.1.2.1.1 zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

6.1.2.1.2 sposéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

6.1.2.1.3 zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

6.1.2.1.4 oraz czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje sie w
odniesieniu do warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego doswiadczenia,

zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg.

6.1.2.2 Jezeli zdolnoéci zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa wyzej, nie potwierdzg

6.2.

6.2.1.

spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie
10 dni od otrzymania stosowanego wezwania:

6.1.2.2.1 zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

6.1.2.2.2 zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolnosci zawodowe, na ktorych polegat korzystajgc z potencjatu
podmiotu trzeciego.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowiazany bedzie zlozy¢ wykonawca, ktérego
oferta zostanie najwyzej oceniona, lub wykonawcy, ktérych Zamawiajacy wezwie
do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen Ilub dokumentéw
potwierdzajacych, ze spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu oraz nie zachodza
wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 26 ust.
2f ustawy Pzp:

wykaz rob6t budowlanych, o ktdérych mowa w pkt. 5.5.1. wykonanych w okresie

ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw dotyczgcych najwazniejszych robot,
okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych,
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czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone,
zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego $wiadczenia byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentdw — inne dokumenty.

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty budowlane
wskazane w wykazie zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowoddw nalezytego wykonania.

6.2.2.zadwiadczenie _wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze

wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, wystawione nie wczeéniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajgcy,
ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

6.2.3. zaswiadczenie witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen

Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoteczneqgo albo inny dokument

potwierdzajgcy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
cafosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

6.2.4. oéwiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentdw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci
lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

6.2.5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13
-14 z wytgczeniem pkt. 13 Iit. d ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert, dla kazdej z oséb dla ktdrej zgodnie z ustawg
Pzp informacja taka jest sktadana;

~
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6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.3.

6.3.1.

eiBhis

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21

ustawy Pzp, wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

Jezeli w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskie;
osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, majg miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych os6b
sktada wycigg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru
w panstwie, w ktorym ww. osoby maja miejsce zamieszkania, inny réwnowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny panstwa, w ktorym
ww. osoby majg miejsce zamieszkania, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp. W przypadku, gdy w panstwie, w ktérym majg miejsce zamieszkania wskazane w
zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje sie takich zadwiadczen - zastgpuje sig je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tych oséb ztozonym przed notariuszem lub
przed wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tych os6b organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, ztozone
nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

oéwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $érodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie publiczne zgodnie z 24 ust. 1 pkt
22 ustawy Pzp;

Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego informacji z
otwarcia ofert na stronie internetowej, na ktérej udostepniana jest SIWZ,
wykonawcy skfadaja bez wezwania o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku

przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznoéci do

tej samej grupy kapitatowej, dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca
nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu. Wzér oswiadczenia stanowi
zatacznik nr 6 SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

Zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w ppkt 6.2.2. oraz 6.2.3, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
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wiasciwego organu, wystawiony (lub wystawione) nie wczeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert,

6.3.2. Zamiast dokumentéw, o ktérym mowa w ppkt 6.2.5 oraz 6.2.6. (informacje z Krajowego

6.3.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Rejestru Karnego) sktada wyciag z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku
braku takiego rejestru w panstwie, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sgdowy lub
administracyjny panstwa, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

Jezeli w Kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt
6.3.2, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie, odpowiednio
wykonawcy, ze wskazaniem o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczeniem tych oso6b, ztozonym przed notariuszem lub przed wiasciwym — ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tych oséb - organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, ztozone nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Wszystkie o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.1, skladane sg w oryginale, za$
dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.2., mogg by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku ztozenia przez wykonawcoéw dokumentow zawierajgcych dane wyrazone w
innych walutach niz PLN, Zamawiajgcy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktérej
oszacowano dang wartos¢, przyjmie Sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowigzujgcy w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym UE.

Wykonawcy wpisani do urzedowych wykazéw zatwierdzonych wykonawcéw lub
wykonawcy certyfikowani przez jednostki certyfikujace spetniajace wymogi
europejskich norm certyfikaciji.

Wykonawca moze ztozy¢ zadwiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez
wlasciwy organ lub certyfikat wydany przez wlasciwag jednostke certyfikujacg panstwa, w
ktérym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujgce na dokumenty
stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich
dokumentow wymienionych w pkt 6.2. Ztozenie zaswiadczenia lub certyfikatu nie zwalnia
ze ztozenia dokumentow dotyczgcych podwykonawcow i podmiotéw, na ktérych zasoby
wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
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6.8. Zmawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw w realizacji zamoéwienia. Powierzenie
realizacji czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidtowa realizacje tego zamowienia.

6.9. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia
podwykonawcom Zamawiajacy zgda, wskazania przez wykonawcg w ofercie czesci
zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania firm
podwykonawcow, o ile sa znane na etapie sktadania ofert.

6.9.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢é wykonanie czgsci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada Jednolity Europejski Dokument
Zamowienia (JEDZ) dotyczacy kazdego z tych podwykonawcow.

6.9.2. Jezeli wykonawca zamierza dokona¢ zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy,
bedgcego podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktére zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN | DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB _UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI:

7.1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

7.2. W postepowaniu o udzielenie zamowienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem Ilub droga
elektroniczng, z zastrzezeniem pkt 10.1. SIWZ.

7.3. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
praz informacje faksem lub drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4, Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub
droga elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata
przed uptywem terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

7.5. Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym
oswiadczen idokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez oferowany przedmiot
zamowienia wymagan okreslonych przez zamawiajacego oraz petnomocnictwa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych
polegajgcych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonoénych



8.

9.

—11 =

7.6. Korespondencje zwigzana z niniejszym postepowaniem nalezy kierowaé na adres:

MPWiK S.A.
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wroctaw
fax: +48 71 372 37 20
e-mail: grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl

7.7. Osoba uprawniona do porozumiewania sie z wykonawcami: Grzegorz Domagata, e-mail:
grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl

7.8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje sie przepisy ustawy Pzp.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DO TRESCI SIWZ:

8.1. Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z prosbg — wnioskiem o wyjasnienie

tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 6 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, umieszczajac takq informacje na stronie internetowej
(www.mpwik.wroc.pl w zaktadce Przetargi), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktdrym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢é wniosek bez
rozpoznania.

8.2. Zaleca sie przestanie wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ réwniez w wersji edytowalnej na
adres e-mail, wskazany w pkt 7.6.

8.3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy przyjac tres¢ wyjasnien zawierajgcych pdzniejsze
oswiadczenie zamawiajacego.

8.4. Zamawiajagcy nie przewiduje zwoftania zebrania wszystkich wykonawcow w celu
wyjasnienia tresci SIWZ.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1. Ustala sie, ze skiadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez 60 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzyé termin
zwigzania ofertg, z tym ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ czytelna.

Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do
reprezentowania wykonawcy. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treéci jednoznacznie
wykazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostac
dotgczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajgcy sie na oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony
wraz z Humaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sig, ze wersja
polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnoéci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. powinny by¢ zaparafowane
przez wykonawce.

Zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢é udostgpniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dotgczone do
oferty, zaleca sie, aby byty trwale, oddzielnie spiete. Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa Iub inne
informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert. Obowigzkiem wykonawcy jest
wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Ztozenie wiecej niz jednej oferty lub ztozenie oferty zawierajgcej propozycje
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alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce.

10.10. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert wariantowych.

10.11. Oferta sktada sie z:

10.11.1. Wypetnionego Formularza oferty,

10.11.2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (JEDZ), dla kazdego wykonawcy,

podwykonawcow, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia i podmiotéw na ktérych zasobach wykonawca polega w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,;

10.11.3. Zobowigzania do oddania do dyspozycji zasobdw - jezeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach
innych podmiotow.

10.11.4. Dowodow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, Ze mimo zaistnienia

podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 — 20 ustawy
Pzp, podjete przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci;

10.11.5. Dokumentu_potwierdzajgceqgo zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on

dostepny w publicznych otwartych bezptatnych elektronicznych bazach danych,
ktérych adres internetowy wykonawca wskazat w JEDZ. W przypadku wskazania bazy
danych, w ktorej dokumenty sa dostepne w innym jezyku niz polski, Zamawiajgcy
moze po ich pobraniu wezwa¢ wykonawce do przedstawienia ttumaczenia dokumentu
na jezyk polski.

10.11.6. Petnomocnictwa wskazujacego, ze osoba wystepujgca w imieniu wykonawcy lub

wykonawca wystepujacy w imieniu wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, jest do tego upowazniona, jezeli nie wynika to dokumentow
potwierdzajacych zasady reprezentacji. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢é w formie
oryginatu badz notarialnie potwierdzonej kopii;

10.11.7. Dowodu wniesienia wadium.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKt ADANIA OFERT:

11.1. Oferty muszg by¢ ztozone w siedzibie zamawiajgcego we Wroctawiu przy ul. Na Grobli

14/16, w Kancelarii, w terminie do dnia M0 2017 roku, do godziny w32

11.2. Oferty moga by¢ sktadane w godzinach pracy Kancelarii: od poniedziatku do pigtku od
08:00 do 15:00.

11.3. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie
zawartoéci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone
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nazwg (firmg) iadresem wykonawcy, zaadresowane na adres MPWIK S.A. we
Wroctawiu (ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw) oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy

adres wykonawcy
MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wroctaw

OFERTA
na
Wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na remoncie 60 studni
zlokalizowanych na terenach wodonosnych

Nie otwiera¢ przed dniem .../4..©12017 r., godz. .. AC..50

11.4. W przypadku nieprawidiowego zaadresowania Ilub oznaczenia opakowania
zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesytki i jej
przedterminowe otwarcie.

11.5. Oferta otrzymana przez zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona
wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie
odwotania. Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wykonawce o ztozeniu oferty po
terminie.

11.6. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana
oferta, z zastrzezeniem, ze opakowanie zawierajgce zmiany powinna by¢ oznakowana
napisem ,ZMIANA OFERTY [Nazwa wykonawcy] w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na ,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie 60 studni
zlokalizowanych na terenach wodonosnych”.

11.7. Opakowania zawierajgce zmiany zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i zostang dotaczone do oferty.

11.8. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofa¢ sig
z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian, przy czym opakowanie powinno by¢ oznaczone
JWYCOFANIE OFERTY [Nazwa wykonawcy] w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia na ,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie 60 studni
zlokalizowanych na terenach wodonosnych”.

11.9. Opakowania oznakowane w ten sposéb beda otwierane w pierwszej kolejnosci po
potwierdzeniu poprawnosci postepowania wykonawcy oraz zgodnoSci z danymi
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zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Opakowania z ofertami wycofanymi
nie bedg otwierane i zostang zwrdcone niezwitocznie na adres wykonawcy podany na
opakowaniu.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

12,

12.2.

12.3.

12.4.

13.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie zamawiajgcego przy ul. Na Grobli 14/16 we

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy poda nazwy (firmy), adresy wykonawcow,
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i
warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajgcy przesle
wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

137,

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Wykonawca moze podac tylko jedng cene (cene brutto, ktéra przyjeta bedzie do
poréwnania i oceny ofert) za wykonanie catego przedmiotu zamowienia. Nie
dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajgcy, jako forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia
przyjmuje wynagrodzenie ryczattowe.

Cena ofertowa winna obejmowac¢ wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w SIWZ, w szczegdlnodci we wzorze umowy i opisie przedmiotu zamowienia
(stanowiacym Zatgcznik nr 2 do SIWZ).

Wykonawca podaje ceng oferty w Formularzu oferty (stanowigcym zat. nr 3 do SIWZ).

Rozliczenia pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonywane beda wytgcznie
w PLN.

Cene oferty nalezy poda¢ w PLN z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Obowigzkiem Wykonawcy sktadajgcego oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego (odwrotne obcigzenie) zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug jest poinformowanie zamawiajgcego o tym

fakcie oraz podanie nazwy (rodzaju) wraz z ich wartoscia towaru lub ustugi, ktérych
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dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i ich wartosci bez kwoty

podatku w formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznika nr 3 do SIWZ.

14, OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW |

SPOSOBU OCENY OFERT:

14.1.

14.2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sig kierowat kryterium ceny

brutto za realizacje przedmiotu zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej
w Formularzu oferty (zat. nr 3 do SIWZ).

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto, obejmujgca
realizacje cato$ci zamowienia.

15. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

19:1;

15.2.

15.3.

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostata

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamowieniu

i Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia kryteria wyboru.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie

zawiadamia wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, o:

15:2.1:

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imig i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania iadresy wykonawcow, ktorzy ziozyli
oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert
i faczng punktacje,

wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne,

wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne ,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa
w sprawie zamowienia publicznego moze byc zawarta;

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamieszcza informacje,

o ktérych mowa w pkt 16.2. na stronie internetowej (www.mpwik.wroc.pl w zaktadce

Przetargi —

Wyniki przetargdéw) i w swojej siedzibie na tablicy ogtoszen ,Ogtoszenia

o wynikach przetargéw” w Biurze Obstugi Klienta przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robdt budowlanych
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16.4. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym
niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 15 dni
- jezeli zostato przestane w inny sposadb.

156.6. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem
10-dniowego terminu, jezeli w postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.

16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

16.1. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany do
podpisania i dostarczenia Zamawiajgcemu umowy, ktorej tre$¢ bedzie zgodna z
zatagczonym do niniejszej specyfikacji wzorem (zat. nr 1 do SIWZ), w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z terminami okreslonymi w art. 94
ust. 1 Pzp.

16.2. W przypadku udzielenia zamdwienia konsorcjum (tzn. wykonawcy okreslonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiajacy zazada przedtozenia umowy regulujgcej wspdétprace
Wykonawcow. Umowa ta musi stwierdzaé solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw
wobec Zamawiajgcego.

16.3. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamodwienia,
wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi (i ile dane te sa znane). Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji zamdwienia, oraz
przekazaé¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdézniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

16.4. Nie dostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust 16.1 do wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu podpisania i dostarczenia umowy dotyczacej zamdwienia lub nie
dostarczenie podpisanej umowy dotyczacej zamdwienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uznane bedzie przez Zamawiajacego za odmowe podpisania umowy na
warunkach okreslonych w ofercie i spowoduje zatrzymanie wadium na podstawie art. 46
ust. 5 pkt 1) Pzp oraz wybor nastepnej sposrdd pozostatych ofert, ktéra uzyskata
najwyzszg liczbe punktow chyba, ze =zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania.

16.5. W przypadku wystgpienia waznych powodow Zamawiajgcy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiang wyznaczonego terminu na podpisanie i
dostarczenie umowy dotyczacej zamowienia.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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17. ISTOTNE_DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE

DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszag, zobowigzany jest do
zawarcia umowy, ktorej tre$¢ bedzie zgodna z zatgczonym do niniejszej specyfikacji wzorem
(stanowigcym zat. nr 2 do SIWZ).

18. OKOLICZNOSCI ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie
wymagajacych przewidzenia w SIWZ, a takze zmian ktérych zakres, charakter i warunki
wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy (zatacznik nr 2 do SIWZ).

19. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

19.1  Wykonawca przystepujacy do przetargu jest zobowigzany do wniesienia wadium na
catosé przedmiotu zamowienia w kwocie: 50.000,00 ztotych (stownie ztotych: pigcdziesiat
tysiecy) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

19.2 Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
19.2.1. pienigdzu,

19.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
19.2.3. gwarancjach bankowych,

19.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

19.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa wart. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pozn. zm.15);

19.3 W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pienigdzu, nalezy je wptaci¢ na nastepujace
konto Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spotka Akcyjna we
Wroctawiu PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985 przed terminem skfadania
ofert.

19.4 Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skiadania ofert. Wniesienie wadium

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamawienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych
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19.6

19.7
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w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego zamawiajgcy bedzie uwazat za
skuteczne tylko wéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek zamawiajgcego potwierdzi,
ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. do godziny

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niz w pienigdzu, nalezy oryginat
dokumentu dotgczyé do koperty wraz z ofertg, jednak jako osobny dokument, a kopie
spig¢ lub zszy¢ z oferta.

Gwarancja lub porecznie przedstawiane na zabezpieczenie wadium musi byc
udzielone wytgcznie na zasadach prawa polskiego i powinno spetnia¢ ponizsze
wymagania:

19.6.1 Wadium bedzie wyptacone zamawiajgcemu w sytuacji, gdy wykonawca nie
wywigzat sie ze zobowigzan wynikajacych z ponizszych warunkow zgodnie
z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

19.6.2 Kwota i terminy obowigzywania winny by¢ zgodne z postanowieniami
specyfikacji przetargowej. Termin obowiazywania gwarancji lub poreczenia
musi obejmowac caty okres zwigzania ofertg okreslony w SIWZ.

19.6.3 Powinny by¢ udzielone nieodwotalnie i bezwarunkowo i nie moga by¢ zawarte
jakiekolwiek warunki ograniczajace zakres odpowiedzialnosci wynikajacej z tej
czynnosci prawnej lub wymogi, kitorych spetnienie przez zamawiajgcego
warunkuje wyptate gwarantowanej (poreczonej) kwoty.

19.6.4 Warunki okreslone w dokumencie musza by¢ zgodne 2z zapisami
okreslonymi we wzorze gwarancji (stanowigcym zat. nr 7 do SIWZ).

19.6.5 Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢
przedstawienie Gwarantowi lub Poreczajacemu w terminie obowigzywania
wezwania zamawiajgcego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z
okresleniem powodu utraty wadium przez wykonawce podpisanego przez
osoby upowaznione do reprezentowania zamawiajacego.

19.6.6 Przedstawienie gwarancji lub poreczenia nie spetniajacych powyzszych
warunkéw uznane bedzie przez zamawiajgcego za niewniesienie wadium,

pod rygorem wykluczenia z postepowania o udzielenia zamoéwienia.

Wadium wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wykonawcy.

Zwrot wadium nastapi przelewem na konto bankowe wykonawcy, ktérego numer poda
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on na dokumencie przelewu wadium lub pisemnie w ztozonej ofercie.

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
umMowy

20.1 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

20.2 Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 4% ceny ofertowe]j podanej
w ofercie.

20.3 Wybrany Wykonawca zobowigzany sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przed terminem podpisaniem umowy.

20.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach przewidzianych art. 148 ust. 1 ustawy
Pzp:

20.4.1 pieniadzu,

20.4.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze =zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

20.4.3 gwarancjach bankowych,
20.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

20.4.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

20.5 Zabezpieczenie w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985 z adnotacja na
blankiecie przelewu: ,, Zabezpieczenie — ................. (tytut przetargu) .........cccssninsannns 4

20.6 Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiajgcy na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp moze wybra¢ najkorzystniejszg
oferte sposrod pozostatych ofert, bez ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg
przestanki do uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

20.7 Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

20.8 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, to zostanie

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu niecgraniczonego na wykonanie robét budowlanych
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ono zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

20.9 Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu:
70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata cze$é, tj. 30%,
zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wadly.

20.10 Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno byé
udzielone na zasadach prawa polskiego i zawiera¢ tylko warunki okreslone w wzorze
gwarancji (stanowigcym zat. nr 8 do SIWZ), tj.:

20.10.1 Gwarancja powinna by¢ udzielona nieodwotalnie i bezwarunkowo na pokrycie
roszczen ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan objetych umowa,

20.10.2 Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma byé¢ przedstawienie
Gwarantowi wezwania Zamawiajacego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat sie ze zobowigzan umownych oraz
wyjasdnieniem na czym to niewywigzanie polega,

20.10.3 Wezwanie powyzsze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Zamawiajgcego bedzie doreczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany
w gwarancji adres,

20.10.4 Kwota gwarancji i terminy ich obowiazywania winny by¢ zgodne z postanowieniami
specyfikacji przetargowej oraz umowy.

20.11 Wykonawca powinien zapewni¢ sobie u Gwaranta mozliwo$¢ przesuniecia koncowego
terminu obowigzywania gwarancji w przypadku wydiuzenia okresu wykonania prac lub
uwzgledni¢ koniecznos¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia.

20.12 W zapisach gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie mogg byé zawarte
jakiekolwiek:

205121 warunki  ograniczajgce zakres odpowiedzialnosci gwarancyjnej (np. brak
odpowiedzialnosci za zaptate kar umownych lub przypadkéw niewykonania
zobowigzan umownych z powodu sity wyzszej badz odstgpienia od umowy) lub

20.12.2  wymogi, ktérych spetnienie przez Zamawiajgcego warunkuje wyptate
gwarantowanej kwoty (np. udowodnienie roszczenia; przedstawienie Gwarantowi
dokumentéw dot. wykonania umowy: faktur, protokotéw odbioru, korespondenc;ji
stron Umowy; o$wiadczenia, ze roszczenie jest bezsporne).

20.13 Wykonawca moze, dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia na inna forme
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okreslong w punkcie 22.4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana w sposob
zachowujgcy cigglos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowa¢ zmnigjszenia jego
wysokosci.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

21.1.

212

21.38.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode

w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnoéci, do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$é z przepisami ustawy Pzp, zawierac zwigzie
przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne

i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu 17a, 02-676
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego certyfikatu. Od
odwotania uiszcza sie wpis najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu. W postepowaniu toczacym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania
cywilnego o apelaciji, jezeli przepisy Dziatu VI Rozdziatu 3 ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

Zamawiajgcy informuje, iz szczegdtowe uregulowanie srodkéw ochrony prawnej zawarte
jest w Dziale VI Ustawy, tj. art. 179 — 1989 ustawy Pzp.

Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan:

Urzad Zamdwien Publicznych Departament Odwotar

ul. Postepu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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PROGRAM FUNKCJOLANO - UZYTKOWY

Przedmiot zamodwienia

Wykonanie prac i robét geologicznych zwigzanych z remontem 60 studni

zlokalizowanych na terenach wodonosnych
Adres obiektu:

Tereny wodonosne we Wroctawiu
CPV wg ,Wspdlnego stownika zamowien™;

45262220-9 wiercenie studni wodnych
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TERENY WODONOSNE WE WROCLAWIU
Nazwa Zamawiajacego i adres:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

Opis przedmiotu zamdwienia opracowat:

Stawomir Borowik
Jacek Przyszlak

WROCLAW, maj 2017

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegajgca na zaprojektowaniu i wykonaniu
prac i robot geologicznych zwigzanych z remontem 60 studni na terenach wodonosnych
0 gtebokosci okoto 11 — 14 m

W ramach robot bedgcych przedmiotem niniejszego zamdwienia Wykonawca m.in.:

a) wykona dokumentacje niezbedng do wykonania prac remontowych, w tym projekt
organizacji prac,
b) wykona roboty zwigzane z remontem, uzbrojeniem i podtgczeniem studni,
c) zapewni wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje oraz zapewni nadzér autorski
d) wykona wszystkie niezbedne prace towarzyszace, w szczegolnosci:
1) obstuge geodezyjng i geologiczna,
2} dokumentacje fotograficzng terenu prac,
3) dokumentacje powykonawcza
e) wykona niezbedne roboty tymczasowe, a w szczegodinosci:
1) tymczasowe odwodnienie miejsc wykonywania prac,
2) dojazd do miejsca wykonywania prac,
3) zabezpieczenie terenu prac,
4) organizacja terenu prac i zaplecza,

2. Informacja o terenie

Studnie zostang wykonane na Il (11 sztuk), V (10 sztuk) grupie terendw wodonosnych
miasta Wroctawia. Pozostata ilos¢ (39 sztuk) zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji prac.

Tereny wodonos$ne potozone sg w dolinie rzeki Otawy i rozciggaja sie w osi NW-SE wzdiuz
biegu rzeki na obszarze o dtugosci ok. 7 km.

Administracyjnie tereny te zlokalizowane sg w potudniowo-wschodniej czeéci miasta
Wroctawia.

Orientacyjna lokalizacja studni zostata okre$lona w tabeli w punkcie 3.4 poprzez podanie
numerdw studni (,numer stary”) oraz na zatgcznikach graficznych poprzez wskazanie
obszaru lokalizacji poszczegolnych grup studni.

Czesé robot (przy grupie 1) odbywac bedzie sie w bezposredniej bliskosci drogi nr 2, ktora
zostata przez Zamawiajgcego wyremontowana i znajduje sig na gwarancji.

Zamawiajgcy informuje, ze obszarze robot znajdujg sie podziemne rurociggi wody surowe.

2.1, Informacje istotne dla organizacji prac i zabezpieczenia intereséw osob
trzecich

Wykonawca bedzie wykonywaé prace bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
nalezytej starannosci w miejscach zblizer realizowanych prac do istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz skutecznie zabezpieczy przed uszkodzeniem napotkane istniejgce
uzbrojenie podziemne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody uzbrojeniu
podziemnym, wyrzadzone przez niego lub podwykonawce(ow) w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca winien bez zwioki na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

Wykonawca bedzie wykonywac¢ prace bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
nalezytej starannosci w miejscach zblizen realizowanych robot do istniejgcej zieleni (w
szczegolnosci drzew i krzewdw) oraz poniesie koszty kar naliczonych w przypadku
zniszczenia drzew i zieleni.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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Wykonawca bedzie wykonywaé prace przestrzegajac przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji prac Wykonawca nie dopusci do
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.

Wykonawca na terenie prac ograniczy ruch do niezbednego minimum aby nie powodowac
utrudnien w korzystaniu z przylegtego terenu, co uwzgledni w projekcie organizacji prac.

Roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby majatek osob trzecich (w tym majatek
Zamawiajgcego) nie ulegt uszkodzeniu. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z usunigciem
awarii.

W przypadku uszkodzenia/ awarii spowodowanej przez Wykonawce koszty usunigcia
obcigzajg Wykonawce.

2.2. Zagospodarowanie odpadéw

Wykonawca jest wytwérca i posiadaczem odpadéw. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dowody zaswiadczajgce © zagospodarowaniu
odpaddéw zgodnie z ustawa.

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce sktadowania odpadow powstatych podczas
wiercenia studni. Wszystkie koszty zwigzane ze sktadowaniem odpaddw lub ich utylizacjg
Wykonawca ujmie w ztozonej ofercie na wykonanie prac.

Wykonawca sporzadzi zestawienie materiatdw pochodzgcych z demontazu.

Drabiny oraz pokrywy (wraz z tulejami i uszczelka) z PEHD zdemontowane ze studni nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu i przewiezé na Magazyn na Mokrym Dworze.

Pozostate elementy (m.in. obudowy, wtazy zeliwne, rury filtrowe, gtowice) Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie.

2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie wykopy oraz otwarte obiekty, na ktorych wystepuje zagrozenie upadkiem
z wysokosci muszg by¢ ogrodzone w sposéb trwaly, zabezpieczajgcy przed wpadnigciem
0s6b postronnych do wykopdw.

2.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze prac w zaleznosci od potrzeb
wynikajgcych z ich zakresu. Lokalizacje ewentualnego zaplecza Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym i bedzie ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z eksploatacjg zaplecza. W
ramach zaplecza Wykonawca zapewni kontenery socjalne dla pracownikéw, w tym wezet
sanitarny.

2.5. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania na wtasny koszt bezpieczenstwa
na terenie prac przez caty okres ich realizacji az do odbioru kofcowego, a w szczegolnosci
do:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie 60 zlokalizowanych na terenach wodono$nych — zat. nr 1
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a) wygrodzenia terenu prac,
b) uporzadkowania po zakonczeniu prac terenu i likwidacji zaplecza.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Prace remontowe zostang wykonane na studniach wymienionych w wykazie studni - pkt 3.4
oraz innych wskazanych przez Zamawiajgcego.

3.1. Konstrukcja studni

Studnie nalezy wykonac w rurach roboczych 1600 mm, kt6re zostang usuniete po wykonaniu
obsypki.

Zafiltrowanie — we wszystkich studniach zabudowane beda:

1. Rury nadfiltrowe — PVC DN 300 z tacznikiem do rury ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
292/303 mm, z prowadnikami do rur 800 mm ,

2. Filtr (czesci czynne) — typu Johnson wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 o érednicy o
292/303 mm, o dtugosci 3 m - dobrany w oparciu o warunki geotechniczne gruntu (
zaktadana szczelina o szerokosci 3 mm ).

3. Rury podfiltrowe — rury petne wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, @ 292/303 mm
dtugosc okoto 1,0 m z dnem i prowadnikami do rur @ 800 mm, posadowione ponizej
spagu warstwy wodonos$ne;.

Filtr nalezy wykona¢ w trojwarstwowej obsypce zwirowej. Granulacje obsypki nalezy ustali¢
na podstawie analizy sitowej (granulometrycznej) gruntu w okolicy nowej studni. Badania
granulometryczne wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonanie trojwarstwowej obsypki zwirowej nalezy wykona¢ wykorzystujgc 2 pomocnicze
kolumny rur @ 1000 mm i @ 800 mm z prowadnikami zapewniajacymi ich koncentryczne
ustawienie.

Projekt kazdej studni wraz z analizg granulometryczng, doborem szczelin i obsypek nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania minimum 7 dni przed planowanym
wykonaniem studni. Wiercenie studni mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego.

3.2. Obudowa studni
Studnia wlazowa DN 1000 przystosowana do ujecia gtebinowego.
Wykonanie poszczegdlnych elementéw z PE (polietylen) lub z PP (polipropylen).

Elementy obudowy studni powinny posiada¢ odpowiednig sztywno$¢ obwodowg zgodnie
z PN — EN 14982.

Pierscien i stozek (stozek z ex centryczng czescig).

Studnia winna byé wyposazona w drabing wykonang przez producenta studni lub posiadaé
niezbedne uchwyty, ktére umozliwiajg montaz drabin.

Wszystkie elementy studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych
zgodnych z PN- EN 681.

Wokdt kazdej obudowy studni nalezy wykona¢ ptyte z betonu min C30/37 XC4, XF1, XA1
F100 Dz/Dw = 1500/680, h = 20cm.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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3.3. Wymagania dla drabin studziennych:

wykonanie ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),
szczeble antyposlizgowe,

wzdtuzniki pionowe zabezpieczone zaslepkami,
odstep stopni ztazowych od siebie ok. 30 cm,

» szeroko$¢ stopnia ztazowego minimum 30 cm),

3.4. Wymagania dla pokryw:

e pokrywa PE - na obcigzenie ruchem pieszym,
« na pokrywie trwaly napis ,MPWIK Wroctaw” lub ,MPWIK WROCLAW" (np. wykonane
przez producenta wyttoczenie),

® © © e o o o

3.5. Przylacze

rama PE — dostosowana do pokrywy,

uszczelka z EPDM — dostosowana do pokrywy,

bez wentylacji,

zamkniecie studni powinno by¢ szczelne,

zamkniecie z zintegrowanymi uchwytami,

wypetniona betonem — dopuszcza sie wypetnienie betonem ,na budowie”,
waga min 7 kg (bez wypetnienia betonem),

Wszystkie studnie nalezy potaczy¢ z istniejacym przytgczem studziennym.

Gtowica studzienna — wykona¢ wg zatacznika nr 4 do PFU.

Diugo$é rury ssacej nalezy dobiera¢ indywidualnie w zaleznosci od posadowienia filtra
studziennego.

3.6. Wpykaz studni

l.p. | grupa stS(;ni stS(;ni stan techniczny
nowy | stary

1 V 3 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki ¢ i b
2 \) 4 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynnikic i b
g \ B studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki ¢ i b
4 Vv 6 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspétczynniki ¢ i b
5 \Y 7 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki ¢ i b
6 vV 11 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspodtczynniki ¢ i b
7 \Y% 12 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspétczynniki c i b
8 \ 13 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki c i b
9 \ 14 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynnikicib
10 \Y 15 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspétczynniki ¢ i b
11 [l 11 41 studnia zakolmatowana, nieprawidiowe wspétczynniki ci b
12 Il 24 54 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki ¢ i b
13 Il 40 70 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspétczynniki ¢ i b
14 Il 44 74 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki c i b
15 Il 45 75 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki c i b
16 [l 46 76 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspodtczynniki ¢ i b

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robdt budowlanych
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17 Il 47 F studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspdtczynniki c i b
18 Il 48 78 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspoétczynniki c i b
19 Il 52 82 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspdtczynniki c i b
20 Il 53 83 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspétczynniki c i b
21 Il 54 84 studnia zakolmatowana, nieprawidtowe wspotczynniki ci b

4. Materiaty zastosowane do wykonania studni.
Materiaty zastosowane do wykonania studni muszg spetnia¢ wymagania zawarte w:

a) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. r. (Dz. U. nr 92/2004, poz.
881)

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prac. Wszystkie prace, w ktorych zostang zastosowane niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5. Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn w takiej liczbie
i 0 takiej wydajnosci, ktore nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢é wykonywanych
prac i zapewnig ich wykonanie w terminie okreslonym w umowie.

Sprzet i maszyny bedg utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedg one
zgodne z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

W trakcie realizacji robot do transportu zewnetrznego moga by¢ stosowane wszystkie srodki
transportu dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Do transportu na terenie prac
moga by¢ wykorzystywane rgczne $rodki transportu sprawne technicznie i niestwarzajgce
zagrozenia dla obstugujacych je osob. Liczba srodkdw transportu ma umozliwic wykonanie
prac w terminie przewidzianym w umowie.

6. Wykonanie studni

Roboty wiertnicze nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac uzyskanie wtasciwych wymogdw jakosciowych dla studni.

Prace zwigzane z wykonaniem studni muszag by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego
geologa.

W ramach ustugi Wykonawca zapewni m.in.:

1. wykonanie drég tymczasowych w niezbednym zakresie wraz z ich demontazem po
zakonczeniu prac,

transport sprzetu wiertniczego,

demontaz istniejgcej studni i jej obudowy, odtaczenie przytacza i jego tymczasowe
zaslepienie,

4. odwiercenie otworu zgodnie z projektem prac geologicznych,

5. zabudowe kolumny filtracyjnej i obsypke,

6. zasyp i montaz obudowy studni,

7. przeprowadzenie pompowania 0czyszczajgcego,

8

9.

1

w N

prébe szczelnosci na podci$nieniu roboczym przy odkrytym przytaczu.
dezynfekcje studni przed podtgczeniem do przytacza,
0. przeprowadzenie pompowania pomiarowego dla kazdego otworu oddzielnie,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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11. prébne pompowania wszystkich studni przy czterech depresjach a nastepnie wyznaczyc
wartosci wspotczynnikéw C i B

12. Kamerowanie studni

13. uporzadkowanie terenu.

7. Okreslenie wspoétczynnika C i B dla studni

W celu okreslenia wspétczynnika C i B strefy przyfiltrowej nalezy stosowaé metodyke
opisang w polskiej normie PN-G-02318-1994 Studnie wiercone, zasady projektowania,
wykonania i odbioru (wzoér Jacoba).

W tym celu nalezy wykonaé prébne pompowania wszystkich studni, przy okreslonych
depresjach a nastepnie wyznaczy¢ wartosci wspétczynnikdbw C i B ( B - wspotczynnik
charakteryzujgcy opory hydrauliczne powstajgce w warstwie wodonosnej poza strefg
przyfiltrowa, C - wspoétczynnik charakteryzujacy opory hydrauliczne w obszarze strefy
przyfiltrowej). Wyznaczenie wspotczynnikéw C i B winno nastgpi¢ na podstawie
pomierzonych wartosci s (depresji [m]) oraz Q (wydajnosci [m3/h]) przy uwzglednieniu
nastepujgcych pozioméw hydrodynamicznych: 1/4 Qmax; 1/2 Qmax; 3/4 Qmax; Qmax.
Przed pompowaniem pomiarowym nalezy ustali¢ Qmax studni.

Pomiar depresji zwierciadta wody gruntowej nalezy prowadzi¢é w sposob ciggly
i automatyczny z wykorzystaniem rejestratora poziomu wody. Dane uzyskane w ten sposéb
powinny by¢ wysytane bezposrednio z rejestratora na wskazany serwer FTP Zamawiajgcego
nie rzadziej niz raz dziennie. W tym celu Zamawiajacy udostepni karte SIM, w ktorg nalezy
wyposazy¢ rejestrator. Dodatkowo wyniki otrzymanez pomiaréw tj. wydajno$¢, depresja,
czas pompowania oraz poczatkowy poziom wody nalezy (kazdorazowo dla kazdej ze studni)
przedstawi¢ na wykresie. Na wykresie powinny sie znalezé réwniez wartoSci
charakterystyczne takie jak wartosci poszczegdlnych pozioméw hydrodynamicznych i
odpowiadajgce im depresje maksymalne.

Do obliczenia wspditczynnikéw C i B nalezy wykorzysta¢ arkusz kalkulacyjny (MS Excel),
przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. Dla kazdej studni nalezy wykonac
osobny arkusz nazwany numerem grupy i nr studni. W tym arkuszu oprocz wyznaczenia
wspotczynnikow nalezy réwniez zamiesci¢ wszystkie dane uzyskane w trakcie pompowania
pomiarowego.

Przyktad wykresu:
=gl Q; =208 m¥h é
Q=145 m’h
/=86 m’h
H,= 115,898 m n.p.m.
w=1219m l
Simm=2,740m Sanm=3978 M
S

4 6 B8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 .44 46 48 50 52 54 56
Czas

— Depresja S — Poczatkowy poziom wody Ho === \Wydajnos¢ Q

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamadwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na remoncie 60 zlokalizowanych na terenach wodonoénych — zat. nr 1
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8. Kontrola prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu kontroli i petng kontrole prac.

W trakcie wykonywania prac Zamawiajacy bedzie kontrolowaé zgodno$é wykonania prac z
warunkami umowy.

9. Odbidr prac

Wykonana studnia winna spetnia¢ warunki okreslone w punkcie 3.7 Normy PN-G-02318,
powinna by¢ wykonana zgodnie z postanowieniami umowy oraz zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem.

W takcie odbioru koficowego zostang sporzgdzone protokoty zgodnie ze wzorami protokotéw
ustalonymi przez Zamawiajgcego.
Odbior koricowy bedzie formalnym potwierdzeniem prawidtowosci wykonania i przyjecia
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego cafego przedmiotu umowy bedzie protokét
odbioru koncowego.
Warunkiem zgtoszenia robét do odbioru koricowego jest:

a) zakorczenie wszystkich prac,

b) uporzadkowanie terenu prac,

) przedstawienie dokumentacji powykonawcze,.

10. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie przewiduje odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac
towarzyszacych. W zwigzku z tym koszt tych robét i prac musi by¢ ujety przez Wykonawce
w cenach pozycji wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym.

11. Dokumentacja powykonawcza

Na dokumentacje powykonawczg sktada sie:

a) dziennik robdt,

b) dziennik pompowan,

c) projekt powykonawczy studni,

d) wyniki analizy fizykochemicznej skréconej oraz analizy bakteriologicznej wody
z kazdej studni,

e) protokoty przekazania terenu prac,

f) protokoly zwrotnego przekazania terenu uzytkownikowi,

g) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do
stosowania w budownictwie,

h) zestawienie tabelaryczne powykonawcze parametréw technicznych wykonanych
studni zgodne z rysunkiem studni i szkicem powykonawczym,

i) zestawienie tabelaryczne parametréw hydraulicznych studni,

j) Filmy z kamerowania studni,

k) Dokumenty potwierdzajgce wtasciwe zagospodarowanie odpaddw.

Dokumentacje odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w formie:

a) papierowej — w jednym egzemplarzu, skiadajgcej sie z oryginatéw dokumentéw
wymienionych powyzej oraz jednego egzemplarza ich kopii (dokumenty powinny byé
spigte w sposdb trwaly, posegregowane, opisane, a teczka dokumentacji odbiorowej
W wersji papierowej powinna mie¢ spis zawartosci),

b) elektronicznej — zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD
(DVD) w nastepujacy sposob:

- katalog — nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji odbiorowej”,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na remoncie 60 zlokalizowanych na terenach wodonosnych — zat. nr 1

9



- plik (*doc) — nazwa ,zestawienie dokumentacji odbiorowej”.

W katalogu nalezy zamiesci¢ podkatalogi ktére beda zawieraty poszczegéine opracowania
dokumentacji odbiorowej. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
zapisane w formie plikéw *pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikéw stanowit kompletne
opracowanie bedgce wierng kopig jego wersji papierowej tj. z podpisami os6b wymienionych
w umowie. Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno poszczeg6inych stron dokumentow.
Zamieszczone dokumenty powinny by¢ zeskanowane w jakosci umozliwiajgcej odczytanie
wszystkich detali. Przy tworzeniu ptyty CD nie nalezy zamykaé sesji nagrania tak, aby byta
mozliwo$¢ dogrania dokumentow.

12. Ustawy, rozporzadzenia i inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr156, poz.
1118 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze
zZmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) oraz Rozporzadzenie
z dnia 07.04.2004 Dz. U. nr 109 poz. 1156.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dn. 28.08.2003 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z dnia
29.09.2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz.2041 ze zmianami).

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci,
urzgdzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne” MPWIK SA Wroctaw,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych
polegajacych na remoncie 60 zlokalizowanych na terenach wodonosnych — zat. nr 1
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13. Zataczniki

Zat. nr 1 — Dokumentacja Geotechniczna dla renowacii przytaczy studziennych ciggéw studni
I-VIIl. Wroctaw — Mokry Dwor”, wykonana przez geologa J. Jastrzebskiego
w roku 2006;

Zat. nr 2 — Tabelaryczne zestawienie rzednych przytgczy studziennych
Zat. nr 3 — Plan sytuacyjny
Zat. nr 4 — Schemat studni

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie 60 zlokalizowanych na terenach wodonosnych — zat. nr 1
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1. Wstep

Dokumentacje niniejsza opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik
Ustaw nr 126) oraz zgodnie z PN/B — 02479 z 1998 roku. Inwestorem jest
MPWiK Sp. z 0.0. mieszczaca si¢ przy ulicy Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo — wodnych w podiozu
przylaczy studziennych przeznaczonych do wymiany, ciggéw studni [ — VIII, na
terenie infiltracyjnego ujgcia wody dla miasta Wroclawia na Mokrym Dworze.

Projektowane przylacza maja dlugos¢ ca 10,0 m i posadowione beda na
glebokosci 2,0 — 3,5 m p.p.t. Wedlug obowiazujacych norm obiekty te nalezy zaliczy¢
do I kategorii geotechniczne;j.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane glownie na podstawie archiwalnych
otworéw hydrogeologicznych a badania terenowe mialy na celu okreslenie stopnia
zageszezenia gruntébw mniespoistych oraz okreslenie obecnego zwierciadla wod
gruntowych.‘

Zakres prac terenowych (lokalizacje i glebokosci wiercen) i kameralnych
uzgodniono z gléwnymi projektantami obiektow.

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:

1.) 17 otworéw badawczych o glgbokosci 4,0 m p.p.t. (facznie 68 mb wiercen)
wykonanych r¢cznym penetrometrem przez M. Kiwacza w marcu 2006 1.

2) 60 otworébw archiwalnych wykonanych w latach 1961, 1962, 1964, 1965,
1966, 1968, 1970 1 1987 r. o lacznym metrazu 697,4 mb wiercen. Wykaz
dokumentacji archiwalnych stanowi zalacznik tekstowy nr 2.

3. Wizji lokalnej terenu badan.

4.) 11 sondowan sonda dynamiczng SD - 10.

5.)  Badan makroskopowych préb gruntu.

6.)  Badan laboratoryjnych prob gruntu



7.) Map geologicznych, literatury oraz innych materiatow geologicznych

0 mniejszym znaczeniu.

Otwory badawcze naniesiono na plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali
1:10 000. Rzedne otworéw wykonanych na trasie ciggdéw studni odczytano z planow
i archiwalnych dokumentacji hydrogeologicznych.

2. Polozenie i morfologia terenu

Teren objety badaniami polozony jest w obrebie doliny Olawy 1 Odry na terenie
wodociggéw miejskich w poludniowo — wschodniej czgéci miasta Wroclawia oraz
poza jego obrgbem na terenie gminy Swigta Katarzyna. Ciagi studni przebiegaja na
przestrzeni ponad 4 km od osiedla Bierdzany na pélnocnym zachodzie badanego
terenu do Siechnicy na poludniowym wschodzie.

I grupa studni znajduje si¢ na SE od osiedla Bierdzany i biegnie po
poludniowej stronie rzeki Olawy w kierunku Stacji Pomp Swiatniki.

I i Il grupy studni - to najdhizsze ciagi biegnace od Stacji Pomp Swiatniki na
NW do haldy w Siechnicach na SE. Biegng one wzdluz lewego brzegu rzeki Olawy
w odlegtosci od 0,5 do 1,5 km od rzeki.

IV grupa studni zaczyna si¢ na NE od osiedla Bierdzany i ciagnie si¢ wzdhz
lewego brzegu rzeki Odry w kierunku osiedla Nowy Dom.

V grupa studni znajduje si¢ na E od osiedla Bierdzany 1 ciagnie si¢ wzdhuz
prawej odnogi Olawy migdzy osiedlami Bierdzany a Nowy Dom.

VI grupa studni biegnie bezposrednio wzdluz lewego brzegu rzeki Olawy od
Osiedla Bierdzany do Mokrego Dworu.

VII grupa studni biegnie wzdiuz prawego brzegu rzeki Olawy na W od osiedla
Nowy Dom.

VIII grupa studni biegnie bezposrednio przy lewym brzegu rzeki Olawy od
Stacji Pomp Czechnice do Mokrego Dworu.



Pod wzgledem morfologicznym cale ujecie wod zlokalizowane jest na
holocenskiej terasie zalewowej rzeki Odry i Olawy. Teren w rejonie ujecia wod
wznosi si¢ na wysokos¢ ca 116 — 120 m n.p.m.

Omawiany teren ujecia wod infiltracyjnych dla miasta Wroctawia polozony jest
w obrgbie pradoliny Wroctawsko — Magdeburskiej powstalej w okresie zlodowacenia
srodkowo — polskiego, stadium Warty. Jest to obszema plaskodenna forma
morfologiczna trudna miejscami do rozpoznania. Z obydwu jej brzegéw otaczaja ja
plaskie wysoczyzny moreny dennej. W pradolinie tej wyerodowana jest dolina Odry
i Olawy, w obrebie ktorych znajduje si¢ ujecie wodociagéw miejskich. W obrebie tych
dolin wyodrgbniona jest nizsza, holocenska terasa zalewowa wzniesiona okolo 2,5
mera ponad rzeke i terasa zalewowa wyzsza osiggajaca 4 m wysokosci. Zbudowane s
podobnie — z utwordéw piaszczysto-zwirowych przykrytych nieciagla warstwa mutkow
lub utwor6éw gliniastych i gliniasto piaszczystych. Miejscami w obrgbie doliny
wystepuja starorzecza i zwigzane z nimi grunty organiczne.

Ujecie polozone jest na terenie ogdlnie plaskim wznoszacym si¢ na wysokos$é
okoto 121 m n.p.m. w SE czesci terenu (rejon Czechnicy) 1 obnizajacym si¢ stopniowo
zgodnie z biegiem doliny Odry i Olawy do okolo 117 m n.p.m. w NW czgéci (rejon
Bierdzan).

Jedynym urozmaiceniem w morfologii omawianego terenu sa sztuczne nasypy
i wykopy. Sg to przede wszystkim ciagi walow ochronnych otaczajacych tereny
wodono$ne od strony SW (od Radwanic) oraz sie¢ ich od NE, w rejonie Trestna,
Blizanowic i Opatowic — migdzy Odra i Otawa.. Ponadto niektore osiedla jak Nowy
Dom i Mokry Dwor otoczone sa rowniez walami ochronnymi.

Sie¢ wod powierzchniowych na omawianym obszarze reprezentuje rzeka Odra
i Olawa, stawy oraz drobne cieki, a ponadto gesta sie¢ sztucznych zbiomikéw —
stawow infiltracyjnych oraz kanaléw doprowadzajacych wode z rzeki Olawy.
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3. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych i otworow archiwalnych
o glebokosci 4,0 — 14,0 m stwierdzono, ze podloze geologiczne w rejonie
projektowanych obiektéw buduja czwartorzgdowe utwory rzeczne holocenskie
i plejstocenskie zalegajace na plejstocenskich glinach morenowych zlodowacenia
$rodkowo-polskiego.

Morena wyksztalcona jest w postaci ciemno-szarych glin piaszczystych
z kamieniami oraz soczewkami i glin, glin zwigzlych rzadziej glin pylastych, pylow
iit6w o konsystencji twardoplastyczne;j.

Strop glin morenowych wystepuje na glgbokosci od 7,8 m p.p.t. (otw. nr 7/VIII)
do 13,5 m p.p.t. (otw. nr 250/11I), to jest na rzednych 112,61 — 106,97 m n.p.m. Strop
glin jest nieréwny, porozmywany, typowo erozyjny. Deniwelacje dochodza do
ca5,5m.

Na stropie glin w otworach archiwalnych wykonanych na terenie ujgcia wod
infiltracyjnych Mokry Dwor stwierdzono wystgpowanie kamieni w glinach
morenowych lub wymytych z glin morenowych — tak zwany bruk morenowy.

Na glinach zalega kompleks rzecznych osadow piaszczysto — Zzwirowych,
migzszosci ca 7,0 — 10,0 m. Osady rzeczne reprezentowane s3 przez zwiry i pospotki
wystepujace w spagowej cz¢sci kompleksu, piaski $rednie i grube w $rodkowej,
natomiast w czesci stropowej w formie soczewek o bardzo réznej miaZszosci
(maksymalnie do ca 3,0 m) wyst¢pujg piaski drobne, pylaste, a blizej powierzchni
piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste.

Powierzchniowa warstwe stanowi gleba i nasypy o réznym stopniu konsolidacji
i réznym skladzie. Najwicksza miazszo$¢ nasypéw na terenie ujecia wod stwierdzono
w otworze nr 5 i wynosi ona 1,5 m, na w obregbie VII ciagu studni. Miejscami na
powierzchni bezposrednio wystepuja gliny 1 gliny piaszczyste oraz humus i grunty

organiczne.



4. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podlozu badanego terenu warstwg wodonosna stanowia piaszczysto zwirowe
osady 1zeczne. We wszystkich otworach stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
0 swobodnym lub napietym zwierciadle na roznych glebokosciach ale w wigkszosci
przypadkéw na zblizonej rzgdnej w rejonach poszczegdlnych ciagow studni.
Napiete zwierciadlo wody wystepuje najczeéciej w miejscach gdzie wodonosny
kompleks piaszczysto — zwirowy przykrywaja osady gliniaste o znacznej migzszosci.

Zwierciadlo wéd podziemnych zmierzone w czasie badan terenowych
wystepuje zazwyczaj wyzej niz w otworach archiwalnych w poszczegélnych ciggach
studzien. Najprawdopodobniej spowodowane jest to wysokim stanem wod
powierzchniowych w rzece Odrze i Olawie. Badania terenowe prowadzono w okresie
wzmozonych roztopdéw, czesciowo przed zalaniem terenu a czgSciowo po ustapieniu
wod powodziowych.

W obrebie wszystkich ciggéw studni zwierciadlo stabilizuje si¢ w otworach
archiwalnych na glebokosci ca 2,0 — 3,7 m p.p.t. to jest na rzgdnych od ca 116,5 -
118,5 m n.p.m. do 114,8 — 116,8 m n.p.m.. Zmierzone zwierciadlo wod gruntowych
w otworach badawczym stabilizuje si¢ o ca 1,0 m wyzej na gigbokosci 1,5 metra p.p.t.
to jest na rzednej ca 117,00 — 119 m np.m.. Moze to by¢ spowodowane wysokim
stanem wod w rzecze Olawie i Odrze z powodu wiosennych roztopéw w czasie
wykonywania wiercef.

Wsp6lezynniki filtracji obliczone na podstawie analiz sitowych i wzoru Beyera

oraz USBSC wynosza:
wg. USBSC wg. Beyera
- piaski srednie — 5,646 — 19,507 m/d 16,848 — 61,344 m/d
- piaski grube — ca 27,808 m/d ca 54,888 m/d

5. Charakterystyka techniczna podloza gruntowego

Klasyfikacje gruntéw wystepujacych w  podlozu badanego terenu
przeprowadzono zgodnie z PN — 86/B — 02480.
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Powierzchniowa warstwg stanowia nasypy 1 gleby o r16znej migzszosci
i konsolidacji. Migzszo$¢ ich waha si¢ zazwyczaj od 0,3 do 0,6 m. Miejscami jednak
sigga do ponad metra — otwory 25/VII, 14/VIII, 5, 12,13.

Grunty rodzime podzielono na cztemascie zasadniczych  warstw

geotechnicznych.

Warstwa ,,0” — grunty organiczne, namuly, namuly piaszczyste, pyly humusowe.
Wystepuja one w otworach — 16, 312/, 50/1V, 51/V, 57/V, 1/VIl, 6/VII, 7/VIIl
i 86/VIIL. W otworach 51/V, 57/V, 1/VII, 6/VII, 86/VIII osiagaja znaczna miazszo$¢
przekraczajaca nawet dwa metry. Sa to grunty ciemno-szare w stanie
migkkoplastycznym o stopniu plastycznosei I, = 0,65. Sa to grunty ,stabe” i nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podioza projektowanego przylacza. Winny by¢

wybrane i zastqpione zageszczona podsypka piaszczysto — Zwirowa.

Warstwa I - sa to grunty spoiste i mato spoiste do ktorych zaliczono gliny pylaste
zwigzle, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, pyly, piaski gliniaste twardoplastyczne
o stopniu plastycznosci I, = 0,15. Sg to grunty rzeczne nieskonsolidowane — typ C
Grunty te wystgpujg zazwyczaj bezposrednio pod nasypami do glebokosci ca 1,0 —
1,80 m p.p.t. tworzac pojedyncze lub rozleglejsze soszewy. W otworach 16, 63/VIII
i 70/VIIl w obrgbie VIII grupy studni wystgpuja bezposrednio na powierzchni.
Migzszo$¢ tych soczewek waha si¢ ca 0,5 — 1,5 m, a w niektérych otworach (68/11,
197/111, 19/1V, 42/VIII) dochodzi do ca 2,30 m. W otworze 16 grunty te si¢gaja do
glebokosci 3,2 m p.p.t.

Warstwa I A — sa to grunty spoiste do ktorych zaliczono ity pylaste 1 ity w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I;, = 0,15. Sa to grunty rzeczne — typ D.
Grunty te wystgpuja tylko w obrgbie VIII grupy studni w otworach 0/VIII i 7/VIII na
glebokosci ca 0,40 — 0,70 m p.p.t.. Tworza one pojedyncze soczewki o migzszosci
1,20 — 1,40 m zalegaja do glgbokosei 1,60 — 2,00 m p.p.t.



Warstwa Il — sa to grunty spoiste i mato spoiste do ktorych zaliczono gliny pylaste,
gliny, gliny piaszczyste, pyly, pyly piaszczyste 1 piaski gliniaste w stanie plastycznym
o stopniu plastycznosci I, = 0,30. Sa to grunty rzeczne nieskonsolidowane — typ C.

Grunty te wystgpuja czgsto bezposrednio pod nasypami lub pod twardoplastycznymi
utworami zaliczonymi do warstwy I. W otworach 57/V, 65/V i 32/VII wystepuja one
na powierzchni. Wyksztalcone sa w formie soczew o miazszosci ca 0,30 — 0,90 m.
W otworach 4, 183/111, 236/11, 8/1V, 13/IV, 1/VI migzszos¢ ich przekracza metr i moze
dochodzi¢ nawet do 1,90 m. Grunty te wystepuja do glebokosci ca 1,00 — 2,00 m
p.p-t., a sporadycznie (otwory 7, 38/IV, 50/IV) nawet do 4,00 m p.p.t. W przypadku
wyst¢powania ich w poziomie posadowienia winny by¢ wymienione (lub czgéciowo

wymienione).

Warstwa II A - sa to grunty spoiste i malo spoiste do ktdrych zaliczono ity
piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,30. Sg to grunty
rzeczne — typ D.

Grunty te wystepuja tylko w dwéch otworach (55/11 i 63/VII). W otworze 55/11
wystepuja one bezposrednio pod glinami na glgbokosci 1,00 m p.p.t. tworzac mala
soczewke o migzszosci 0,40 m. W otworze 63/VIII wystgpujg one w obr¢bie piaskow
drobnych na gl¢bokosci 3,60 m p.p.t. tworzac duza soczewke o migzszosci 1,00 metra.

Warstwa III A - sa to grunty niespoiste do ktérych zaliczono piaski pylaste, piaski
zaglinione 1 piaski drobne w stanie Srednio zaggszczonym o stopniu zageszczenia
Ip=0,45.

Wystepuja one sporadycznie w obrgbie II, V, VI i VIII grupy studni. W otworach
136/I1 1 150/11 wystgpuja one bezposrednio pod nasypami w formie soczewek
grubosci 0,40 — 0,60 m. Grunty te zazwyczaj tworza soczewy 0 migzszosci 2,00 — 2,50
metra ktore wystepuja na glgbokosci ca 2,00 — 4,00 m p.p.t. W otworze migzszosé tych
utworéw dochodzi do 3,70 m a w otworze 51/V nawet do 4,50 m i wystepuja one
w nim do glebokosci 8,00 m p.p.t.
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Warstwa III B — sa to grunty niespoiste do ktérych zaliczono piaski pylaste, piaski
zaglinione i piaski drobne w stanie luZnym o stopniu zageszczenia I = 0,30.

Sa to grunty budujaca stref¢ utworéw luznych i rozluznionych z powodu wahan
zwierciadla wody. Strefa ta wystgpuje do glebokosci ca 1,00 m — 3,60 m p.p.t.
Wystepuja one miejscami bezposrednio pod nasypami lub pod utworami spoistymi.
Grunty te wystepuja w obrgbie wszystkich ciagéw studzien w formie mniejszych badz
bardziej rozleglych soczew na przemian z utworami warstwy IV B. Miazszo$¢ tych
utworéw waha si¢ ca 1,00 — 2,00 m. W obrebie ciagu IV i V grunty te osiagaja
mniejsza miazszo$é (otwory 1, 6, 2/1V, 8/IV, 50/1V, 51/V, 65/V) - 0,4 — 1,0 m.

Warstwa IV A — s3 to grunty niespoiste do ktorych zaliczono piaski $rednie i piaski
grube i w stanie $rednio zaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip= 0,45.

Sq to grunty budujace strefe utworéw $rednio zageszczonych wystepujaca pod
utworami luznymi i rozluznionymi. Strefa ta wystepuje na glebokosci ca 1,70 — 4,00 m
p.p.t. i osigga miazszo$¢ zazwyczaj od 1,0 — 2,50 metra. Miejscami grunty te
wystepuja bezposrednio pod nasypami (otwory 109/II, 122/IL, 136/l) i osiagaja
znaczne miazszosci siggajac do glebokosci nawet 6,40 m p.p.t. W otworze 1/VI
w obrebie VI ciagu studni utwory te osiagaja strop glin morenowych na glebokosci
8,10 m p.p.t. W obrebie II1 1 I'V ciggu studni utwory te osiagaja male miazszosci — 0,50
- L0 m.

Warstwa IV B — sa to grunty ﬂjespoistc do ktérych zaliczono piaski $rednie, piaski
$rednie ze zwirem i piaski grube i w stanie luznym o stopniu zageszczenia Ip= 0,30.

Sa to grunty budujaca stref¢ utworéw luznych i rozlumionych z powodu wahan
zwierciadla wody. Strefa ta wystepuj¢ do glebokosci ca 1,00 m — 3,60 m p.p.t
W otworze 5 w VII ciagu studni wystepowaly do 4 metréw i nie zostaly przewiercone.
Wystepuja one miejscami bezposrednio pod nasypami lub pod utworami spoistymi na
przemian z utworami warstwy III B. Migzszos¢ tych utwordw waha si¢

ca 0,80 — 2,20 m. W obrebie VI ciagu studni nie stwierdzono wystgpowania tych
gruntow.
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Warstwa IV C - sa to grunty niespoiste do ktérych zaliczono piaski $rednie w stanie
luznym o stopniu zaggszczenia Ip= 0,15.

Grunty te wystgpuja tylko w 3 otworach badawczych i zostaly wydzielone na
podstawie sondowania. W otworze 11 utwory te wystepuja pod utworami gliniastymi
na glgbokosci 0,70 m p.p.t. i osiagaja miazszo$¢ 1,0 metra. W otworze 12 piaski te
zalegajq do glgbokodci 2,60 m p.p.t. a w otworze 13 do glebokosci 2,80 m p.p.t. Nie
Jest wykluczone Ze utwory te utwory te to nasypy powstale w wyniku prac
budowlanych przy budowie studni i przylaczy do nich.

Warstwa V A - s3 to grunty niespoiste do ktorych zaliczono pospélki, zwiry
i kamienie w stanie zaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Grunty te stanowia glgbsze podloze projektowanej inwestycji. Strop tych utwordw
wigkszosci ciggdw wystepuje na glebokosci ca 3,50 — 6,40 m p.p.t. W ciagu VIII strop
tych utworéw wystepuje wyzej, na glebokosci 2,50 — 3,50 m p.p.t. Spag tych utwordw
stanowig gliny morenowe. W otworach 68/11, 2/1V, 19/1V, 50/IV utwory te nie zostaly
przewiercone i nie osiagni¢to stropu glin morenowych do glebokosci 12,00 — 13,00 m
p.p-t.

Warstwa V B — sa to grunty niespoiste do ktérych zaliczono pospélki, zwiry
i kamienie w stanie luznym o stopniu zaggszczenia I = 0,30.

To grunty wystepujace sporadycznie w IV, VII i VII ciggu studni. W IV ciagu
wystepuja w otworze nr 1 na glgbokosci 3,30 m p.p.t. w formie soczewki o migzszosci
0,90 m. Grunty te nie zostaly przewiercone. W VII ciagu studni grunty te wystepuja
w formie soczewek o miazszosci 0,40 — 1,00 m w otworach 17/VII i 6/VII na
glebokosci 1,60 — 2,00 m p.p.t. W ciagu VIII grunty te wystepuja w otworze 35/VIII
bezposdrednio pod glinami rzecznymi na glgbokosci 0,90 m p.p.t. i tworza soczewke

o migzszosci 1,60 m.

Warstwa VI - s3 to grunty spoiste do ktérych zaliczono gliny pylaste, gliny zwigzle,
gliny, gliny piaszczyste, kamienie i zwiry w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci Ip= 0,15. Sa to grunty morenowe skonsolidowane — typ B.
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Stanowia glebokie podloze projektowanej inwestycji. W otworach 68/11, 2/1V, 19/1V,
50/1V utwory te nie zostaly nawiercone do gtgbokosei 12,00 — 13,00 m p.p.t.

Warstwa VI  A- sa to grunty spoiste do ktérych zaliczono ily w  stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci Ip = 0,15. Sq to osady morenowe — typ D.

Grunty te stanowia glebokie podloze projektowanej inwestycji i wystepuja w obrebie
utworéw morenowych w otworach 28/VIIL, 63/VIII, 70/VIII na glgbokosci 8,60 —

11,00 m p.p.t. i nie zostaly przewiercone.

Uogoblnione cechy fizykomechaniczne gruntéw ujetych w  warstwy

geotechniczne podano w tabeli na zalaczniku 2.1.

6. Uwagi koncowe

1. W podlozu projektowanych obiektow na terenie ujgcia wod infiltracyjnych
panuja korzystne warunki gruntowe. W poziomie posadowienia obiektu (2,0 -
3,5 m p.pt) przewaznie wystepuja piaski grube lub srednie, $rednio
zageszezone (warstwa [V A) rzadziej luZne.

2. Trzeba zwréci¢ uwage na grunty bardzo luzne (Ip = 0,15) ktore stwierdzono
w otworach badawczych numer 11, 12, 13 na podstawie sondowania. Nie jest
wykluczone ze¢ sa to grunty nasypowe, ktore moga wystapi¢ w innych rejonach
terenu badan gdzie wykonywano prace ziemne.

3. Nalezy zwréci¢ réwniez uwage na wystepowanie gruntéw organicznych ktore
moga wystepowaé nie tylko na powierzchni ale réwniez w glebszych strefach —
otwoér nr 16. Grunty organiczne (warstwa 0) oraz plastyczne gliny, pyly, piaski
gliniaste (warstwa II) nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza
projektowanych lewaréw.

4. Poziom zwierciadla wod gruntowych w otworach archiwalnych nalezy
traktowa¢ jako poziom znacznie obnizony eksploatacjg studni. W otworach
badawczych wykonanych wiosng 2006 roku poziom wod byl znacznie wyzszy
(okres roztopow wiosennych i powodzi).
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5. Wedlug materiatéw archiwalnych $rednica leja depresji studni waha sie od
ca 50 — 190 m. Prace ziemne wykonywane beda w zasiegu leja depresji
najblizszych studni. Grunty beda w stanie wilgotnym i mokrym.

6. Wykopy powinny by¢ wykonane albo w lekkiej Sciance szczelnej (wypraskach)
lub w szalunku plytowo — rozporowym.

7. Dla skosztorysowania prac ziemnych proponuje si¢ przyjaé nastepujace
kategorie gruntow:

- grunty nasypowe, gliny, ily, piaski gliniaste i pyly do 3 kategorii;
- grunty niespoiste: zwiry, pospotki i piaski do 2 kategorii.

Kategorie gruntdw przyjeto wg. Dziennika Ustaw Nr. 114, poz. 1195 Tablica 0001
z grudnia 2000 r.
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Zal. 2

Wykaz materialéw archiwalnych

. Sprawozdanie hydrogeologiczne z odwiercenia otwordw zastgpczych nr 4z, 7z, 14z,

16z grupy 11 nr 151z grupy I studni.
Wykonawca — MPWiK; Wroctaw 1987 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod infiltracyjnych ze stawow przesaczalnych

dla Wodociggéw Miejskich miasta Wroclawia na I-szej 1 Xl-giej grupie studzien.
Wykonawca — MPWIK; Wroclaw 1968 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna na ujgcie wod infiltracyjnych — VIII grupa studni -

Radwanice dla MPWIK we Wroclawiu,
Wykonawca — Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne mgr G.Wodczak; 1962 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna z wiercen studziennych we Wroctawiu — Swigtniki —

IIi VI grupa studni.
Wykonawca — Wroclawskie Przedsigbiorstwo Geologiczno-Inzynierskie
Budownictwa; 1961 r.

. Projekt badah hydrogeologicznych na ujgcie wod ze stawbw przesaczalnych na terenie

Wodociagbw Komunalnych (ujecia wod infiltracyjnych) we Wroclawiu.
Wykonawca — Przedsi¢biorstwo Hydrogeologiczne mgr J. Morasiewicz; 1970 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod infiltracyjnych z rzeki Odry w rejonie —

Wroctaw — Swiatniki (IV grupa studzien).
Wykonawca — Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne, mgr J. Morasiewicz; 1964 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wdd infiltracyjnych rzeki Olaw w rejonie

Wodociagébw Miejskich m. Wroclawia (VIII - grupa studzien)
Wykonawca — Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Wroclaw, mgr J. Morasiewicz;
1965 .

. Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod infiltracyjnych z rzeki Ofawy w rejonie

uje¢ Wodociagow Miejskich w Bierdzanach (V-grupa studzien).
Wykonawca — Przedsigbiorstwo hydrogeologiczne Wroctaw, mgr J. Morasiewicz;
1966 1.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Jat. 2.

“Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE. [%?TYQZA:
| PN-86/8-02480 "CE_OPISU_GRUNTOW
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zahnr 4.1

Wierinica: penetrometr

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroclaw

Powiat: Wroclaw
Wojewddziwo: doinoslgskie

Oblekt: Renowacia przyiaczy studziennych
Inwestor: MPWIK Wrodlaw na Grobli 14/16
Wiercenie wykonat: M. Kiwacz

Dozor geologicany. mgr J. Jastrzgbski

, System wiercenla: reczny

| Rzgdna: 117.862 mnp.m

A o e R T P e R |t sl T
(1] |u N
Przelot = B g
Opis litologiczny 9 y o E E
Rk M3
- E %
m] ' ]
6 ) AEEERFRERE Y
" gleba, zarma T H | R i) ’]
" Tginapylasta, branatna '}_‘ ‘
w B | 025 i
Gx
I~ ginapylasta, brunatna e T T E —"'1
=" glina pylasta 7 giing p ysty, szaro-26ta T | mw | il [(015)
glina pylasta // gling piaszczysta, szaro-26fa l "
plasek zagliniony, szaro-brazovy I = e
IPugI ! B
O S—— ;. S| ' Lk 3 —
plasek gruby+wir, 26ity Hih
piasek sredni, szary ] " S
Ps l
O | R+~ - X = S e s ). T L+ B 7 g P
pospdtka, brazowo-24Ha |
) Po VB
L | o | L |

Rysunek wykonano programem “GeoStar™
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| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

|

Zalnr. 42

l Wiartnica: penetrometr
]

Misjscowo$é: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: Wroclaw
Wojewbdziwo: doinoslgskie

Inwestor: MPWiK Wroctaw na Grobli 14/16
Wiercenie wykonal: M. Kivacz
Dozor geologiczny: mgr J. Jastrzebski

System wiercenia: reczany
i Rzgdna: 118.33 mnp.m

il

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2006-03-01

s T St B
[ ;
Profil g 1§ |8 a g
Przelot x = g
litologiczny Opis litologiczny 'g 'g E o g'ﬁ 8
i i EEF % ‘ E
TS S % (W R )
" gleba, czarny "
""glina pylasta ¥ humus, brunatna P = T R T
Gr
mw | ipl | (0,15) 1
|
"~ glina pylastafipaskiom giinfastym, szara ~owrg |
iwp"“**e"""m" - Twlm 025 | VB
plasek &redni, oMty s ] =7
Ps
o, s2g 05 | VA
¥ ]
- : |
O S S, e 1
Rysunek wykenano programem "GeoStar™ Geolog
gt Jastreghski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Profil numer 3

Zatnr 43

Wieilnica: penetromelr

— e — e —

Obiekt: Renowacia przytaczy studzennych 1 System wiercenia: rgczny

Micjscowosé: Wroclaw
Grina; Wrodlaw Irwestor: MPVWIK Wrroctaw na Grobli 1416 - i
Powiat: Wroclaw Wlercenio wykonat: M. Kiwacz Ragis UTE0Omnp.m
Wojewddztwo: dolnoslaskie i Dozor gedlogicany: mgr J. Jastrzgbski J Skala1 :50 l Data wierconia: 2006-03-01
e ol A WENEE Lol i (b L
Profil = |g &
litologiczny Przai Opls fitologiczny %:‘% g g é %‘5 %
i i | $E 1B |3 B P8 g
1| {m} [m) _ 8 8
) el — 1 Fisle|winlnl
Thasyp(cegha, gleba, himus, 2uzel); szarc-czamy N L
" glina pylasta zwigzia, brazovo-szara S T == I By
|
Gaz | T w (0.5 | 1
50 " plasek &rednl, czaro20lty - iy -
in | 03 | VB
L O — S S Al ps | nw . NS [—
plasek £redni, szero-2otty I
, i
l szg 045 | VA
I
= 1 |
1 ] ! !
| T . |
A
Rysunek wykenano programem "GeoStar™ \ Geolog
Jastrzebski



| KARTA OTWORU GEOTEGHNICZNEGO |

L Profil numer 4

Zatnr. 4.4
|

J Wiertnica: penetrometr

Miejscowosc: Wroctaw Obiekt: Renowacia przylaczy studziennych | Systom wlercenta: reczny
Gmina: Wrockaw Inwestor: MPVWIK Wrockaw na Grobli 14/16 P R e e
Powiat: Wrockaw Warceni wykonal: M. Kinacz Ry Al
Wojewddziwo: doinodlaskie Dozor geologiczny: mgr J. Jastrzebski Skala 1:60 igﬁaﬂumla:zmm1
T 1] me |l o e b Ly L
L .. . 35 I8 lp 48
Opis litologiczny 3 ‘g 3 F_ %‘E §
g |2 g g &
& g -4
= | » |8
6 7 {8 |8 | f0 1|12
gleba prochnicza, czamy l HHJ[ i
glina pylasta, brazewo-szara i Wil TR R i
o (0.35)
e Lol
et g VR Y (PE)_] | u
| PgiG 1030) ]
_ I .
I I
_ | i
| Pzagl In l 03 l mBe
_ o |
o
W NICT— . W N — . -
i ek grubyligling, -
‘_L- ; piasek grubyligling, szary lPﬂG !ag' ij;‘ts'NA
el it Nt 7 = _“i"""—";'— 1 | =i ol
| i PP B [

Rysunek wykonano programem "GeoStar™
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| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakni; 45

| Profil numer 5 Wiertnica: penetrometr
Miejscowosé: Wroctaw Obiekt: Renowacja przylaczy studziennych Systemwiercenia: recany
Gmina: Wroctaw Inwestor: MPVWAK Wroctaw na Grobli 14/18 S

Rzedna: 11825 mnp.m

Powiat: Wrectaw Warcenle wykonal: M. Kivacz
Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozor gedlogiceny: mygr J. Jastrzehski I_Sjalﬂ 150 | Data wiercenla: 2006-03-01
" il Ao i bt st RN = e ——
Profil l_g 4 3 ?;
ldogicany | ot Opis litologlczny 'g ’g g s 5% &
| ) B 38 g
im | im & 2 I
25N S S P AT N e K Iz
. 3 S s nasyp(gleba piasek gliniasty cegta drewno) & -
nN
|
| 1
“T401 plasek Erednt; rdzawy e e T [ e | .
170| piasek Sredn), szaro-2ofty
Ps o In 03 | VB
1
400 = - S I
! |l
- - N B} TS -
Rystnek wykonano programem “GeoStar™ lt 0g
mgy Jastrzgbsk?
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| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr. 46
l Profilnumer 6 | Wiettnica: penetromet
Obiekt: Ranowacia przylaczy studziennych | systemviorcenia: reczny
Imwestor: MPWAK Wroctaw na Grobli 14/16 I - = e
Wiercenie wykonal: M. Kiwacz | Raying 118_1.’_1mnpm
Dozo gooogicanymgrd dostzghs [ Skeia1:50 | Dotawiercena: 2006031
tg ¢ l& &8 L
el Opis litclogiczny g E E B £
PR s i il i
g [ |B 38 33
5 8
1 6 EEBEINERENEL
s L i S DL B e
gleba proch czama Wil {
~glina pylasta/piaskiem srednim. biunatna T ;:ﬂPs —; -mi_ (_0;0) —I_
g e e b i i sy I
GrilPd P | @30 I
pask gty T (| Y [T T
Pdix In ] 03 | mB
piasek frednl, szaro-26lty "'i il
Ps nw | szg 045 | VA
WENEN N '— _ . .
Rysunek wykonano programern "GeoStar”




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilnumer 7

' Obieaemwacja przytaczy studaeri'bydl

-k

_pézic

Zatnr: 4.7

Wiertnica: penctrometr

4.00 |

System wiercenia: rgczny
Inwestor; MPWIK Wroctaw na Grobli 1416 I
| Wercenie wykonak M. Kiwacz ;_Reedna: 11830 mnp.m
| Dozor gedlogiczny: mgr J. Jastrzghski ~ Skala 1 :5_0 __.:1 Data wiercenia: 2006-03-01
oD smeoaiii T ]__ :
1
: 2
Pﬁeldl Opis litologiczny a ‘g ,E g
b PR RN
[m] ] _ (5
5 8 P71 8 |9 (10 1] 12
qlsba, czarny H |
- N il e i -
030 glina pylasta+awirbrozowo-szama B i 015
T070|  gliinapylastazviezla, bunatna |_
. Gaz | (0.05) ;
15|
g 03 ! VB
3 |
|
I
! 1
045 | VA
3501 piasek gliniasty +2var, szaro-zolly
i ML w | o |30 n

Rysunsk wykonano programesn "GeoStar™
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zalnr: 4.8

| Wietnica: penetrometr

Miejscowost: Wroclaw

Gmina: Wrodlaw
Poniat: Wroctaw

WojewSdztwo: dolnoétasiie

‘ Ohield:_ﬁé.n;mcja plzﬂa;zystudzlennych
Irwvestor: MPWIK Wroctaw na Grobfi 14/16
\Wiercanie wykonak: M. Kiwacz

Dozor geologicany: mgr J. Jastrz¢bski

System wiercenia: reczny

Rzgdna: 11694

mnp.m

Skala1 :50 Loaa wieroenia: 2006-03-01

sper

_I-.__ S l_ |
Profil S & Is & ’g
ikigamy: | T Opls litologiczny ‘g & § ‘g %‘E g
by < e g g ] g §
4 [m] [m] wA
81 _g2| 3| 4 5 . & o _lrls e |w]n 2]
=4 S |
H
glina pylastathumus, ciemna brunatna ; |‘
GetH| mw | 1ol ) (0.20) \
3| plasck Sredniligling pylasty, szary PeliCon TR P
piasek zagliniony, 2élto-szary
. i |
¥ in 027 !
Pzagl uB
1,7
T plasek &redni, 28fo-szary | | i)
i
Ps s29 045 | VA
=T 1
| |
_ S : I

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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[ Profil numer 9

E KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr. 49

l Wierinica: penetromelr

Miejscowosé: Wiroctaw | Oblekt: Renowacja przylaezy studziennych ' System wiercenia: rgczny
Gmina: Wroclaw imvostor; MPWIK Wroctaw na Grobli 14/18 i
Powial: Wroclaw \Wiercenia wykonat: M. Kiwacz Rzgdna: 116.72 mn.p.m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Domgedogi@ny rnng Jastrzebsh skala‘l 50 | Dam\uarcen[a 2006-03-01
« l N
4 H
Opis ficlogiczny ‘i‘s , 5 B g% &%
ARk
o
S y— B . J 9 CRIEWE Y
“gleba, clemny szary e U I |
Tglnada T o = i i iy
G |
mv | tol 1(0,15) !
~glina plaszczysia, czerwona 3 o
piasek zagliniony; salowo-szaty i i =
“plasek zagliniony; jasno sza |
S In 03 | B
‘pasak zagliniony, jasny szary -
Pzagl i
™
szg | 0.45 l MA
3 | s
megr ja; Jastraghski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

|
!

i Wiernica: penclrometr

Zatnr: 410

Obiekt: Renowacdia przylaczy studziennych
Irweestor: MPVWK Wroctaw na Grobli 14116
Wiarcenle wykonat:

! Dozor geologiczny: mgr J. Jastrzgbski

I Systemwiercenia: reczny

| Rzgdna: 119.25 mnp.m

_| skela1:50 _| Data wiercenla: 2006-04-28

g l& L8 i3
Opis litologiczny el '}é % g
B 22
2 i |58 |8
6 e [ 10 | 11 | 12
gleba prochnicza, detny szaty E
piasek glinfasty, clemny brazany ol | @15 |
piasek drobny, 2ofto-szary d i i e
i HA
S VU S R
piasek gruby, jasny szary 04s |
|~ “plasek Sredni, jasny szary -
szg
50 piasek &redni, jasny szary e ] goeeenal SO
047
|
. . .
/}!-
Jastrzehski



I Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO alpnAN]

Wiertnica: penetrometr

St =gy

phasek glinjasty, 26fo-brazowy ~

Miejscowosé: Wroctaw Obiekt: Renowacia przytaczy studziennych System wiercenia: reczny
Gmina: Wroclaw Inwestor: MPWIK Wredtaw na Grobli 14/16 e
Powdat: Wroctaw Wiercenie wykonat: M. Kiwacz Rapdna: 119.73mnp.m
Wojewddziwo: dolnaslaskie _Dozor gedlogiczny: mgr J. Jastrzgbski | Skala1:50 __l Data viercenia: 2006-04-28
- b b b |
Profil s ] @
Przelot = B
litologiczny Opis litologiczny E il | 5 % B E
[= [
8 & | 540
B—u
6 7 8 9 10 i 12

Paw||ams) I

prasek sredni, Zotto-szary

piasek Sredni, 20fto-szary

szg 042 | NA

4.00

pa— .

st —

Rysunek wykonano programem "GeoStar™




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 4.12

Profil numer 12 Wiertnica: penetrometr
Miejscowos& Wroctaw T -Ohnekr. Renovwadia ptzgm studziennych T Systamv}emenia: reczny
Gmina: Wroctaw Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16 pom— =
Powiat: Wroclaw Wiercenie wykonak: M. Kiveez i_“’*’m 43 i
Wolewbdziwo: dolnoslgskie ] Dozor geologiczny: rgr J. Jastrzgbski ; §kala1 150 TDda wlercenia: 2006-01-23
Profil s |0 lo [B L%
Przelot =
titclogiczny Opis fitologiczny ‘g % E §_ E % g
I g 3 §
Im | m] d 5
3 6 7 8 9 1041 ! 12

nasyp (piasek gliniasty, hummus, glina piaszczysta)

Rysunsk wykonano programem "GeoStar”

myfm
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| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO B
i - Profilnumer 13 I Wiertnica: panetrommetr
Miejscowosé Wroctaw I” Obiekt- Renovacia praylaczy studziennych rsvslemm‘my
Gmina: Wroclaw twestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16 | T ——
Poviat: Wroclaw ! Wiercenle wykonat: M. Kiwacz il o
Wojewddziwo: dolnosigskie | a&ugeflfgimi mgrJd. Jastrigbs—ld_ _ . [Skala1 :50 : Data wiercenia: 2006-04-28
r ] lg @ Ia LAY
Przelot Opis litologiczny 'g 'g % E 2 8
3
PO : g
6 (7 L8| 9 jw0;n| 2]
hasyp (imus, piasek Srednl, 2w~ S T
nN '
|
P — | I —
piasek grubyligling piaszezyst, szar l
1]
i
PliGp| w | W 015 | NG
O S - . _ = o]
plasek sredni, szaro-brazowy
Ps e | szg 04 | VA
I 1
_ - el b
4000 =
{ PN N = 2 - |
Rysunek wykonano programem “GeoStar™ | ]
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i ) e
‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zman A
Profilnumer 14 Wiertnica: penetromelr
Gmina: Wroclaw ! Inwestor: MPVWIK Wrootaw na Grobli 14/16 PR
Poviat Wroctaw | iercanio wykonat: M. Kiwacz 202
WojewSdztwo: dolnoslaskie ! Dozor geologiczny: mgr J. Jastrzebski Skala 1 :50 J Data wierconta: 2006-04-28
: B ook b ol o i R | Mot s SO
s % B 8
e Opis likloglezny E Lg g[8 1
3 'g & i
- & 3
m ® 8
5 6 i RiEBRENE SN SR
e e = ST | |-
H
|
piasek Gredniiighina pylesty 2wiezia, |
szaro-brazowy Pslle mw
plasek &ednit2vir, szary N t
In 03 | VB
g O P 000( ek Eedne Ry o] e
I gl'a - ':: .‘.’..'“'.': PstZ | nw
sz2g | 047 | VA
|
| |
400 i [
f\ Geolog

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Zatnr: 415

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15 Wiertnica: penetrommotr

[ System wiercenia: reczny
| Rzgdna: 11970 mnp.m

Obleki: Renowacha preylaczy studziennych
Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14116
Wiercenie wykonal: M. Kivacz

Dozor geologiczny: mgr J. Jastrzebski

| skala 1 :50 \T[_)_ata wieroenia: 2006-0%+28

Ll b L
Przelot R gg g 5 g 3 §
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H
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BT T TR o N O B N
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“plasek Sredni zaglinlony, szary i il ‘ LSS
In 032 | VB
|
501" “prasek sredni, szary & B joe e
|
l szg 048 | VA
[
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';Geolﬁg

Rywekwkmmmw




KARTA OTWORU GEOTECHN
Profil numer 16

ICZNEGO

Zatnr: 4.16

Wiertnica: penetromelr

Obieid?ﬁenwacja mﬁm:dﬁemydl

Systemwiercenia: rgeany

Miajscowosé Wroctaw
Gmina: Wroctaw Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16 ; o
Powiat: Wroclaw Wercenie wykonal: M. Kiwacz Rzgdna: 120.22 [m np.m
Wojewddziwo: dolnoslgskie _ Dgz:orgeologicm\ﬁ mgr J. Jastrzpbsld o %LSkah w1’:1.5.0 ;D_a!av\.iemmia:moll-'aa
Profil ! g 3
T Opis ologiczny 9 § g Er: ;%
B
6 718 [ 9 %0 1|2
glina pylasta zwigzlaliglina piaszczysty,
brunatna
Gxz/iGy
N O It e e _ ! ©0.10)
\ glina plasaczysta, brunaina | | 0
! Gp
: T o8 mw | tpl |
I~ “glina pylasta zwigzla, niebiesko-szara
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1 | T [ m | ropt | (069 0
\¥i I e e Nt | RN WRCUI. | S | [
a7 plasek fredni, szary [ Ps 1 v | s A i
E— _._..____“_;..._.._,_l.________l ,__ﬁ]_.f

Rysunek wykonano programem “GeoStar”

eolog

mgr Jaser Jastrzghski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

[ obleit: Renm;ia‘;mswdﬂem;h B Systemwlercenia rgczny B
Irpeiekots NESANC N ocbeima ol 19 Reedna: 12031 mnpm
Wiercenie wylonal: M. Kivacz o e
Dozor geologicany: mgr J. Jasbquslu _| Skala 1:50 | Dam\uemmh.lzms-m
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Karte opracowal

Rysunek wykenano prograrmem "GeoStar"



ZatNr
5.2

Rzgdna: 11833 m

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data:

-

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profit numer: 2 11

Obiekt: Renowacja przylaczy studziennych

Sonda Nr:

Micjscowoss: Wroctaw
Wojewbdztwo: dolnoslaskie

Gnina: Wroctaw

Powiat: Wroctaw
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Zat.Nr
54

Rzg¢dnma: 11694 m

10

Nex [D ] s
9

Interpretacja

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data: 2006-03-01

8N

3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer:

74
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Obiekt: Renowacja przyigczy studziennych

Sonda N

Profil
litologiczny

Miejscowo$é: Wroctaw
Wojewbdztwo: dolnosiaskie

Gmina: Wroclaw
Powiat: Wroctaw
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ZatNr
Interpretacia
N | MR | s

Nio

Rzgdna: 11925 m

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data: 2006-03-01

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Tlo&¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Profil numer: 10 /1
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Obiekt: Renowacja praytaczy studziennych

Sonda Nr:

Profil
litologiczny

[m]

eyesBAeng

Wojewédztwo: dolnoélgskie

Glebokost

Miejscowosc: Wroctaw
Gmina: Wroclaw
Powiat: Wroctaw

zwierciadia
wody
[mp.pg
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Zat.Nr

10

Ne [ i) | Is
9
0

Interpretacia

N
7

Rzedna: 119.73 m

Inwester: MPWIK Wrockaw na Grobli 1416

Data: 2006-03-01

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer: 11 /1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Obiekt: Renowacja przylqczy studziennych

Sonda Nr:

5
HH
Pg
Ps

Micjscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroclaw
Powiat: Wroclaw
Wojewédztwo: dolnoslyskie




ZatNr
57

10

Nee [0 ] b5

Interpretacia

Nyo

Rzgdna: 119.71m

Inwestor; MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data: 2006-03-01

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Profit numer: 12 /1

ot udardw na 10 cm whida sondy
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Obiekt: Renowacja przyfaczy studziennych

Sonda Nr:

Profil
litologiczny

eyeibiyens

Miejscowosé: Wroctaw
Waojewddztwo: dolnoslgskie

Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroclaw

mm
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Zat.Nr
58

10

Interpretacja
Nioe |/l | s
9

Rzgdna: 120.35m

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data: 2006-03-01

131

-

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer
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Obiekt: Renowacja praytaczy studziennych

Sonda Nr:

Profil
litologiczny

[m}

POZICUEMED

eyeiBliens |~
pozICUEMTD

Powiat: Wroctaw
Wojewésdziwo: dolnoslaskie

Miejscowost: Wroclaw
Gmina: Wroctaw

[
2

Glgboko&t
wody
[mppd
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ZatNr
59

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

1411

Obiekt: Renowacja przytaczy studziennych

'y
.

Profil numer:

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Rzegdna: 12020 m

10

Data: 2006-03-01

Sonda Nr:
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Zal.Nr
5.10

Is
10

0,32
0,43

Interpretacja
Nioe | lof@D)
9

Rzedna: 119.70 m

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data: 2006-03-01

151

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer
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25

10

5

Obiekt: Renowacja przytgczy studziennych

Sonda N

Migjscowos¢: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: Wroctaw
Wojewbdztwo: dolnoslyskie




5.1

Zat.Nr

Interpretacia

10

Nioe | o) | s
9

Nyo
7

8
2r12{23 [0,38

Rzgdna: 12031 m

Inwestor: MPWIK Wroctaw na Grobli 14/16

Data: 2008-03-O1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer: 17 /1
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Obiekt: Renowacia przylaczy studziennych

Sonda Nr;

Profil

litologiczny
4

J. Jastrzgbski

i

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
Karte opracowal:

[m]
3

eyeibleng |~

Wojewbdztwo: dolnoslgskie

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wractaw
Powiat: Wroctaw

33

|

[mppi]

%@P



wroctaw , dnia 13.05.200

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR Préba 1
budowlanego (drogowego)

Zat. nr 6.1

6

Pochodzenie préby: Renowacia pruylacny studziennych - grupa studni 1-€
Wroctaw - Mokry Dwor
lowlekl drogi, k) otwer nr 11; glebokosC 1,5 m p.p.t.
Wykonawca robdét
Zleceniodawca : MFWiK Wroclaw; ul. Na Grobli 14/13
Data pobrania 3
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piawek sredni
Rodzaj domieszki - dedatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawarto$d ziarn:
wymiar | pozostaloié | zawartoid Rzedna >2.00 mmn 3,0 % [<2.000 mn 97,0 %
oczek[rmm] | na sicielg] % — wa % - wa >0.50 mm 36,4 % | <0.500 mm 63,6 %
>0.25 mm 76,0 3 | <0.250 mm 24,0 %
e e mm v ¥ mm o ¥
0,347 | 0,347 ) Barwa gruntu:
0,165 0,512 | wilgotnodd gr-tu,W, = 0,00 *
0,710 | 1,221 | Wwsk. piaskowy ,WP = 0,00
1,815} 3,037
{ 8,137 11,173 | Wsk. filtracji ,K;p = 24,49 m/24h
. 25,252 35,425 Wsk.dréénoziarnistoéci, Wy
0,250 | 239,500 | 39,528 75,953 |y = 560 = 04687 _ 5 o9
0,125 103,800 17,132 53,085 10 Orlshe
0,076 {13,800 [ 2,278 | 95,352 | KWALIEIKACIA GRUNTU
0,083 1 9,500 1,584 9%, 17| 88 BR-R-UERI A
<O.,DG3 18,500 3,053 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek Sradni (Ps)
Razem 605,900 100,000
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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Zal. nr 6.2

Vroctaw , dnia 13.05.2006

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR Préba 2
budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Renowacja przylgczy studuiennych - grupa studni 1-8
Wiroctaw - Mokry Dwor
(cble¥t,dzoga,k5)  otwer nr 12; glebokosé 1,5 m p.p.t.
Wykonaweca robot
Zleceniodawea : MPWiK Wroclaw; ul. NA Grobli 14/16
Data pobrania :

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek sredni
Rodzaj domieszki - dedatki :
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$é ziarn:
wymiar [pozostaloséd | =zawartosé Rzedna >2.00 mm 6,8 % ]1<2.000 mm 93,2 §
oczek[mm]| na sicielg] % - wa F & - wa >0.50 mm 35,5 % | <0.500 bm 64,5 %
>0.25 mm 61,7 % | <0.250 mm 38,3 %
i ] e mm 0, % wm %
10,000 3,000 | 0,500 | * 0,500 | Barwa gruntu:
8,000 0,800 | 0,133 0,633 | wilgotnoéé gr-tu,W, = 0,00 °
e 4,000 ‘.1.0;90!]w .87y 2,450 | wsk. piaskowy HE = 0,00
2,000 25,500 4,31_7 6,767
1,000 53, 100‘“ 8,850 15,617 | Wsk. filtracji Kyg = 19,48 m/24h
0,500 119,200 19,867 35,433 | Wsk. réiZnoziarnistofei, wg
0,250 157,400 26,233 61,717 |y = 580 = . 0.4362 4 .4
. S —— b # e 0o e mn w v i e 0 13 96 ’
0,125 | 192,400 32,067 32,783 - i
0,075 19,600 3,267 97,050 | KWALIFIKACITA GRUNTU
0,063 | 1,900 = 0'3:!'?_ S 21‘£‘! wg PH-B-02480:1986
"~ <0,063 15,800 | 2,633 100,000 | Rodzaj gruntu: Piasek Sredni (P,)
Razem 600,000 100,000
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE
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Zal nr 6.3

Wroctaw , dnia 13.05.2006

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR Préba 3
budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby:

{obiext,

Zleceniodawca : MPWiK Wroclaw; ul. Na Grobli

Wroctaw ~ Mokry Dwér

Renowacja przylaczy studziennych - grupa studni 1-8

droga, k!  otwor nr 13; glebokoss 1,5 m p.p.t.
Wykonawaa robdt

Data pobrania -t

14/1s

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek gruby

Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnyoch

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé =ziarn:
wynmiar | pozostalofé | =zawartosé Rzedna >2.00mm 7,5 & | <2.000 92,5 &
oczek [mm] | na sicielg] 8 - wa T % - wa >0.50 mm 57,0 £ | <0.500 mm 43,0 %
>0.25 mm 92,6 % [<0.250 mm 7,4 %
e tmn - o o
i 10,966 7,100 1,183 1,183 | Barwa gruntu:
8,000 5,700 0,950 | 2,133 | Wilgotnodé gr-tu,W, = 0,00
4,000 13,000 2,167 4,300 | wsk. piaskowy ,WP = 0,00
2,000 [ 715,200 | 773,200 | T 7,500
1,000 | 43,400 7,233 | 14,733 | Wsk. filtracji ,K;y = 73,86 m/24h
0,500 | 253,500 | 42,250 | 56,983 | Wsk. réinoziarnistodci, wg
0,250 213,600 35, 500 22,583 |y = =3B = 2,35
0,125 36,300 5,950 | 98,633 : J
0,075 4,400 0,733 | 99,367 | KWALIFIKACJIA GRUNTU
~ 0,063 0,600 | 0,100 99,467 | Wwg PN-B-02480:1986
<0,063 3,200 0,533 100,000 | Rodzaj gruntu: Piasek gruby (P,)
Razem 600,000 100, 000
WYKRES VUVZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE
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Zal. nr 6.4

Wrectasr , dnia 13.05.2006

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR Préba 4

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proby: Renowacja przyltaczy studziennych - grupa studni 1-8
Wroclaw - Mokry Dwor
cbieii,drogs, &) otwer nr 17; glebokofé 3,2 m p.p.t.
Wykonawoa robét :
Zleceniodawca : MPWiK Wroctaw; ul. Na Grobli 14/16
Data pobrania :
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostalosé | =zawartodé Rzedna >2.00 mm 2,8 ¥ | <2.000 mn 97,2 %
oczek[mm] [ na sicielg] & - wa TS - wa >0.50 mm 47,6 % | <0.500 mm 52,4 %
>0.25mm 86,8 % [ <0.250 mnm 13,2 $
mno_, % mm ., %
" 10,000 3,400 0,566 | 0,566 [ Barwa gruntu:
8,000 0,200 | 0,033 0,600 | Wilgotnoéé gr-tu,w, = 0,00
4,000 4,000 0,6€€ 1,266 | wsk. piaskowy WP = 0,00
gipoo 9,400 1,566 2,832
_1,000] 52,300 8,714/ 11,546 | Wek. filtracji ,Kj, = 50,95 m/24h
0,500 215,200 36,021 47,567 | wsk. réznoziarnistodei, wg
0,250 | 235,400 39,220 86,708 | y 231@_ w 05830 L,
0,125 61,700 10,280 97,068 | 0 D; 2251
0,075 | 10,600 | T "1,766 | 98,834 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,083 1,600 0,267 | 99,100 | wg PN-B-02480:1986
~ <0,063 5,400 0,900 100,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P,)
Razem 600,200 100, 000
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE
Kesmiersta 2vkova Plaskowa Powa
E " B P, B T 3
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Vroctaw , dnia 13.05.200

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR Préba §

pudowlanego (drogowego)

Zat. nr 6.5

6

Pochodzenie préby:

Wroclaw - Mokry Dwér

{cbieXkt, lroga, it:)
Wykonawca robét
Zleceniodaweca :
Data pobrania 3

MPWiK Wroclaw; ul. Na Grobli

Renowacja przytaczy studziennych - grupa studni i-8

otwér nr 16; giebokos¢ 3,5 m p.p.t.

14/16

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni

Rodzaj domieszki - deodatki g
Rodzaj warstwy robét ziemnych :

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe]j

Zawarto§é ziarn:

mxonﬁ. :

i 'Geolog
e,
”ﬁ?fﬂ¥£huhm4

l

wymiar | pozostaloéé | =zawartosé Rzedna >2.00 bm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
>0.25m 91,8 ¥ | <0.250 mm 8,2 3
S | T e S = s = -
10,000} 0,000}  0,000) 0,000} Barva gruntu:
8,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotnodé gr-tu,W, = 0,00
_A4,000 _o,000; 0.000 0,000 | wsk. piaskowy ,WP = 0,00
2,000 ,200 0,200 | 0,200
1,000 12,700 2,283 2,483 | Wsk. filtraeji ,K;3 = 57,16 m/L4h
0,500 207,400 34,567 | 37,050 | Wek. réinoziarnistofei, wg
~ 0,250 328,400 54,733 91,783 |y =58 = __%LEEZ% 1,86
6,425 3T, 00 | 76,283 | T 0, 067 - Lig
0,075 4,000 0,667 98,733 | KWALIFIKACOA GRUNTU
0,063| 0,300 0,133 8,867 wg PN-B-02480:1986
<0,063 6,800 1,133 100, 000 Rodzaj gruntu: Piasek Sredni (Ps)
Razem Gu0, 000 100,000
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamichista 2wl Piaskowa Pyva Bowa
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Tabela nr.1A ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA |

Zestawienie rzgdnych przytgczy na terenie miasta Wroctawia

Przylgcze PEHD
- " | Sredrica | Diugos Wy]écta.ze studni chzenlle do lewara
Studni D L 1z.terenu | rzosimroc | gl Wykopu | rz.terenu | rzosiruroc. | gt Wykopu

™ N1 H1 T2 ROL H2

mm M mnpm mnpm m mnpm mnpm m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 160PE | 10,00 | 11845 115,97 2,48 118,5 116,11 2,39
2 2 160PE | 9,95 118,40 115,83 2,57 1184 116,22 2,18
3 3 160PE | 10,05 | 11840 116,96 244 1184 116,23 247
4 4 160PE | 1590 | 11835 15,7 2,65 1184 116,29 211
5 5 160PE | 1045 | 11825 115,93 232 18,3 116,29 2,01
6 6 160PE | 10,85 | 11830 15,73 2,57 118,25 116,17 2,08
7 7 160PE | 14,70 | 118,35 115,83 2,52 118,3 116,28 202
8 8 160PE | 9,80 118,30 1158 2,50 118,3 116,3 2,00
9 9 160PE | 945 11825 116,09 2,16 118,3 116,33 197
10 10 160PE | 9,75 118,20 116,15 2,05 118,2 116,38 1,82
" 1 160PE | 9,30 118,20 116,03 217 118,2 116,37 1,83
12 12 160PE | 10,01 118,15 116,1 2,05 118,2 116,44 1,76
13 13 160PE | 11,75 | 11805 115,97 2,08 118,1 116,48 1,62
14 14 160PE | 14,60 | 11800 11584 2,16 118,0 116,41 1.59

15 15 110PE | 370 | 11825 116,33 1,92 - 11645 Co-
16 16 160PE | 1530 | 117,90 115,61 2,29 1179 116,5 1,40

17 17 110PE | 3,76 118,03 116,35 1,68 - 116,51 -
18 18 160PE | 9,10 117,95 116,18 1,77 17,9 116,59 131

19 19 110PE | 398 118,36 11649 1,87 - 116,55 -
20 20 160PE | 9,75 118,05 116,24 1,81 118,0 116,65 1,35
2 21 160PE | 9,80 118,15 116,38 1,77 1181 116,6 1,50
22 2 160PE | 10,30 | 11835 116,35 2,00 118,2 116,65 1.55
23 23 160PE | 1025 | 11850 116,37 213 1183 116,65 165

SUMA | 23250
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

- NurtSp.zo.0,
Kiergwnik Budpwy




3% | 66 | 160PE | 1045 118,90 116,26 2,64 118,90 116,440 2,46
’ 37 | 67 | 160PE | 1045 118,96 116,18 2,78 118,92 116,400 2,52
38 68 160PE 10,20 118,98 116,22 2,76 118,97 116,350 2,62
I 30 | 69 | 160PE | 1150 | 119,01 116,21 2,80 11892 | 116440 2,48
- 40 70 110PE 2,40 119,01 116,29 2,72 - 116,378 -
_ 4 " 160PE 6,55 119,00 116,21 2,79 119,00 116,400 2,60
. 42 72 160PE 11,55 ' 119,20 116,27 2,93 119,10 116,480 2,62
43 73 110PE 4,00 119,08 116,42 2,66 - 116,464 -
44 74 110PE 1,75 119,09 116,37 2,72 - 116,509 -
u 45 75 110PE 2,00 119,12 116,46 2,66 - 116,553 -
" 46 76 110PE 1,87 118,96 116,52 244 - 116,598 -
u 47 77 110PE 2,15 118,93 116,49 2,44 - 116,642 -
48 78 110PE 1,80 119,00 116,59 2M - 116,687 -
49 79 110PE 245 119,04 116,50 2,54 - 116,731 -
. 50 | 80 | 160PE | 10,70 118,86 116,55 2,31 118,88 116,750 243
| 51 81 110PE 2,85 119,46 116,74 2,72 - 116,820 -
52 82 110PE 240 119,09 116,74 2,35 - 116,812 -
l 53 | 83 | 110PE | 216 119,06 116,67 2,39 - 116,803 -
' 54 84 110PE 1,52 119,04 116,69 2,35 - 116,795 -
55 | 85 | 110PE | 207 119,02 116,64 238 - 116,787 -
. 56 86 160PE 10,20 118,70 116,56 2,14 118,65 116,850 1,80
57 | 87 | 160PE | 1505 118,72 116,44 2,28 118,71 116,860 1,85
. SUMA | 492,28
l DOKUMENTACJA
l POWYKONAWCZA
Nurt $p. 2 0.0,
Kierown‘g Budowy
! Lo g ind chcek Wiodarek
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_ Tabela nr 1A ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA llI

Zestawienie rzednych przytaczy na terenie Gminy Sw. Katarzyna

’ Przytacze PEHD
Wyjscia ze studni Wiaczenie do lewara
_ Lp. | N | Sreduica fpy oest i i
P | Studni D ugo: 1z terenu | rzosiruroc | gt Wykopu | rz. terenu | rz.osiruroc. | gl Wykopu
Bisd 1. T N1 H1 T2 ROL H2
mm m mnpm mnpm m mnpm mnpm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 183 160PE 12,20 120,10 117,24 2,86 120,00 117,52 2,48
2 184 160PE 10,10 120,10 17,09 3,01 120,10 117,54 2,56
3 185 160PE 6,70 120,10 117,39 2,71 120,00 117,53 247
4 186 110PE - 120,10 117,53 2,57 - 117,55 -
5 187 160PE 1,75 120,20 117,39 2,81 120,10 117,53 2,57
6 188 160PE 11,80 120,10 117,09 3,01 120,00 117,52 248
7 189 110PE - 120,00 117,34 2,66 - 117,54 -
8 190 110PE - 119,90 117,32 2,58 - 117,53 -
9 191 160PE 7,55 119,80 117,42 2,38 120,00 117,56 2,45
10 192 160PE 10,10 119,80 17,24 2,56 119,90 117,54 2,36
11 193 160PE 10,95 119,90 117,27 2,63 119,80 117,54 2,26
12 194 160PE 10,65 119,70 "7z 2,53 119,80 117,49 2,31
13 195 160PE 11,70 119,80 117,12 2,68 119,80 117,48 2,32
14 196 160PE 11,70 119,80 117,18 2,62 119,90 117,47 243
15 197 160PE 10,40 119,90 (YAl 279 119,70 117,48 2,22
16 198 160PE 11,40 119,70 11713 2,57 119,70 117,48 2,22
17 199 160PE 14,15 119,70 117,00 2,61 119,70 117,49 2,21
18 200 110PE - 119,70 117,24 246 - 1747 -
19 201 160PE 11,05 119,70 117,18 252 119,70 117,50 2,20
2 202 160PE 14,05 119,80 17,03 277 119,70 117,48 222
2 203 160PE 11,20 119,80 117,23 2,57 119,80 117,47 2,33
2 204 160PE 11,85 119,80 17,24 2,59 119,70 117,52 218
23 205 160PE 12,30 119,80 117,18 2,62 119,80 17,50 2,30
4 206 160PE 11,00 119,80 17,27 2,53 119,80 117,50 230
25 207 160PE 11,20 119,80 117,28 2,52 119,80 117,50 2,30
26 208 160PE 11,08 119.80 1747 2,63 119,80 117.48 232
27 209 160PE 11,25 119,70 117,27 243 119,80 117,50 2,30
28 | 210 160PE 10,30 119,60 17,19 241 119,60 117,49 211
ya!) 21 160PE 6,60 119,70 117,40 2,30 119,70 117,48 222
30 212 110PE - 119,80 117,30 250 - 117.46 :
k] 213 160PE 12,55 119,80 17,23 2,57 119,80 1747 2,33
| 32 | 214 | 160PE | 1085 | 11980 17,29 251 119,80 11748 2,32
3 215 160PE 10,20 119,90 117,33 257 119,80 117,46 2,34
HurtSp.;o.o- DOKUMENTACJA

Kierownilk B
-
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216 160PE 11,00 119,80 117,22 2,58 119,80 117,45 2,35
217 110PE - 119,80 1743 237 - 117,45 -

218 - | 160PE 11,50 119,80 117,21 2,59 119,80 117,43 2,37
219 110PE - 119,80 116,98 2,82 - 117,44 -

220 160PE 10,70 119,80 117,29 2,51 119,70 117.44 2,26
21 160PE 10,76 119,90 117,14 2,76 119,80 117.42 2,38
222 160PE 9,95 119,70 117,37 2,33 119,70 17.41 229
223 160PE 9,95 119,70 118,19 1,51 119,60 117,40 2,20
224 160PE 10,20 119,70 117,25 245 119,70 1741 229
225 160PE 11,50 119,70 117,26 244 119,70 17.41 2,29
226 160PE 14,90 119,70 117,38 2,32 119,70 17,44 2,26
227 160PE 11,80 119,70 117,26 244 119,70 117,46 2,24
228 160PE 11,40 120,00 1741 2.59 120,00 117,53 2,47
229 160PE 1,75 120,00 117,38 2,62 120,00 117,53 247
230 160PE 11,20 120,00 117,22 2,78 120,00 117,68 242
23 160PE 11,85 120,00 117,54 2,46 120,00 117,64 2,36
232 160PE 11,16 120,00 117,42 2,58 120,00 117,67 2,33
233 160PE 6,80 120,10 117,48 2,62 120,00 17,71 2,29
234 160PE 10,85 120,00 117,52 2,48 120,00 117,73 2,27
235 160PE 10,80 120,00 17,64 2,36 119,90 117,81 2,09
236 160PE 10,05 119,90 n747 2,43 119,90 117,82 2,08
237 160PE 11,85 119,80 117,50 240 119,90 117,83 2,07
238 160PE 11,45 120,00 117,54 246 119,90 117,85 2,06
239 160PE 14,45 120,10 117,57 2,53 120,00 117,83 2,17
240 160PE 12,35 120,10 117,58 2,52 120,00 117,84 2,16
24 160PE 9,40 120,10 117,68 2,42 120,00 117,83 2,17
242 160PE 11,90 120,10 117.66 244 120,10 117,84 2,26
243 160PE 9,65 120,20 17,70 2,50 120,20 117,81 2,39
244 160PE 11,90 120,20 117,65 2,55 120,20 117,82 2,38
245 160PE 8,90 120,20 117,74 246 120,20 117,82 2,38
246 160PE 12,80 120,20 117,61 2,59 120,20 117,81 2,39
247 160PE 9,30 120,20 17,67 2,53 120,20 117,83 2,37
248 160PE 12,65 120,30 117,64 2,66 120,30 17,79 2,51
249 160PE 9,65 120,30 117,58 2,72 12030 117,80 2,50
250 160PE 14,00 120,30 H7.57 2,73 120,30 N7.79 251
251 160PE 9,95 120,30 117,64 2,66 120,30 17,75 2,55
252 160PE 1345 120,30 117,65 2,85 120,30 117,82 248
283 160PE 9,50 120,30 117,64 2,66 120,30 117,78 2,52
254 160PE 13,38 120,30 117,55 2,75 120,30 117,83 2471
255 160PE 9,05 120,30 117,51 2,79 120,30 117,78 2,52
256 160PE 12,65 120,30 117,69 2,61 120,30 117,80 2,50
2571 160PE 8,70 120,30 1727 3,03 120,30 117,78 2,52
258 160PE 1240 120,30 117,53 2,17 120,30 117,76 2,54
259 160PE 9,55 120,30 H7.78 252 120,30 117,77 2,53
260 160PE 14,70 120,30 1747 2.83 120,30 117,76 2,55
261 160PE 9,95 120,30 117,66 264 120,30 17,78 2,52
262 160PE 13,75 120,30 117,53 271 120,30 17,77 2,53

Hurt Sp.zo.0.
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8t | 263 | 1e0PE | 1020 | 12030 117,68 2,62 120,30 17,15 2,55
g2 | 264 | 160PE | 1330 | 12030 117,60 2,70 120,30 17,73 2,57
83 | 265 | 1e0PE | 1020 | 12030 117,64 2,66 120,30 117,78 252
g4 | 266 | 160PE | 1320 | 12030 117,63 2,67 120,30 117,78 2,52
a5 | 267 | 1eo0pE | 1275 | 12030 | 117,64 2,66 120,30 117,76 2,54
g6 | 268 | 160PE | 1310 | 12030 117,64 2,66 120,30 117,74 2,56
87 | 269 | 160PE | 1005 | 12030 117,72 2,58 120,30 117,78 2,52
88 | 270 | 1e0PE | 1235 | 12030 117,63 2,67 120,30 11,77 2,53
89 | 271 | 160PE | 1095 | 120,30 117,47 2,83 120,30 17,73 2,57
g0 | 272 | 160PE | 1245 | 12030 117,74 2,56 120,30 117,73 257
ot | 273 | te0PE | 1285 | 12030 117,59 2,71 120,30 117,76 2,54
9 | 274 | 1e0PE | 1345 | 12030 [ 117,63 2,67 120,30 17,72 9,58
93 | 215 | 1e0PE | 1380 | 12050 117,47 3,03 120,50 17,74 2,76
o4 | 276 | 160PE | 1200 | 120,00 117,56 2,44 120,50 17,72 278
95 | 277 | 160PE | 910 | 12000 117,55 2,45 120,00 117,75 2,25
9 | 278 | 160PE | 900 120,00 117,64 2,36 120,00 117,74 2,26
97 | 219 | 1eoPE | 1160 | 11990 117,53 2,37 119,90 117,72 2,18
9s | 280 | 160PE | 10,90 | 11990 117,64 2,26 119,90 17,73 217
9 | 281 | 160PE | 1025 | 119.90 117,67 2,23 119,90 17,71 249
00| 282 | 160PE | 820 | 11990 117,66 2,24 119,90 17,71 219
101 ] 283 | 160PE | 1325 | 11990 1T AT 243 119,90 117,68 222
02| 284 | 160PE | 965 | 11990 117,65 2,25 119,90 117,69 221
103 | 285 | 160PE | 845 | 11990 117,60 2,30 119,90 17,11 2,19
104 | 286 | 160PE | 940 | 11990 117,63 2,27 119,90 117,66 2.24
105 | 287 | 160PE | 945 | 11990 117,61 2,29 119,90 117,67 2,23
106 | 288 | 1e0PE | 940 | 119,90 117,58 2,32 119,90 117,68 2,24
107 | 200 | 160PE | 965 | 11990 117,61 2.29 119,90 117,65 2,25
08| 200 | 160pE | 960 | 119,70 117,43 2,27 119,70 117,64 2,06
109 | 201 | teope | 825 | 11970 |- 117,50 2,20 119,70 117,61 2,09
1mo| 202 | 1e0PE | 900 | 11970 117,54 2,16 119,70 117,66 2,04
111 203 | 1e0PE | 855 | 119,70 117,58 2,12 119,70 117,65 2,05
112 | 204 | t60PE | 895 | 11990 117,61 2,29 119,90 117,63 227
113 ]| 205 | 160PE | 895 | 120,00 117,56 2,44 120,00 117,64 236
14| 206 | 160PE | 945 | 120,00 117,59 241 120,00 117,65 2,35
115 | 207 | te0PE | 825 | 120,00 117,58 242 120,00 117,65 2,35
116 | 208 | 160PE | 990 | 12000 117,53 2,47 120,00 117,85 2,35
17| 200 | t60PE | 920 | 12000 117,51 2,49 120,00 117,64 2,36
118 | 300 | teore | 1160 | 12000 | 117,53 247 120,00 117,64 2,36
119 | 301 | 1eoPE | 875 | 12000 117,49 251 120,00 117,63 2.37
120] 302 | 1e0pe | 775 | 120,00 117,47 2,53 120,00 117,46 2,54
21| 303 | 160pE | 1270 | 12000 117,54 2,46 120,00 117,64 2,36
122 | 304 | te0PE | 1310 | 120,00 117,44 2,56 120,00 117,65 2,35
123 305 | 160PE | 820 | 12000 117,64 2,36 120,00 117,61 239
124 | 306 | 160rE | 1330 | 120,00 117,48 2,52 120,00 1762 2,38
125 | 307 | teoPE | 820 | 12000 117,53 94T 120,00 117,63 237
126 | 308 | 160pE | 750 | 120,00 117,56 2,44 120,00 117,62 2,38
SUMA | 128753
DOKUMENTACJA
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Tabela Nr 1A ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA IV

Zestawienie rzednych przylaczy na terenie miasta Wroctawia

Przylacze PEHD
Wyjscia ze studni Wiaczenie do lewara
L | rz. |rzosi| gt rz. | rzosi | gt
Studni | Srednica | Dlugosé | terenu | ruroc | Wykopu | terenu | ruroc. | Wykopu
D L T N1 H1 T2 ROL H2
mm m |mnpm|mnpm| m | mnpm | mnpm m
2 3 4 5 6 7 8 9 10

St1 | 160PE 11,30 |117,30|115,91| 1,39 |117,30|115,980| 1,32
St2 | 160PE 11,60 [117,20|115,67| 1,63 |117,20]115,990] 1,21
St3 | 160PE 9,95 [117,20(115,67| 1,53 |117,20]116,050| 1,15
St4 | 160PE 12,55 |117,30|115,54| 1,76 |117,30]116,060] 1,24
St6 | 160PE 10,556 |117,40]|115,55| 1.85 |117,40(116,020| 1,38
160PE 10,556 |117,40[115,83| 1,57 |117,40| 116,050 1,35
St7_ | 160PE 10,90 |117,60|115,63] 1,97 |117,50]|116,120] 1,38
St8 | 160PE 16,45 |[117,40|115,63| 1,77 |117,40]116,130] 1,27
St9 | 160PE 10,95 |117,60|115,52| 2,08 |117,60) 116,190 1,41
St10 | 160PE 9,20 |117,70{115,58] 2,12 |117,70]|116,200| 1,50
St11 | 160PE 10,80 |117,90|115,97| 1,93 ]117,90]116,210] 1,69
160PE 10,05 |117,80]|11568| 2,12 |117,80]116,210] 1,59
160PE 12,05 |117,70]|115,83| 1,87 [117,70]116,240] 1,46
160PE 13,00 |117,70|115,62| 2,08 |117,70{116,250| 1,45
160PE 10,95 [117,60|115,63| 2,07 [117,60|116,340| 1,26
160PE 9,90 |117,70]|115,86| 1,84 |117,70| 116,32 | 1,38
160PE 10,45 |117,70|115,86| 1,84 [117,70] 116,42 | 1,28
160PE 930 |117,80]|115,90| 1,90 |117,80|116,380| 1,42
160PE 9,905 |117,80]115,65| 2,15 |117.,80| 116,40 | 1,40
160PE 9,55 |117,80|115,97| 1,83 |117,80]116,400] 1,40
160PE 10,95 |117,80|116,06] 1,74 |117,80] 116,50 | 1,30
160PE 945 |117,75|115,76] 1,99 |117.75]|116,550]| 1,20
160PE 10,90 |117,80]| 115,60 2,20 |117,80| 116,54 | 1,26
160PE 9,70 |117,90|115,84| 2,06 |117,90]116,510| 1,39
160PE 9,40 |118,00|116,14| 1,86 |118,00|116,580| 1,42
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26 | St26 | 160PE 11,65 |118,00|115,92| 2,08 |118,00| 116,58 | 1,42
27 | St27 | 160PE 9,80 |118,00]|116,01| 1,99 |118,001116,630] 1,37
28 | sk28 | 110PE 8,80 |118,00] 116,65 - - 116,59 -

29 | St29 | 160PE 10,01 }117,90]11592] 198 |117,90| 116,600 1,30
30 | Si30 | 160PE 965 [118,00]115,82| 2,18 |118,00}116,610] 1,39
31 | St31 | 160PE 11,25 |118,10|116,12| 1,98 [118,10]116,650] 1,55
32 | St32 | 160PE 9,50 |118,15]|116,06|] 2,09 |118,15]116,560| 1,59
33 | Si33 | 160PE 9,15 |118,20]|116,04] 2,16 |118,20]116,520] 1.68

‘Ht'nts_p. Z 0.0, DOKU MENTACJA
Kierownik Budowy
S g™ POWYKONAWCZA
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34 | St34 [160PE 12,30 [118,25|116,07| 2,18 |118,25]|116,5670] 1,68
35 | St35 [160PE 9,65 1118,30)116,39] 1,91 |118,30]116,580| 1,72
36 | St36 [ 160PE 7,80 1118,301116,26] 2,04 |118,30]116,510] 1,79
37 | St37 |160PE 7,35 [118,30]116,13] 2,17 [118,30]|116,250] 2,05
38 | St38 | 160PE 6,80 |118,30(116,23] 2,07 |118,30(116,500| 1,80
39 | St39 | 160PE 9,65 |118,30|115,56| 2,74 |118,30] 11581 | 2,49
40 | St40 | 160PE 7,70 {118,30|116,15] 2,15 [118,30] 116,62 | 1,78
41 | St41 | 160PE 745 1118,30|116,03| 2,27 [118,30] 11647 | 1,83
42 | St42 | 160PE 7,90 |118,30(115,23| 3,07 [118,30( 116,44 | 1,86
43 | St43 | 160PE 6,90 |118,20]|116,20] 2,00 [118,20| 116,38 | 1,82
44 | St44 | 160PE 7,00 1118,20|116,25| 1,95 |118,20| 116,51 | 1,69
45 | St45 | 160PE 12,65 1118,30)|116,12| 2,18 |118,30| 116,42 | 1,88
46 | St46 | 160PE 7,00 |118,20]116,03| 2,17 |118,20] 116,40 | 1,80
47 | St47 | 160PE 6,75 |118,20]116,13| 2,07 |118,20] 116,48 [ 1,72
48 | St48 | 160PE 7,20 111840]|116,16] 2,24 [118,40| 116,561 | 1,89
49 | St49 | 160PE 6,90 |118,30)116,15] 2,15 |118,30| 116,42 | 1,88
50 | St50 | 160PE 7,10 |118,45|116,24| 2,21 |118,50| 116,43 | 2,07
SUMA |542,94
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Tabela nr.fA ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA NR V

Zestawienie rzednych przylaczy na terenie miasta Wroctawia

I.

Nurt$p. 2o

i N

Ii\i/esci»m' Budowy

1

FF it Focek tWinderek

Przylacze PEHD
Wyjscia ze studni Wiaczenie do lewara
Lp | N Srednica | Dlugosé ) .
Studni D L rz.terenu | rz.osiruroc | gl Wykopu | rz. terenu | rz.osiruroc. | gf. Wykopu

T N1 H1 T2 ROL H2

mm m mnpm mnpm m mnpm mnpm m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 51 160PE 12.55 118,10 1158 2.29 118,10 116,230 187
2 52 160PE 12.15 118,10 116 56 204 118,10 116,250 185

3 53 110PE 13,60 118,61 116,07 254 - 116,225 -
4 54 160PE 1.70 118,00 116.23 177 118,00 116,340 166

5 55 110PE 13,25 118,48 116,32 2.18 - 116,300 -
6 56 160PE 1184 118,20 116.23 187 118,20 116.350 1.8%
7 57 160PE 3% 118,20 1827 1,93 118,20 115.390 181
8 58 160PE 10.35 118,20 1825 1.05 118,20 116.350 181
9 59 160PE 12.15 118,20 116 20 2,00 118,20 115410 179
10 60 160PE 12.40 118,20 161 2,0 118,20 116.440 .76
1 61 160PE 12,00 118,00 16 1) 1,80 118,00 116,400 150

12 62 110PE 13,70 118,60 115,92 2,68 - 116,562 -
13 63 160PE 9,56 118,20 1833 1.87 118,20 116,580 162
14 64 160PE 1040 118,15 1625 1.80 118,15 118,560 150
15 65 160PE 1120 | - 11840 HR 2.04 118,40 116,800 180

SUMA | 176,69

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Tabela nr.1A ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA VI

Zestawienie rzednych przylaczy na terenie miasta Wroctawia

Przylgcze PEHD
Wyjscia ze studni Wigczenie do lewara
Lp. Nr Srednica | Dlugos¢ ; -
Studni D L rz.terenu | rzosiruroc | gl. Wykopu | rz.terenu | rzosiruroc. | gt Wykopu

T N1 H1 T2 ROL H2

mm m mnpm mnpm m mnpm Mnpm m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 160PE | 11,65 118,24 115,85 2,39 118,17 116,24 1,93
2 26 160PE | 11,90 118,40 115,81 2,59 118,34 116,20 2,14
3 25 160PE 10,05 118,57 115,89 2,68 118,48 116,14 2,34
4 24 160PE 11,90 118,41 115,78 2,63 118,34 116,18 2,16
5 23 160PE 17,30 118,27 115,78 2,49 11833 116,13 2,20

6 2 110PE 7,60 118,52 115,79 273 - 116,041 -

. 7 | 21 | 11opE | 853 | 11848 | 11572 2,76 - 116,032 -
1 8 20 160PE 13,15 118,12 115,72 2,40 118,11 116,00 21
: 9 19 160PE 12,15 118,12 1158 2,32 118,12 116,00 2,12
_ 10 18 160PE 11,90 118,12 115,61 2,51 118,122 115,98 2,14
11 17 160PE 12,70 118,13 15,7 2,43 118,126 115,96 217
. 12 16 160PE 11,40 118,13 115,55 2,58 118,13 115,99 2,14
- 13 15 160PE 11,30 118,13 115,53 2,60 118,13 116,01 2,12
14 14 160PE 10,30 118,13 115,63 2,50 118,13 115,99 2,14

15 13 110PE 7.9 118,91 115,68 323 - 115,959 -
16 12 160PE 12,75 118,14 115,58 2,56 118,14 115,88 2,26
17 1 110PE 8,80 118,75 11547 328 - 115,94 -
18 10 160PE | 12,50 118,14 115,70 2,44 118,14 115,90 2,24
19 9 160PE | 12,05 118,14 115,63 2,51 118,14 115,96 2,18
? 2 8 160PE 12,00 118,15 115,6 2,55 118,14 115,94 2,20
P 7 160PE 7,80 118,35 115,72 2,63 i183 115,86 2,44
: 2 6 160PE | 1165 11847 115,60 2,87 11841 115,92 249
23 5 160PE 11,75 119,00 116,42 3,58 118,75 115,93 2,82
24 4 160PE 12,80 11848 115,70 2,78 118,50 115,96 254
p.i] 3 160PE 12,25 118,65 115,60 3,05 118,38 115,90 2,48
2% 2 160PE | 11,50 118,50 115,54 2,98 11848 115,86 2,62
27 1 160PE 8,90 118,00 115,65 235 118,23 1159 233
SUMA | 30448
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

MUt 3p. 2 0.0,
Kierownik Budowy




Tabela nr. 1A ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA VI

Zestawienie rzednych przylaczy na terenie miasta Wroctawia

jScia ze studni Wigczenie do lewara

rz. 1.
Lp sttllqdrni Srednica | Dlugo$é| terenu |rz.osiruroc Wyslltopu rz.terenu| rz.osi | gl. Wykopu

D L T1 N1 H1 T2 ruroc. ROL H2

mm m mnpm mnpm m mnpm mnpm m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 160PE | 1060 | 118,01 115,50 2,51 118,02 | 115,900 2,12

2 2 110PE | 5,90 118,39 115,65 2,74 - 116,060 -

3 3 110PE | 6,15 118,58 115,83 2,75 - 116,073 -
4 4 160PE | 18,30 | 118,05 116,03 2,02 118,05 | 116,050 2,00
5 5 160PE | 18,30 | 118,06 115,75 2,31 118,06 | 116,060 2,00
6 6 160PE | 11,20 | 118,07 115,88 2,19 118,07 | 116,080 1,99
7 7 160PE | 10,70 | 118,08 115,84 2,24 118,09 | 116,060 2,03
8 8 160PE | 11,15 | 118,09 115,91 2,18 118,10 | 116,090 2,01
9 9 160PE | 14,49 | 118,12 115,90 2,22 118,11 | 116,090 2,02

10 10 160PE | 1055 | 118,27 115,84 2,43 118,23 | 116,010 2,22
11 11 160PE | 15,20 | 118,09 116,07 2,02 118,12 | 116,170 1,85
12 12 160PE | 12,35 | 118,13 116,14 1,99 118,14 | 116,260 1.88
13 13 110PE | 7,55 118,70 115,71 2,99 - 116,230 -
14 14 160PE | 12,50 | 118,14 115,91 2,23 118,20 | 116,260 1,94
15 15 160PE | 14,95 | 118,21 115,95 2,26 118,22 | 116,290 1,93
16 16 160PE | 13,35 | 118,18 116,11 2,07 118,18 | 116,290 1.89
17 17 160PE | 12,75 | 118,17 116,09 2,08 118,16 | 116,250 1,91
18 18 160PE | 10,52 | 118,12 116,03 2,09 118,10 | 116,260 1.84
19 19 160PE | 11,70 | 117,93 115,94 1,99 117,94 | 116,260 1,68
20 20 110PE | 5,60 118,72 115,57 3.15 - 116,343 -

21 21 160PE | 11,85 | 118,50 115,98 2,62 118,50 116,230 2,27
22 22 160PE | 12,70 | 118,50 116,06 2,44 118,60 | 116,250 2,25
23 23 160PE | 13,20 | 118,50 115,98 2,52 118,50 | 116,300 2,20
24 24 160PE 4,60 118,18 115,83 2,35 118,16 | 115,920 2,24
25 25 160PE | 5,80 117,92 115,90 2,02 117,73 | 115,940 1,79
26 26 160PE 6,10 118,01 115,64 2,37 117,76 | 115,960 1,80

o7 | 27 | 160PE | 3.0 | 117,88 | 11581 | 207 | 117,81 | 115810 | 2,00
28 | 28 | 160PE | 432 | 117,90 | 11574 | 216 | 117.74 | 1158060 | 1.88
20 | 20 | 160PE | 435 | 11832 | 11579 | 253 | 11823 | 115810 | 242
30 | 30 | 110PE | 450 | 11838 | 11570 | 268 - 116.016 -
31 | 31 | 160PE | 460 | 11823 | 11570 | 253 | 11814 | 115760 | 239
32 | 32 | 110rE | 485 | 11896 | 11564 - - 115.99 -
SuMA | 313,78
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

NurtSp. z 0.0,

Kigrownik Bydgwy

7 Aecek $Windarek
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Tabela nr.1I\ZESTAWIENIE PRZYLACZY STUDZIENNYCH GRUPA NR Vil

Zestawienie rzednych przylgczy

Przylagcze PEHD
Wyjécia ze studni Wiaczenie do lewara
Nr |Srednica | Dlugosé | 2 1 I
L.p. ; - | rzosiruroc | 1, 3" L2 rz.osi gt
Studnif D L terenu | < Wykopu | terenu , Wykopu
T1 Nt H1 To  [Moa ROL| s
mm m mnpm mnpm m mnpm mnpm m
2 3 4 5 6 7 8 9 10

St1 | 110PE | 10,39 | 119,06 116,49 2,75 119,14 | 116,650 2,67

St2 | 110PE 7,94 118,70 116,36 2,62 118,65 | 116,630 2,20
St3 | 110PE 9,09 118,50 116,68 2,00 118,60 | 116,840 1,94
St4 | 110PE | 1265 | 118,35 116,54 1,99 118,30 | 116,760 1,72
Sts | 110PE 9,88 118,95 116,83 2,30 118,80 | 116,920 2,06
St6 | 110PE | 12,93 | 118,70 116,61 2,27 119,20 | 116,690 2,69

St7_| 110PE 9,05 118,70 116,88 2,00 118,60 | 116,970 1,81
St8 | 110PE 9,85 118,70 116,67 2,21 119,10 | 116,750 2,63
St9 | 110PE 9,75 118,20 116,83 1,565 118,40 | 117,040 1,54
St10 | 110PE 10,75 | 118,60 116,86 1.92 118,90 | 116,890 2,19
11 | St11 | 110PE 9,65 118,95 116,96 2,17 119,00 | 117,040 2,14
12 | St12 | 110PE 7,63 118,60 116,96 1,82 118,70 | 117,050 1,83
13 | St13 | 110PE 3,63 119,00 116,96 2,22 119,00 | 116,980 2,20
14 | St14 | 110PE 8,46 118,55 116,91 1,82 118,50 | 116,970 1,71
15 | St15 | 110PE 9,78 119,10 116,88 2,40 119,10 | 117,020 2,26
16 | St16 | 110PE | 12,16 | 119,15 116,86 247 117,11
17 | Sst17 | 110PE 3,60 119,20 116,78 2,60 117,11
18 | St18 | 110160 | 26,09 | 119,50 116,94 2,74 119,05 | 117,110 212
b 19 | St19 | 110PE 2,64 119,65 117,01 2,82 119,65 117,11 2,72
20 | St20 | 110160 | 18,66 | 118,65 116,69 2,14 117,110
21 | st21 | 110PE 4,45 119,30 116,94 2,54 117,06
22 | St22 | 110-160 | 20,38 | 119,20 116,96 2,42 119,30 | 117,060 2,42
23 | St23 | 110PE 2,37 119,50 116,99 2.69 117,14
24 | St24 | 110160 | 25,23 | 119,50 117,03 2,65 119,50 | 117,140 2,54
25 | St25 | 110PE | 19,95 | 119,60 117,06 212 119,60 | 117,180 2,60
26 | St26 | 110PE 2,09 119,50 117,08 2,60 117,15
27 | st27 | 110PE | 18,08 | 119,50 117,12 2,56 119,50 | 117,150 2,53
28 | St28 | 110PE 2,45 119,35 117,07 2,46 117,22
29 | St29 | 110PE | 14,10 | 119,30 117,12 2,36 119,20 | 117,220 2,16
30 | S0 | 110PE 9,82 119,50 117,02 2,66 119,50 | 117,170 2,51
31 | St31 | 110PE | 10,30 | 119,50 117,12 2,56 119,50 | 117,220 2,46

O~ || n|E (WM = || -

32 | Si32 | 110PE 13,07 119,20 117,18 2,20 119,30 117,220 2,26

33 | St33 | 110PE 11,83 119,40 117,16 242 119,80 117,230 2,75

34 | St34 | 110PE 8,87 119,60 117,24 2,54 119,65 | 117,250 2,58

35 | St35 | 110PE 8,97 119,60 117,25 2,563 119,65 117,300 2,53

36 | St36 | 110PE 10,61 119,60 117,23 2,55 119,70 117,270 261

37 | Si37 | 110PE 12,60 119,50 117,09 2,59 119,80 117,270 2,71

38 | St38 | 110PE 11,87 119,40 117,23 2:35 119,40 117,300 2,28
e B oy DOKUMENTACJA
Ry o POWYKONAWCZA

g.grind Jocot 1V

3




R

39 | St39 | 110PE 13,10 119,30 117,15 2,33 119,20 117,28 2,10
40 | St40 | 110PE 9,25 119,10 117,16 243 119,10 117,22 2,06
41 | St41 | 110PE 9,02 119,40 117,23 2,35 119,50 117,37 2:31
42 | St42 | 110PE 16,10 119,70 116,97 29N 119,20 17,21 217
43 | SH43 | 110PE | 11,15 | 119,60 117,11 2,67 119,50 117,20 2,48
44 | St44 | 110PE 7,60 119,60 117,18 2,60 119,60 117,27 2,51
45 | St45 | 110PE 7,60 119,60 117,04 2,74 119,60 117,33 2,45
46 | St46 | 110PE 10,60 119,70 117,10 2,78 119,60 117,35 243
47 | St47 | 110PE 8,30 119,85 117,19 2,84 119,90 117,35 2,73
48 | St48 | 110PE 11,95 | 119,80 117,20 2,78 119,70 117,36 2,52
49 | St49 | 110PE 11,00 119,60 117,39 2,39 119,55 117,40 2,33
50 | St50 | 110PE | 10,10 | 119,60 117,30 2,48 119,70 117,42 2,46
51 | St51 | 110PE 13,65 119,65 117,37 2,46 119,65 117,48 2,35
52 | St62 | 110PE 8,50 120,00 117,37 2,81 119,90 117,49 2,59
53 | St63 | 110PE 7,65 119,76 117,30 2,63 119,80 117,50 2,48
54 | St54 | 110PE 14,45 119,90 117,34 2,74 120,01 117,49 2,70
65 | St66 | 110PE | 25,75 | 120,00 117,31 2,87 120,10 117,51 2,77
56 | St56 | 110PE 8,90 120,00 117,29 2,89 120,00 117,52 2,66
57 | St57 | 110PE 7,60 120,10 M7.A7 3,11 120,10 117,52 2,76
658 | St&8 | 110PE 8,85 120,00 117,48 2,70 119,80 117,54 2,44
59 | St59 | 110PE 5,35 120,00 117,48 2,70 120,00 117,54 2,64
60 | St60 | 110PE 8,15 120,40 117,49 3,09 120,50 117,59 3,09
61 | St61 | 110PE 7:35 120,50 117,43 3,25 120,50 117,56 3,12
62 | St62 | 110PE 8,15 120,00 117,51 2,67 120,30 117,61 2,87
63 | St63 | 110PE 14,30 120,80 117,44 3,54 120,70 117,51 3,37
64 | St64 | 110PE 8,00 119,00 117,42 1,76 119,20 117,44 1,94
65 | St65 | 110PE 8,90 121,10 117,60 3,68 120,20 117,63 2,75
66 | st66 [110-160 | | 120,00 | 11754 | 264 | 11990 | 117,72 | .
67 | Si67 | 110PE : 120,00 117:55 2,63 117,72 7
68 | St68 | 110-160 30.00 120,00 117,39 2,79 120,00 117,69 249
69 | St69 | 110PE i 120,10 117,52 2,76 117,69 .
70 | St70 ] 110-160 26.95 120,20 117,46 2,92 120,10 LT 258
71 | St71 | 110PE : 120,20 117,50 2,88 117,70 g
72 | Si72 | 110160 | 22,85 120,40 117,64 2,94 120,20 117,71 2,67
73 | St73 | 110PE 4,50 120,50 117,68 3.00 117,71

74 | St74 | 110-160 3110 120,50 117,59 3.09 120,40 117,78 280
75 | St75 | 110PE g 120,20 117,63 2,75 117,78 5
76 | Si76 | 110-160 26.20 120,20 117,57 2,81 120,37 117,8 275
77 | St77 | 110PE ! 120,10 117,69 2,69 117,80 :
78 | Si78 | 110160 | 24,25 120,50 117,60 3,08 120,30 17,72 2,76
79 | St79 | 110PE 2,80 120,30 117,66 2,82 117,72

80 | St80 | 110-160 27.00 120,30 117,47 3.01 120,30 117,77 271
81 | Si81 | 110PE ! 120,20 117,67 2,81 17,77 !
82 | Si82 | 110160 2070 120,20 117,26 3,12 120,30 117,82 266
83 | Si83 | 110PE ¢ 120,20 117,44 2,94 117,82 :
84 | Si84 | 110PE | 23,05 120,80 117,46 3.52 120,00 117,83 2,35
85 | Si85 | 110160 2823 120,30 117,41 3,07 119,90 117,88 220
86 | Si86 | 110PE ; 120,00 117,68 2,50 117,88 p
87 | Si87 | 110160 25 80 119,90 117,58 2,50 1198 117.91 207
88 | Si88 | 110PE ' 119,90 117,55 2,53 117,91 i
89 | Si89 | 110160 28.70 120,00 117,64 2,54 119,8 117,91 207
90 | St90 | 110PE g 120,20 117,62 2,76 117,91 )

SRR, Fowvheyee
: \ﬁ}lé{ o ‘UNAWCZA
0o ind e el Windoeal




St
I 91 | 90A | 110PE | 435 117,58 117,04
92 | St | 110PE | 10,30 | 12000 | 117,72 | 246 | 1204 | 17,9 2.38
93 | Sto2 | 110160 | . | 120,00 | 11758 | 260 | 1198 | 117,91 | 207
l 94 | St93 | 110PE ‘ 119,90 | 117,71 | 237 117,91
95 | Sto4 [ 110-160 | | 11990 | 117,60 | 249 | 12000 | 117910 | .
96 | Sto5 | 110PE : 12000 | 11761 | 257 117,91 '
l o7 | ste6 [ 110160 | ., [ 12020 | 117.70 | 268 | 12080 | 117,860 | o,
, 98 | Sto7 | 110PE ' 12030 | 117,72 | 276 117,86 '
90 | 5198 | 110160 | , . | 12050 | 117,69 | 299 | 119,80 | 117,880 | 0
l 100 | St99 | 110PE ' 12030 | 117,74 | 2.74 117,88 '
101 [ st100 [ 110160 | [ 12030 | 117,72 | 276 | 12060 | 117850 |
102 | stio1 | 110PE ' 120,60 | 117.76 | 3.02 117,85 ’
I 103 | St102 | 110-160 | . .~ | 12060 | 417,71 | 3,07 | 12050 | 117.820 | , .
104 | St103 | 110PE ' 12050 | 117.71 | 2,97 117,82 '
105 | St104 | 110160 | .~ | 12040 | 117,67 | 2,01 | 12030 | 117.790 | , ¢
l 106 | St105 | 110PE ' 12030 | 117,65 | 2.83 117,79 ’
107 | stt06 | 110-160 | ,, . | 12030 | 11762 | 286 | 12000 | 117,760 |
108 | St107 | 110PE ' 12000 | 117,67 | 251 117,76 !
' 109 [ st108 | 110-160 | ,, .o | 12040 | 117,55 | 303 | 12040 | 117.750 | ¢
110 | st109 | 110PE | " 12040 | 117,64 | 2,94 117,75 :
111 [sut0[ 110160 | ,, o | 12040 | 11771 | 287 | 12030 | 1ir770 |,
l 112 | Sti11| 110PE : 12030 | 117.61 | 2.87 117,77 !
113 [st112 [ 110160 | - [ 12020 | 117,56 | 282 | 12040 | 117,730 | , o
114 | Sti13 | 110PE ' 12010 | 117,51 | 2.77 17,73 '
I 115 | St114 [ 110160 | .. | 12010 | 117.48 | 280 | 11830 | 117,700 | -0
| 116 | St115 | 110PE ’ 120,00 | 117,63 | 265 117,70 '
117 [ st116 | 110-160 | L. - | 12000 | 11761 | 2,67 | 11990 | 117.660 |
I 118 | St117 | 110PE ! 11980 | 117,51 | 257 117,66 ’
119 | St118 | 110-160 | ,, o | 11990 | 11750 | 258 | 12000 | 117,610 | .
120 | sti19 | 110PE ' 120,00 | 11755 | 263 117,61 :
121 | sti20 | 110-160 120,00 | 11755 | 263 | 12040 | 117,620
! 122 | sti21 | 110PE | 38.90 | 12010 | 117,50 | 2.78 1762 | 266
123 | st122 | 110-160 12010 | 117.48 | 2.80 117,62
124 | st123 | 110PE | 10.70 | 120,00 | 117,45 | 273 | 120,00 | 117,600 | 258
! 125 ['sti2a | 110PE | 755 | 12000 | 11752 | 266 | 120,00 | 117,570 | 2,61
126 | St125 | 110PE | 1145 | 12040 | 11748 | 2,80 | 12010 | 117,660 | 2,72
127 | St126 | 110PE | 845 | 12000 | 11746 | 272 | 12000 | 117,550 | 2,63
E 128 [st127 | 110PE | 9.04 | 12040 | 117,40 | 3.18 | 12060 | 117,530 | 3,15
129 |'su28 | 110PE | 8.70 | 12030 | 117,53 | 2095 | 12020 | 117,790 | 2.69
130 | st2e | 110PE | 555 | 12030 | 11751 | 297 | 12030 | 117,540 | 2.94
SUMA | 1521.11
DOKUMENTACJA
POWYKONAWGZA
l NurtSp. z 0.0,

Kiergwnik Budovry
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Pokrywa PE DN60O
z wypelinieniem betonem

Uszczelka

regulacja osadzenia pierScienia

SRS
=i
] ST e

IR,
pierscien _prefobrykowany

z betony C30 /37 F100
Dzew=1500, h=200mm

Hi

kofnierz pefny PE gr.ok.20mm

cisnienie 0,6bara
wargowa uszczelka
ST f% elastomerowa
rurocigg ssawny DN110 lub DN160
PE100 SDR11

redukcja elektrooporowa
DN160/110 PE100 SDR1

He

przenoszch sife skupionq 1,5kN \
- _80

- -

AN

_istn. przylqcze | }
DN110 Jub DN160 PE100 SDR11

koinierz staly PE DN400, D565

i Yo 0]

gr.ok.30mm_dogrzany do gfowicy &
rzenoszqc%
I cisnienie 0,6bara

np. Integra tU-2

site skupiong 1,5kN =

';C
.ao\ lz&f‘ zon ! |,

uszczelnienie faricuchem

]

Gfowica — rura PE-;:Io wody
PEB0O; SDR26; PN5; De 400x15,3mm

(zgrzewanie wewnqtrz i zewngtrz)
rura nadfiltrowa
D330,/300 PVC

rurociqg ssawny DN110 lub DN160
PE100 SDR11

kotnierz petny PE gr.ok.20mm

rzenosz, sife skupiong 1,5kN
l|:,c:|5men|§; %Gbgro pEaa

8 srub M16x145
+2 podkf.+nakretka

otwdr D35 do wprowadzenia sondy

gwintowany + korek gwintowany pvc

R |

EN

stozek -

A

750

podsypka piaskowa 10cm
zaggszczona do 98% Proctora

H=75cm

ierScien DN1000 PP
IPPE 100

Tuleja kotnierzowa+kotnierz PE
DN110 lub DN160 PE100 SDR11

Wysokose dostosowana
dJo catkowite] wysokosci studni He

Kolano 90 elektrooporowe
DN110 lub DN160 PE100 SDRH

zgrzewanie

He+3cm— poz.wyporu wody gruntowej

1000

okrqgfa podstawa dolna

RB 100/100 BS z PE
ze zgrzewan tytg gr.ok. 20mm
przengoszchQs#eyskuglonq 1,5kN

=

SRR 7

N

piosek zageszczony do 98Z%Proctora

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC
Z TABELAMI WYMIAROW

ZAL. NR 4 - SCHEMAT STUDNI
DLA ZADANIA:

WYKONANIE PRAC I ROBOT GEOLOGICZNYCH
ZWIAZANYCH Z REMONTEM 60 STUDNIO

GLEBOKOSCIOKOLO 11 - 14 M
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH

WODONOSNYCH




wzor

W mpwik

wroctaw

UMOWA NR ....coovvnninnrnnnnes

2aWATtE WEANIU osssasmsiammssnss roku we Wroctawiu pomigdzy
MPWIK S.A. we Wroctawiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw,

wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS0000391028, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 478 951 900,00 PLN (wptacony w
catosci),

NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajagcym
a

(gdy wykonawca jest spotkg prawa handlowego)

.............................................. PO - - (¢ (|- RRTE——————. o1 o o b (c) [ Y

Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd .....cceveiiiiinn, , ... Wydziat
~ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ...

wysokos¢ kapitatu zakfadowego: ............coeiini PLN (wptacony w catosci/ do wysokosm

................. PLN),

P e ermomnmerems s a4 - BEGNE covssnmmmrnammmonmn ;

reprezentowanym pizez.

R T T T Wy, s

< A

zwanym dalej Wykonawca,

(gdy wykonawca jest podmiotem dziatajacym na podstawie wpisu do centralnej ewidencyi i
informacji o dziatalno$ci gospodarczej)
................................ /imie i nazwisko/, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa

........................ /nazwa firmy/, z siedzibg .......c....ccoevvveniieiininnn.n, NA podstawie wpisu w
Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
NIP: ceieiieerieemerresensensesns ; REGON: sivisimssissvisummsmsppessssss g

zwanym dalej Wykonawca,

(gdy wykonawca dziata w formie spéitki cywilnej — nalezy wpisa¢ dane wszystkich
wspolnikow!)

................................ fimie i nazwisko/, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
........................ /nazwa firmy/, z siedzibg ..........c..coeeeriieinieeeeennn.., NA podstawie wpisu w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie]
................................ /imie i nazwisko/, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
........................ /nazwa firmy/, z siedzibg ..................eceviiiininnne., NA podstawie wpisu w
Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
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wspdlnikami spotki cywilnej ... ORI s ; z siedziba

zwanym dalej Wykonawca.

w wyniku wyboru oferty w ramach przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamodwienia, na podstawie Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czeéé
niniejszej umowy wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Warunki Szczegdline do umowy,

3) Program Funkcjonalno - uzytkowy

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia,
5) Oferta Wykonawcy.

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu prac i robét geologicznych zwigzanych z remontem 60 studni o gtebokoéci okoto

11 — 14 m zlokalizowanych na terenach wodono$nych wraz z wykonaniem pompowania
pomiarowego w zakresie oraz na warunkach jak okre$lono w dokumentach wymienionych w

§1.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu
budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 5 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie dzien 15.12.2017 r.

§4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy
w kwocie brutto .......ccceeeeiiens Z (SIOWNE: st
ztotych) wtym kwota netto ..................... zt (sfownie: ..o, zt) plus
podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami, w tym:

1) ryczaltowa cena jednostkowa za wykonanie wszystkich robGt i prac zwigzanych

zremontem 1 studni wkwocie brutto . zt  (stownie:
........................................................... ziotych) wtym kwota netto ..................... zt
(stownie: ..o, zt) plus podatek VAT w wysokosci zgodnej z

obowiazujgcymi przepisami.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé zaptaty naleznosci przelewem, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze wterminie do 30 dni, jednak nie wczeénigj niz
w 25 dniu, liczgc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego.
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3) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania na fakturach VAT numeru umowy.
Faktura VAT ma by¢ czytelna oraz mozliwa do kopiowania i skanowania,
wydrukowana na biatym papierze w formacie A4. Nie dopuszcza sie faktur
drukowanych na drukarce igtowej oraz na papierze termicznym.

4) Zaptata wynagrodzenia nastgpi na zasadach okredlonych w Warunkach
Szczegolnych do umowy.

5) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze udzieli¢ zgody na skrocenie terminu
zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia (dyskonta) z tytutu
wczesniejszej zaptaty faktury w wysokosci oszacowanej przy uwzglednieniu stawek
odsetek ustawowych okreslanych w drodze rozporzadzenia przez Rade Ministrow.

6) Kwota dyskonta jest obliczana jako iloczyn dni przyspieszenia przez stawke odsetek
ustawowych od wnioskowanej kwoty.

7) Whniosek o wczesniejsza ptatno$¢ nie moze dotyczy¢ kwot mniejszych niz 50.000 zt, a
minimalna kwota potracenia to 100 zt.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w petnej
wysokosci 4% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust1 1 w formie

§6

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym lub terminach posrednich
okreslonych w § 3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki nastepujacy po uplywie terminu
wyznaczonego w umowie na wykonanie catosci przedmiotu umowy lub na wykonanie
terminu posredniego, przy czym kary umowne moga podlega¢ sumowaniu;

2) niewywigzania sie z obowigzkow umownych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w kwocie 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzywania
sie z obowigzkdéw umownych (za wyjatkiem obowigzkdéw, dla ktdrych kary okreslone
zostaty odrebnie w niniejszym paragrafie);

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

4) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

5) nieusuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego  brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

6) nieusuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi w terminie dodatkowym, przy czym wysokos¢ kary zostanie
podwyzszona do 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu dodatkowego
wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek;

7) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% niezaptaconej kwoty za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zaptaty,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10.000 zt,
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9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000 zt,

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5.000 zt,

11) stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzania sie z obowigzkéw umownych z
winy Wykonawcy, w tym obowigzkéw okres$lonych w ,Podreczniku wykonawcy”, z
wytaczeniem powododw, kitore zostaty opisane w pozostatych punktach dotyczgcych
kar umownych — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

12) stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku razacego naruszenia przez
wykonawce przepisow BHP, p-poz lub ochrony $&rodowiska, w szczegdinosci
naruszenia skutkujgcego zagrozeniem zycia ludzi, nieodwracalnymi szkodami w
srodowisku lub skazeniem $rodowiska, a takze naruszenia skutkujgcego
konsekwencjami prawnymi dla Zamawiajacego (np. realizacja przedmiotu zaméwienia
lub przebywanie na terenie realizacji przedmiotu zamdwienia pracownikéw
Wykonawcy w stanie nietrzezwym, pod wptywem narkotykéw lub innych $rodkdw
odurzajgcych, wykonywanie prac przez pracownikéw bez wymaganych uprawnien
lub przeszkolenia, wyciecie drzewa bez wymaganych prawem decyzji, spowodowanie
nieodwracalnych szkdd w srodowisku) — w wysoko$ci 10.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Strony ustalajg, ze beda mogly dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego wysokosé kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, kidra naruszyla postanowienia
umowy w terminie 14 dni liczac od dnia wystapienia przez drugg strone z Zzgdaniem
zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy lub z innych naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych umow
zawartych z Zamawiajgcym lub do zaspokojenia ich z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

§7

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajagcych odstgpienie od umowy,
w szczegolnosci w przypadku:

1) opdznienia w rozpoczeciu lub zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
skutkujgcego niemoznoscig jej wykonania w terminie umownym lub

2) wadliwego lub sprzecznego z umowag wykonywania przedmiotu umowy — po
uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania
umowy w odpowiednim terminie,

3) niewykonywania obowigzkdéw okreSlonych w zobowigzaniu przez ktorykolwiek
podmiot wymieniony w punkcie 9.1 warunkow szczegolnych do umowy, na ktdrego
potencjat Wykonawca powotat sie przy wykazaniu spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu 0 zamdwienie publiczne,

4) niewykonywania czesci przedmiotu umowy okre$lonej w punkcie 10.1. przez
ktorykolwiek z podwykonawcéw wymienionych w punkcie 10.1  warunkow
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szczegdlnych do umowy, na ktérego potencjat Wykonawca powotat sig przy
wykazaniu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne,

5) trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezatrudniania przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt. 1.3
Warunkéw szczegdlnych do umowy na podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,
z pézn. zm.) — po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do zmiany sposobu
zatrudniania.

W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Z tytutu odstapienia od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 powyzej, Wykonawcy
przystuguje jedynie wynagrodzenie z tytutu wykonania czg$ci umowy do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dokona rozliczenia za prace odebrane lub
co do ktoérych Zamawiajgcy wyrazi wole ich zatrzymania, Zakres tych prac zostanie
ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy. W pozostatym
zakresie Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonang
cze$é umowy.

Z chwilg otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca winien wstrzymac¢ wykonywanie robdt oraz zabezpieczy¢ to, co do tej pory
zdotat wykonac.

§8

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

1

Ze strony Zamawiajgcego:

Ze strony Wykonawcy:
Kierownik DUdOWY: .....oooiiiiiiiiiciii e 1Bl o

Bezpieczenstwo pracy

1.

Wykonawca, jego pracownicy oraz podwykonawcy, pracujgcy na jego rzecz, sg
zobowigzani do stosowania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony Srodowiska oraz przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw ruchu osobowego i materiatowego, ochrony zakfadu oraz
innych wewnetrznych aktéw normatywnych Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢, przygotowywac¢ oraz prowadzi¢ prace w
sposob zapobiegajacy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, pozarom,
wybuchom oraz degradacji srodowiska.

W przypadku nieprzestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony s$rodowiska moze zostac udzielone
Wykonawcy pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzajgcych sie

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych

polegajgcych na remaoncie 60 zlokalizowanych na terenach wodonoénych — zat. nr 2
5



wzor

lub razacych naruszen Wykonawca moze zosta¢ usuniety z terenu Zamawiajgcego, co
moze skutkowac rozwigzaniem umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby narzedzia, maszyny i urzadzenia oraz sprzet
pomocniczy stosowany na budowie byt sprawny technicznie oraz posiadat wymagane
certyfikaty.

5. Wykonawca realizujgcy prace jest zobowigzany do utrzymywania miejsc prowadzenia
prac, drég transportowych, placéw manewrowych oraz miejsc sktadowania i
przechowywania materiatébw w nalezytym porzadku i czystosci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do skladowania materiatéw budowlanych i sprzetu
pomocniczego tylko w migjscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych, w
sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw
materiatu lub sprzetu.

7. Wykonawca na terenie budowy wyznaczy poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy
niebezpieczne, w ktdrych wystepuje zwiekszone ryzyko spadania z wysokosci
przedmiotow, potracenia osob przez $rodki transportu, urzgdzenia mechaniczne lub
przemieszczane elementy, a takze przygniecenia przez sktadowane materiaty.

8. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania w wyznaczonych miejscach postoju i
magazynowania niewykorzystywanych bezposrednio podczas wykonywanych prac
maszyn budowlanych, sprzetu mechanicznego i innych maszyny i urzgdzenia.

9. Wykonawca skutecznie zabezpieczy lub ogrodzi otwory w ziemi, wykopy, studnie itp.

10. Wykonawca powota Koordynatora BHP sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i
higieng pracy wszystkich pracownikéw zgodnie z artykutem 208 Kp. Wykonawca
pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.
Koordynator BHP -powinien posiada¢ wazne szkolenie bhp dla pracodawcéw lub osdb
kierujgcych pracownikami oraz co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie
organizacji miejsca i charakteru wymaganych robét oraz rodzaju wykonywanych prac.

11. Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ sie z ,Podrecznikiem wykonawcy” stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy i stosowaé zasady w nim zawarte.

§10
Zamdwienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie zamdwien podobnych, o ktérych mowa w art. 134 ust. 6
pkt 3) Ustawy w okresie nie diuzszym niz 3 lata od udzielenia zamodwienia podstawowego i
wartosci nie przekraczajgcej 19 % zamowienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych
zamoOwien bedzie dotyczyt $wiadczen, ktére rzeczowo sag przedmiotem zamowienia
podstawowego lub $wiadczen pozostajgcych z nimi w bezposrednim zwigzku. Warunki
zawarcia umowy beda ksztattowane w sposob odpowiedni w oparciu o warunki umowy o
zamowienie podstawowe z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartosci, czasu realizacji i
innych istotnych okolicznosci majgcych miejsce w chwili udzielania zaméwienia. Zamoéwienia
polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug zostang udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zaméwienia podstawowego i zostang zapewnione $rodki
finansowe na ten cel. Wysokosé wynagrodzenia za wykonanie zamdwiernn podobnych
zostanie ustalona w drodze negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym iWykonawca, przy
uwzglednieniu cen rynkowych ustug danego typu.

§11
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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2. Zmiana os6b odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz

jednostronnego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zmianie.

3. Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego,
pod rygorem niewaznosci przelewu.

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego i inne przepisy dotyczace przedmiotu umowy.

5. Spory wynikte z niniejszej umowy, a nierozstrzygniete na drodze negocjacji, bedg

rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a) nr1—Program Funkcjonalno - uzytkowy
b) nr2 - Podrecznik Wykonawcy.

7. Umowe sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po 1

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WARUNKI SZCZEGOLNE
DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Tytut: Wykonanie prac i robét geologicznych zwigzanych z remontem 60 studni
zlokalizowanych na terenach wodonosnych

Wroctaw, maj 2017r.
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1. Zakres przedmiotu umowy

T+l

1.2.

1.3.

Zakresem przedmiotu umowy objete jest wykonanie robét budowlanych
polegajacych na wykonaniu

a) niezbednej dokumentacji projektowej

b) prac i robdt geologicznych zwigzanych z remontem 60 studni o gtebokosci
okoto 11— 14 m

c)  wykonaniem pompowania pomiarowego

Roboty budowlane beda wykonywane na podstawie i zgodnie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym,

Na podstawie zapisow Art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
zgodnie zprzepisami art. 22 § 1 Ustawy Kodeks pracy oséb, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nizej wymienione czynnosci:

1) roboty inzynieryjne,

2) roboty ogdinobudowlane,

3) roboty drogowe,

4) roboty sieciowe wszczegolnosci sieci sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych, przeciwpozarowych, technologicznych, gazowych,

5) roboty instalacyjne w szczegdlnosci instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych, przeciwpozarowych, technologicznych, gazowych,

6) obstugi maszyn, urzadzen i pojazdéw budowlanych,

7) prace i badania geologiczne w tym wiercenia,

8) prace geodezyjne,

9) prace zwigzane z nasadzeniami, wycinkg i utrzymaniem zieleni,

10) zwigzane z ochrong terenu budowy i zaplecza budowy,

11) zwigzane ze sprzataniem terenu budowy i zaplecza budowy,

12) bezposredniego nadzoru nad osobami wykonujgcymi ww. czynnosci,

13) zwigzane z obstugg techniczng i logistyczna budowy.

2. Odbiory i terminy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Odbidr koncowy rozpocznie sie w terminie 10 dni roboczych od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci
przedmiotu umowy wraz z dokumentami odbiorowymi. Zgtoszenie zakonczenia
przedmiotu umowy do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia faktu zakonczenia
robét budowlanych przez inspektora/éw nadzoru w dzienniku budowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat komisyjnie odbiordw robot ulegajacych zakryciu
badz zanikajgcych, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty pisemnego,
telefonicznego lub za pomoca poczty elektronicznej zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robét.

Potwierdzeniem dokonania odbioru robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych
bedzie podpisany przez odpowiednich inspektorow nadzoru i kierownika budowy
wymienionych w § 8 umowy protokét odbioru lub wpis do dziennika budowy.

Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego bedzie Protokét Odbioru Koncowego
potwierdzajagcy wykonanie przedmiotu umowy, podpisany przez Przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Przedstawicieli Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru koricowego, gdy uzna podczas odbioru
kohcowego, ze wystepujg drobne wady lub usterki przedmiotu umowy, ktére tylko
ograniczaja, w sposob nieistotny, korzystanie z przedmiotu umowy i nie majg wptywu
na prawidtowe uzytkowanie ieksploatacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest
obowigzany wykona¢ poprawki nieodpfatnie. Szczegdtowy wykaz niezbednych
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poprawek i uzupeinien oraz termin ich usunigcia Wyznaczy Zamawiajgcy
w Protokole Odbioru Koncowego.

2.5. Potwierdzeniem usuniecia drobnych wad, usterek, poprawek lub uzupetnien bedzie
Protokét usuniecia wad podpisany przez Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Przedstawicieli Wykonawcy.

2.6. Nieodebranie przedmiotu umowy skutkuje niewykonaniem umowy do czasu ustania
przyczyn nie dokonania odbioru.

3. Wynagrodzenie
3.1. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 4 ust 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty prac, ktoérych koniecznos¢ wykonania wynika z programu funkcjonalno
uzytkowego, sztuki budowlanej, wizji lokalnej terenu budowy oraz obowigzkow

Wykonawcy.

3.2. Wykonawca nie bedzie moégt zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w § 4 ust 1 oraz § 4 ust 1 pkt. 1) umowy, chociazby nie mozna byto
w czasie zawarcia umowy przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wykonawca
o$wiadcza, ze miat wszelkie informacje niezbedne do prawidtowej wyceny wartosci
robot.

3.3. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w § 4 umowy jest niezmienne i nie bedzie
podlegato waloryzacii.

4. Sposob zaptaty
4,1. Zapfata wynagrodzenia nastgpi:

a) Fakturami cze$ciowymi, wystawionymi na podstawie Swiadectwa Czeéciowego
Wykonania Robot, okreslajgcego procentowe zaawansowanie robot ipo
dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg czgsciowa:

1) o$wiadczen podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne zostaty uregulowane
przez Wykonawce zgodnie z zawartg migdzy nimi umowa lub

2) odpowiednich protokotéw odbioru robét od podwykonawcow i kopii faktur
i dokonanych przelewéw potwierdzonych przez Wykonawcg ,za zgodnos¢
z oryginatem”.

W przypadku wykonywania czeéci robdt przez podwykonawcow $wiadectwo
czeéciowego wykonania robdt powinno okresla¢ ich zakres iwartos¢. Brak
takiego  oswiadczenia lub potwierdzenia przekazania naleznosci
podwykonawcom, tj. protokotow odbioru, faktur iprzelewow spowoduje
zatrzymanie pfatnosci do czasu dostarczenia wymaganych dokumentéw. Faktury
bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesiacu.

Suma faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90% kwoty wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 4 umowy.

b) Na podstawie faktury koncowej w wysokosci nie mniej niz 10% kwoty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w§ 4 umowy po zakonczeniu, odebraniu
i przekazaniu przedmiotu umowy, wystawiong po podpisaniu Swiadectwa
Koncowego Rozliczenia Robdti Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w punkcie 2.3.

Wykonawca razem  zfakturg  korcowa przedtozy: — oswiadczenie(a)
podwykonawcow o ostatecznym rozliczeniu, ze wszystkie ptatnosci im nalezne
zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg migdzy nimi umowg
lub odpowiednie protokoty odbioru robét od podwykonawcow i kopie faktur
i dokonanych przelewéw potwierdzone przez Wykonawce ,za zgodnosc¢
z oryginatem”. Brak o$wiadczenia podwykonawcéw lub  potwierdzenia
przekazania naleznoéci podwykonawcom, tj. protokotéw odbioru, faktur
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4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

5.2

5.3.

5.4.
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i przelewow, spowoduje zatrzymanie ptatnosci faktury koncowej do czasu
dostarczenia wymaganych dokumentéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia, Zamawiajacy w terminie 14 dni od wezwania go przez
podwykonawce ureguluje na rzecz podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za
wykonanie roboty przelewem na konto wskazane w wezwaniu do zaptaty.

Spetnienie przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Swiadczenia z tytutu
zapfaty za wykonane przez niego roboty oznacza, ze Wykonawca zobowigzany
jest zwrécic Zamawiajgcemu nalezno$¢ odpowiadajgca wysokosci $wiadczenia
wyptaconego podwykonawcy wterminie 3 dni od dnia dokonania przez
Zmawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy. Zwrot tego $wiadczenia przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego nastapi poprzez potracenie z wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy ztytutu wynagrodzenia za wykonane roboty,
wierzytelnoéci przystugujacej Zamawiajgcemu z tytutu naleznoéci wypfaconej
podwykonawcy.

Na fakturze musi by¢ wpisany numer inazwa zadania podane przez
Zamawiajgcego.

Do ztozonej w Kancelarii Zamawiajgcego faktury Wykonawca musi dotgczy¢
dokument bedacy podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Datg zaptaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT czynnym,
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-02-56.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT czynnym,
nr identyfikacyjny NIP: ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
5.1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, to
zostanie zwolnione wraz z odsetkami wynikajgcymi z rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgodg na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest
w sposdb  zachowujgcy ciaglos¢ zabezpieczenia inie moze powodowac
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia
zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania catego przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany a pozostata czesc tj. 30%
zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okreséw rekojmi i gwarancji, po
ztozeniu przez Wykonawce pisemnego wniosku.

Zwrot zabezpieczenia po uplywie terminu gwarancji irgkojmi nastgpi po
pisemnym wystgpieniu Wykonawcy o dokonanie zwrotu zabezpieczenia ztozonym
nie weczesniej niz wterminie 15 dni od uptywu terminu gwarancji irekojmi.
w wystgpieniu nalezy poda¢:

— nridate podpisania umowy
— nazwe przedmiotu umowy

— osobe odpowiedzialng za wykonanie umowy ze strony MPWiK
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6. Obowiazki Wykonawcy

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Wykonanie dokumentacji budowy studni zastepczych oraz przedstawienie jej do
zaopiniowania Zamawiajgcemu przed wykonaniem roboét oraz wprowadzenie
ewentualnych zmian.

Nalezyte wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami i normami, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonanie planu BIOZ.

Wykonanie iuzgodnienie z przedstawicielami Zamawiajacego i Uzytkownika,
o ktérych mowa w§ 8 umowy, szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Harmonogram nalezy sporzadzi€ na podstawie wzoru otrzymanego od
Zamawiajacego.

Przekazywanie =~ Zamawiajgcemu  comiesiecznych  raportdw  z realizacji
harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 6.4 do 15 dnia kazdego nastepnego
miesigca. w przypadku wystgpienia opdzniern w realizacji robét w stosunku do
harmonogramu w raporcie nalezy opisa¢ program naprawczy zawierajgcy
informacje o dziataniach, jakie podejmie wykonawca, aby zakohczy¢ przedmiot
umowy w zatozonym terminie umownym.

Aktualizacja harmonogramu, o ktorym mowa wpkt 6.4, jesli wystgpi taka
koniecznos¢ oraz niezwloczne powiadomienie (pisemne) Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach, ktére mogg mie¢ wpltyw na realizacje robot zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem. Zmiany w harmonogramie muszg by¢
uzasadnione i uzyskac akceptacje przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe zawarcie odpowiednich umdéw
ubezpieczeniowych ztytulu szkod, ktore moga =zaistnieC wzwigzku ze
zdarzeniami losowymi wtym takze spowodowanymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (w tym skutkéw od powodzi i nawalnych deszczy) oraz umow
ubezpieczeniowych odpowiedzialnosci cywilnej za szkody inastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw iosdb trzecich, w taki
sposob, aby w petnym zakresie pokrywaty szkody wynikte w trakcie prowadzenia
robot budowlanych. Koszty ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest state monitorowanie spraw, zwigzanych
z usuwaniem powstatej szkody, o ktérej mowa w punkcie 6.7 oraz informowanie
Zamawiajacego w odstepach czasowych (nie dtuzszych niz 2 tygodnie)
0 postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.

Powierzenie nadzoru nad prowadzonymi robotami osobom, ktére posiadaja
odpowiednie uprawnienia.

Niezwtoczne wykonanie robdt niezbednych do zabezpieczenia sieci uzbrojenia
podziemnego oraz obiektéw nadziemnych przed uszkodzeniem lub awaria.
w przypadku, gdy Wykonawca bedzie sprawcg zagrozenia to jego obowiazkiem
bedzie wykonanie w/w robét na koszt wiasny.

W przypadku wystgpienia awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robdt natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych stuzb
(Uzytkownika, Pogotowia MPWIK - tel. 994, odpowiedniego Inspektora Nadzoru
oraz Przedstawiciela Zamawiajacego) oraz usuniecie awarii wlasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

W przypadku, gdy awaria skutkuje pogorszeniem parametrow wody lub
pozbawieniem dostaw wody do mieszkancow, Zamawiajgcy zastrzega sobie
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.
6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.
6.29.
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prawo awaryjnego usunigcia awarii na koszt Wykonawcy, gdy ten nie przystepuje
niezwtocznie do jej usuniecia.

Powiadomienie Zamawiajgcego o ewentualnych kolizjach z wszelkg infrastrukturg
podziemna i nadziemng niezwtocznie po ich wykryciu.

Obowigzkiem Woykonawcy jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem Ilub
zaginieciem wszelkiego mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

W przypadku prowadzenia robét na obiektach MPWIK, obowiazkiem Wykonawcy
jest zapewnienie statej ochrony, przez wyspecjalizowang firme, terenu budowy.

Koordynacja robét realizowanych przez podwykonawcéw (w przypadku, gdy
czesé robot zostanie powierzona podwykonawcom).

Dostarczenie Zamawiajacemu, nie pozniej niz 14 dni roboczych przed
przystgpieniem do whudowania wyrobdéw budowlanych, deklaracji zgodnosci oraz
dokumentéw poswiadczajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie realizacji przedmiotu umowy przepisami w
celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

Przekazanie przedstawicielowi zamawiajacego listy pracownikéw Wykonawcy,
ktérzy beda realizowa¢ przedmiotowg umowe, wcelu identyfikacji os6b
upowaznionych do wstepu na teren prowadzenia prac, a takze numeréw
rejestracyjnych samochoddéw imaszyn niezbednych do realizacji prac.
Parkowanie samochoddéw i sprzetu Wykonawcy moze odbywac sie tylko
i wytaczenie w obszarze przekazanego terenu robdt.

Poniesienie kosztow i zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego.

Zorganizowanie we wilasnym zakresie oraz poniesienie kosztow zaplecza
budowy, na terenie, ktérego bedag przechowywane dokumenty budowy, w tym
takze dziennik budowy. Wykonawca zapewni staly dostgp do dokumentacji
budowy dla wszystkich oséb uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Noszenie przez pracownikow Wykonawcy na catym terenie Zamawiajgcego
w widocznym miejscu wiasnych identyfikatorow lub odziezy znazwa firmy,
w ktorej sa zatrudnieni.

Zabrania sie pracownikom Wykonawcy i podwykonawcom wjazdu i parkowania
na terenie MPWIK w tym réwniez na terenie budowy pojazdami prywatnymi.

Zachowanie nalezytej ostroznosci podczas wykonania robdt budowlanych
w sgsiedztwie elementéw robdt wykonanych w poprzednim etapie projektu celem
unikniecia uszkodzen i zniszczeh. w przypadku powstania szkod Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce kosztem usuniecia powstatej szkody.

Zabrania sie Wykonawcy umieszczania jakichkolwiek reklam na terenie budowy
bez zgody Zamawiajacego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do wykonywania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji  fotograficznej icyfrowej wszystkich robot  budowlanych
a w szczegolnosci robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Zabezpieczenie wykopdw przed opadami atmosferycznymi i ewentualne
odprowadzanie wdd opadowych z wykopow.

Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej zgodnie
z zapisami w PFU.

Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach/naradach.

Whpisywanie na prowadzonej z Zamawiajgcym korespondencji, numeru umowy
o roboty budowlane inazwe umowng zadania oraz nr zadania Udostgpnienie
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terenu budowy innemu wykonawcy lub stuzbom MPWiIK, celem wykonania robdt
dodatkowych w przypadku, gdy w trakcie realizacji rob6t budowlanych wystgpi
koniecznos¢ zrealizowania robét dodatkowych, ktorych nie bedzie wykonywat
Wykonawca.

6.30. Informowanie Zamawiajacego pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecnosci
Przedstawiciela Wykonawcy wraz z podaniem nazwiska osoby zastepujgce;.

6.31. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zagospodarowanie odpadow powstatych
w trakcie realizacji rob6t budowlanych zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21).

6.32. Zatrudnianie o0s6b wykonujace czynnosci, o ktérych mowa wpkt. 1.3 na
podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.).

6.33. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt. 6.32, w terminie
3 dni od otrzymania zadania Zamawiajgcego:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, ze
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1.3 sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.), Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

lub/oraz

2) przediozenie Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci, o ktorych
mowa w pkt. 1.3 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (1.
w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Obowigzek Wykonawcy wynikajacy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem przetwarzania danych, o ktorych
mowa w art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r. Nr 101,
poz. 926 z pdzniejszymi zmianami) oraz w trakcie wykonywania niniejszej umowy, do
zastosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych,
co najmniej w zakresie okreslonym w art. 36-39a Ustawy o ochronie danych osobowych,
jest uprawniony do kontroli tych danych w formie inspekcji na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego oraz do zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych
i organizacyjnych do przetwarzania danych osobowych — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra MSWIA z dnia 29.04.2004r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych ( Dz.
U. 2004 Nr 100, poz. 1024).
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7. Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Tl

7.2.

7.3.

7.4.
7.8,

b

7.7.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w ustalonym terminie wraz
z niezbednymi dokumentami.

Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy niezbednego do realizacji przedmiotu
umowy — po przediozeniu przez Wykonawce pisma do Zamawiajgcego
0 udzielenie petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

Niezwtoczne powotanie komisji do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Informowanie Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub mailowo o planowanej
nieobecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z podaniem nazwiska osoby
zastepujace;.

Zamawiajgcy moze, w celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktérych mowa w
pkt. 6.32, przez wykonawce lub podwykonawcéw zadaé od Wykonawcy:

1) przediozenia o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby
wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1 ust. 1.3. sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.), lub/oraz

2) udostepnienia Zamawiajgcemu do wgladu uméw o prace dla 0sob, o ktérych
mowa w pkt. 6.33.

Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie  do  Panstwowej Inspekcji  Pracy

o przeprowadzenie kontroli w przypadku powzigcia watpliwoéci, co do sposobu
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt. 6.32.

8. Zmiany do umowy

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadkach wynikajacych wprost z przepiséw o zamoéwieniach publicznych oraz

w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych

w warunkach szczegdinych umowy.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub
przez Wykonawce.

Zmiany umowy, 0 ktérych mowa w punkcie 8.1. muszg by¢ dokonywane
z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8.1. moga obejmowac:

a) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub terminu realizacji
przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w tym takze
zmiany wynagrodzenia, w nastgpujacych okolicznosciach:

1) wydania przez Zamawiajgcego polecenia dokonania zmian w
uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach projektowych,

2) zmian spowodowanych  warunkami  atmosferycznymi,  warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie prac, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegoinosci: temperatury
powietrza ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

3) konieczno$¢ skoordynowania prac z innymi Wykonawcami,
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4) wstrzymania prac przez Zamawiajacego,
5) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wpltyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

7) przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

8) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9) koniecznosci dokonania zmian w przedmiocie umowy wynikajgce z
biezacych uzgodniern z jednostkami decyzyjnymi m.in. urzgdami,
wiasciwymi organami itp.,

10) koniecznosci dostosowania dokumentaciji do wymogdw wtadz miasta,

11) koniecznoéci powierzenia Wykonawcy realizacji dodatkowych robot
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile sg niezbedne i ktorych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

12) niedostepnosci na rynku materiatébw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej spowodowanych zaprzestaniem produkciji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

13) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;

14) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU ,
w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

15) odmiennych od przyjetych w PFU warunkow geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

16) odmiennych od przyjetych w PFU warunkow terenowych, w
szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

17) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

18) braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdow na teren wykonania
prac spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég
dojazdowych

19) protestéw mieszkancow,

20) poprawg wartosci lub podniesienia sprawnosci i jakosci ukonczonych
robot budowlanych

21) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
22) usprawnieniem wptywajgcym na przyszte uzytkowanie obiektu,
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23) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ,

24) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia
wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku zaptaconego
przez wykonawce.

25) mozliwosé rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku wszczecia postepowania upadto$ciowego lub otwarcia
likwidacji wykonawcy;

b) zmiane sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy lub
zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego,

¢) aktualizacje rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
d) zmiany podmiotowe, w nastepujacych okolicznosciach:

1) kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktory wykaze, ze nie
zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia, ktére Zamawiajacy
wskazat wobec Wykonawcy,

2) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, kiory
przejmujac wszelkie obowigzki dotychczasowego Wykonawcy wykona
umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze nie zachodzg wobec
niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spetnia tak jak
dotychczasowy Wykonawca warunki udziatu w postepowaniu,

3) zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory
przejmie  szczegbétowo wskazane obowigzki  dotychczasowego
Wykonawcy, wykona umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze
nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania, jesli
dotychczasowy Wykonawca zgodzi sie na potrgcenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Zamawiajacego i innych podmiotdw, ktdre
poniosty szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania
obowigzkéw przez podmiot, ktory przejgt obowigzki Wykonawcy.

e) zmiany zapiséw umowy, w sytuacji wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci
w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktdrych nie mozna usuna¢ w inny
sposdb niz poprzez usuniecie rozbieznosci oraz doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

f) rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w
zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

g) zmiany osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi kwalifikacjami,

h) zmiane, wycofanie lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,

i) zmiane lub wycofanie podmiotu, na ktérego potencjat Wykonawca powotat sie
w ofercie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
przy czym zastgpienie tego podmiotu innym bedzie mozliwe pod warunkiem
posiadania przez podmiot zastepujgcy zasobéw co najmniej takich jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow
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8.5,

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

wzor

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego lub wykazanie, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie udzielenia zamoéwienia; w takim przypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia Jednolitego Dokumentu Zamowienia dla innego
podmiotu.

j) zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ;

2) zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktdérych mowa w art. 357.1 k¢
z uwzglednieniem faktu, ze za razacg =zostanie uznana strata w
wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 ksh

3) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujaca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 8.4.a)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy za wyjgtkiem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w ppkt 8.4.a) 1), 4), 5), 6), 10) i 12) — 20), gdy Wykonawca wykaze,
ze opOznienie spowodowato poniesienie dodatkowych kosztow, ktorym moze
odpowiadaé zwiekszone wynagrodzenie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania
umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca. W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego
rodzaju koszty.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie]
zgody.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest
ztozenie w MPWIK w terminie 7 dni od daty wystapienia okolicznosci okreslonych
w pkt 8.4 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z:

a) opisem propozycji zmiany,

b) uzasadnieniem zmiany w odniesieniu do zapisow ust 8.4., wraz z zatgczong
kopig dokumentow potwierdzajacych wystapienie okolicznosci, ktdre wptynety
na koniecznos¢ wprowadzenia zmiany (np. sktadane wnioski, decyzje, notatki,
opinie, ekspertyzy techniczne, wyniki badan),

c) szczegdtowym wyliczeniem kosztdw zmiany, jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
to wyliczenie,

d) opisem wplywu zmiany na termin wykonania umowy.
Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 8.9. pkt ¢) w przypadku,
gdy zmiany bedg wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w
ust. 8.6. oraz,
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8.11.

8.12.
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Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy,
ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatéw zaproponowanych przez wykonawce,
ale nie wigksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
termin wykonania robot budowlanych lub,

-Kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z zamawiajgcym
publikator cen jednostkowych robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towaréw iustug, 2) wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz. U. Nr 200
poz. 1679 z pozn. zmianami ) 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia
publicznego przez wykonawce, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiednie]
zmiany wynagrodzenia.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 8.4. wymaga podpisania aneksu do umowy.

9. Podmioty inne

9.1.  Wykaz podmiotdw, na ktérych potencjat Wykonawca powotat sie w ofercie w celu

wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu:

L.p. | Nazwa (firmy) NIP

Sposoéb udostepnienia

Podwykonawca Inny
(tak/nie) (opisac jaki)

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Warunki dysponowania zasobami wymienionymi w pkt. 9.1 zostaty okreslone
w zatgczniku do umowy nr ...........

Podmioty, o ktérych mowa w pkt. 9.1 odpowiadajg solidarnie z Wykonawcyg za
szkode powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za
nieudostepnienie wskazanych zasobow nie ponoszg winy.

Zmiana podmiotéw, o ktdérych mowa wpkt. 9.1 wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego.

W przypadku zaprzestania wykonywania wykazanych zobowigzan, przez
ktérykolwiek z Podmiotow wymienionych w pkt. 9.1, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie zastgpienie tego podmiotu innym podmiotem posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykazanie, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie udzielenia zamodwienia.

Podstawg do uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang zgodnie z zapisami
pkt. 9.5, bedzie pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o planowanej zmianie
oraz przedtozenie dokumentow okreslonych w pkt. 9.5 nie pdzniej niz na 21 dni
przed planowana zmiana.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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wzor
9.7. Potwierdzeniem uzyskania zgody Zamawiajacego jest zawarcie aneksu do
umowy.
10. Podwykonawcy

10.1. Wykaz podwykonawcdw, na ktérych potencjat Wykonawca powotat sie w ofercie
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu:

NIP Czes¢ zamoéwienia, ktora bedzie

L.p. | Nazwa (firmy) powierzona podwykonawcy

10.2. Zmiana podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt. 10.1 wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

10.3. Podwykonawcy, o ktérych mowa  wpkt. 10.1  odpowiadajg  solidarnie
z Wykonawcg za szkode powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobodw,
chyba, ze za nieudostepnienie wskazanych zasobdw nie ponosza winy.

10.4. W przypadku planowanego zaprzestania wykonywania wykazanych zobowigzan,
przez ktorykolwiek z Podwykonawcéw wymienionych w pkt. 10.1, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie zastgpienie tego Podwykonawcy innym, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykazanie, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie udzielenia zaméwienia.

10.5. Podstawg do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane zgodnie z zapisami
pkt. 10.4 bedzie pisemne poinformowanie Zamawiajacego o planowanej zmianie
oraz udokumentowanie spetnienia warunkéw dopuszczenia zmiany okreslonych
w pkt. 10.4 nie pdzniej, niz na 21 dni przed planowang zmiana.

10.6. Potwierdzeniem uzyskania zgody Zamawiajacego jest zawarcie aneksu do
umowy.

10.7. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okreslonych wart. 647' Kodeksu cywilnego,
ustawie Prawo zamowien publicznych i w niniejszej Umowie. w takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

10.8. Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego punktu
przez swoich podwykonawcow idalszych podwykonawcéw, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

10.9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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10.10.

10.11.

10.12;

10.13.

10.14.

.15,

10.16.

10142,

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

wzor

Zamawiajgcy, wterminie 14 dni od dnia przedstawienia mu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt. 10.9.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w pkt. 10.10 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnoséé z oryginatem kopie =zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od ztozenia w BOK zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 10.10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 14 dni, uwaza sig za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy
Wytaczenie, o ktérym mowa wzdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10.15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 10.9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, do ktérej to zmiany
Wykonawca jest zobowigzany.

Przepisy pkt. 10.8 - 10.16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umoweg 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sige od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 10.18, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
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10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.
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mowa w pkt. 10.18. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 10.21, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 10.18, zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 10.18, lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego uprawnia do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Realizacja robdt przez Podwykonawcow nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz
z obowigzujgcych przepisdw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych
oso6b, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za
swoje wiasne.

11. Gwarancja i rekojmia

11.1.

11.2.

117

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesigecznej
gwarangcji i rekojmi na przedmiot umowy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci wady
materiatowe oraz wady w robotach budowlanych.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigecia wady. winnych przypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé
wady, ktdre zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranciji
lub rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usuniecia wad, jesli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia lub nie usunie wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie wad przez Podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/wykonawcow w przypadku oferty wspdlnej:

Adr

es:

Tel.:
REGON:
NIP:

FAX na ktéry zamawiajgcy ma przesta¢ korespondencije

MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 14/16
50 - 421 Wroctaw

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:

3.

4.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na
wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych
na terenach wodonosnych

Oswiadczamy, ze akceptujemy w catosci wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
i wzorem umowy, na nastepujgcych warunkach:

Cena brutto za realizacje catego zamoéwienia — zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji

wynosi PLN,

1) w tym ryczattowa cena jednostkowa brutto za wykonanie wszystkich robot i prac
zwigzanych z remontem 1 studni wynosi PLN

2) w tym nastepujgce skiadniki ceny objete tzw. odwréconym VAT (wypetnic jesli

dotyczy) (*):
a) o wartosci zt netto.
b) 0 wartosci zt netto.
C) 0 wartosci zt netto.
d) o wartosci zt netto.

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikagiji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przedmiotowego postgpowania.

Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w SIWZ,
tj. do dnia 15.12.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych
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5. Udzielamy zamawiajacemu 36-miesiecznej gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, liczgc
od daty odbioru koncowego robét.

6. Oswiadczamy, ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego
przygotowania i ztozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejszg ofertg przez okres 60 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert.

8. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy (stanowigcym zat. nr 2 do SIWZ)
i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym
wzorem, niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

9. Wykaz czesci zamdwienia, ktére zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

Lp. Opis czesci zamoOwienia Nazwa podwykonawcy
1.
2.
10. Wszelkg korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac do:

Imie i nazwisko:
Adres:
Telefon: fax:

Adres e-mail:

, dnia 2017 r.

podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi by¢ podpisany przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

*wykaz dostaw i ustug bedacych czescig przedmiotu zamowienia, ktére powoduja powstanie
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pdzn. zm.).

W przypadku gdy w przedmiocie zamowienia wystepuja dostawy iflub ustugi bedace czescig przedmiotu
zamowienia powodujace powstanie u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego (odwrotne obcigzenie),
to nalezy podac ich nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi wraz z ich wartoScia.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czesé I: Informacje dotyczace postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowari o udzielenie zamowienia, w ramach ktérych zaproszenie do
ubiegania sie o zamodwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia i wypefnienia jednolitego europejskiego dokumentu Zamowienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi.
zamowienia'. Adres publikacyjny stosownego ogtoszenia’ w Dziehniku Urzedowym Unii
Europejskiej: : : B e
Dz.U. UE S humer [], data [], strona [],

Numer ogtoszenia w Dz\U. St [1LIL1LYS [ILI0 -0 1CIICICICICD i |
Jezeli nie quplikdwa'no zaproszenia do ubiegania sie o zaméwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy musza wypetnic informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamoéwienia: _

W przypadku gdy publikacja ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zamdwienia (np- adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypetni¢ wykonawca. e

Tozsamos$é zamawiajacego’ Odpowiedz:

Nazwa: Miejskie  Przedsiebiorstwo ~ Wodociggéw i
Kanalizacji Spétka Akcyjna we Wroctawiu

Jakiego zamdwienia  dotyczy  niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krotki opis udzielanego zaméwienia*: Wykonanie robét budowlanych polegajacych
na remoncie 60 studni zlokalizowanych na
terenach wodonosnych

Numer referencyjny nadany sprawie przez |[ ]
instytucje zamawiajgcq lub podmiot zamawiajacy
(jezeli dotyczy)®:

Wszystkie pozostale informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia powinien wypetni¢ wykonawca. e

Stuzby Komisji udostepnig instytucjom zamawiajgeym, podmiotom zamawiajgcym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamowienia.

W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zaméwienie albo ogtoszenie o zamdwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie 0 zaméwienie, ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nalezy skopiowaé z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspolnego zamowienia proszg
podaé nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajacych.

Zob. pkt 11.1.1 1 11.1.3 stosownego ogtoszenia.

Zob. pkt I1.1.1 stosownego ogloszenia.




i,

Czesé lI: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[

]
[ ]

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogélne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest m|kroprzed3|¢biorstwem
badz matym lub érednim przedsiebiorstwem’?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku qdy zamdwienie jest

zastrzezone™: czy wykonawca jest zaktadem
pracy chromone], sprzedsiebiorstwem
spotecznym™ lub czy bedzie realizowat
zamdwienie w ramach programow zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktorej kategorii lub ktérych kategorii pracownikéw
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych
nalezg dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcéw  lub posiada rownowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Prosze powtérzy¢ informacje dotyczace oséb wyznaczonych do kontaktdw tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich
przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wylgcznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, kire zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsighiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionow
EUR fub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogtoszenie o zamdwieniu, pkt 111.1.5.

Tj. przedsigbiorstwem, ktérego gtéwnym celem jest spofeczna i zawodowa integracja osob niepelnosprawnych lub
defaworyzowanych.



(wstepnego) kwalifikowania)?

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekgcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupelnié czesé¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetni¢ i podpisaé czesé VI.

a) Prosze podac¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b} Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

¢) Prosze poda¢ dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie'®:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
za$wiadczenie odnoszgce sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkéw
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowe;
bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

b) (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

T OO O

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

Lol Il )

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia wspdlnie z innymi
wykonawcami''?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, proszefd 'pllnowac aby pozostall uczestnlcy przedstawm odrebne jednollte europejskle

dokumenty zamowt_ nia.

Jezeli tak:

a) Prosze wskazaé role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazaé pozostatych wykonawcow
biorgcych wspdlnie udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia:

c¢) W stosownych przypadkach nazwa grupy

10
il

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istniejg, sg okreslone na zaswiadczeniu.
Zwlaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spétki joint venture lub podobnego podmiotu.




/

glo

biorgcej udziat: ol [— ]

Czesci Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci [ ]
zamdwienia, w odniesieniu do ktére] (ktorych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podaé imig i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby,
{osdb) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile | Odpowiedz:
istnieja:

Imie i nazwisko, — 1,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg Lisins ]
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako: [-...]
Adres pocztowy: [oennn. ]
Telefon: soen ]
Adres e-mail: [...... ]
W razie potrzeby prosze podac¢ szczegdtowe | [...... ]
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego

form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJUE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos¢ od innych podmiotow: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych | [] Tak [] Nie
podmiotdw w celu spetnienia kryteridw kwalifikacji
okreslonych ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

“Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotow, ktérych to dotyczy odrebny formularz
. jednohtego europejskiego doku "entu zamowuama zawmrajqcy mformac;je wymagane W mmegsze]
5 5t =

‘Nalezy zauwazyé, ze dotycz

‘kazdego z podmiotéw, ktoryoh to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV.i V'

czesci sekcja . Ai B oraz w czes

teChnic‘znyc;h',rnienatezacy
tych odpowiedzialnych za kon p

— tych, do ktorych wykonawea. bed2|e mog’r sue ZWrécié o wykonanle robot budowlanych S
O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosel, na ktdrych polega wykonawca, prosze do{qczyé _'

2 Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czesé IV, sekcja C, pkt 3.



D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja ktérq nalezy wypeimc jedynle w przypadku gdy instytucja zamamajqca Iub podmlot
~ zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamowienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

[...]

‘Jezeli instytucja zam

ub podmtot zamawmlacy wyraznle Zada prz s
aganych w niniejszej sekcji, prosze przeds wi zdeq(
'podwykonawcow), ktorych to dotyczy mfo nacje wymagane
oraz w czesci lll. o ¥ a

informacji oprocz info
podwykonawcy (kazde
W niniejszej czesci sekcja |




/ $p

Czes¢ lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreélono nastepulace powody wykluczenia:

1. udziatw organizaciji przestepczej
2 korupc|a

Sk ‘naduzycie fmansdwe

4

przestepstwa terrorystyczne Iub przestqpstwa zquzane z dzmialnosclq

terrorystyczna = :
3, i pranle plemedzy lub flnansowanle terroryzmu
6.  praca dzieci i inne formy handlu Iud mi'.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi
za przestgepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedz:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bgdz
jakiejkolwiek osoby bedgcej cztonkiem organow
administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajacej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powoddw,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktérym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

[1 Tak [] Nie

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji}:

RV VTR | PO | PO b

Jezeli tak, prosze podac®

a) date wyroku, okresli¢, ktdrych sposérdd punktéw
1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powdd(-ody)
skazania;

b) wskazac, kto zostat skazany [ ];

c) w zakresie, w jakim zostato to bezposrednio

a) data: [ ], punkt(-y): [ 1, powod(-ody): [ ]

c) diugos¢ okresu wykluczenia[...... ] oraz punkt(-

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowe] Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 paZdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczos$ci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikow Wspolnot Europejskich i

urzednikéw panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcije zdefiniowang w prawie krajowym instytucji
zamawiajgcej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

27.11.1995, s. 48).

W rozumieniu art. 1 Konwengcji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspélinot Europejskich (Dz.U. C 316 z

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia
przestepstwa, pomocnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze

decyzji ramowej.

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika

2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania

terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje
ramowg Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Prosze powtdrzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosze powtdrzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.




ustalone w wyroku:

y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne
dane referency;ne dokumentacji):

Ll o]l

W  przypadku skazania, c¢zy wykonawca
przedsiewzigt srodki w celu wykazania swoje
rzetelnosci pomimo isthienia  odpowiedniej
podstawy wykluczenia® (,samooczyszczenie”)?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete srodki*®:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Ptatnos¢ podatkow lub skiadek na

ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowigzkoéw dotyczacych ptatnosci podatkéw
lub skladek na ubezpieczenie spoteczne,
zaréwno w panstwie, w ktorym ma siedzibe, jak i
w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiajgce;j
lub podmiotu zamawiajgcego, jezeli jest ono inne
niz panstwo siedziby?

[1 Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego to
dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjne;:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzgca?

- Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji.

— W przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona, diugos¢  okresu
wykluczenia:

2) w inny sposoéb? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spehit lub spetni swoje

obowigzki, dokonujac pfatnosci  naleznych
podatkow lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne, lub tez <zawierajac wigzgce

porozumienia w celu spfaty tych naleznosci,
obejmujace w stosownych przypadkach naroste

Podatki Skiadki na
ubezpieczenia

spoteczne

c1) [] Tak [] Nie c1) [] Tak [] Nie
- [1 Tak [] Nie - [] Tak [] Nie

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podaé szczegoétowe
informacje na ten
temat: [...... ]

2)[..]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegdtowe
informacje na ten
temat: [...... ]

21

Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
22

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzgledniajgc charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sig, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac stosownosé przedsigwzigtych srodkow.




odsetki lub grzywny?

Jezeli odnosna  dokumentacja  dotyczaca
ptatnosci podatkow lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ
doktadne dane referencyjne dokumentacji): **

Lovedloe el

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYM®®

postaci zachowania stanow:qcegoawy rdézenie

Na!ezy zauwazy¢, ze do celow nlnlejszego zamowmn!a nlektore z pomzszych podstaw-f

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu intereséw Iub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle witasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa
érodo;viska, prawa socjalnego i prawa
pracy*®?

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu wykazania swojej rzetelnoéci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,.samooczyszczenie”)?

[ Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujgcych sytuacji:
a) zbankrutowat; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadtosciowe lub likwidacyjne;
lub
c¢) zawart uklad z wierzycielami; lub
d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidziane;
w Krajowych przep|sach ustawowych i
wykonawczych®’: lub

e) jego aktywaml zarzgdza likwidator lub sad; lub
f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

Prosze podac¢ szczegodtowe informacje:

Prosze poda¢ powody, kidre pomimo
powyzszej sytuacji umozliwiajg

[] Tak [] Nie

24
25
26

Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

27

O ktérych mowa, do celdéw niniejszego zamdwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamdwienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zamowienia.



realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majacych
zastosowanie przepiséw krajowych i
Srodkow dotyczacych kontynuowania
dziatalnosci gospodarcze|™.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

[ | e | P

Czy wykonawca jest winien Eowainego
wykroczenia zawodowego**?

Jezeli tak, prosze podaé szczegdtowe informacje
na ten temat:

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zaktécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podaé szczegoétowe informacje
na ten temat:

[1 Tak [] Nie

[.]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
intereséw®® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegotowe informacije
na ten temat:

[1 Tak [1 Nie

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane z
wykonawcg doradzalt(-o) instytucji zamawiajacej
lub podmiotowi zamawiajgcemu badz byt(-o) w
inny sposéb zaangazowany(-e) w
przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podaé szczegdtowe informacije
na ten temat:

[ Tak [] Nie

[...]

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w ktére;j
wczesniejsza umowa w sprawie zamowienia
publicznego, wczesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wczesniejsza umowa w
sprawie koncesji zostata rozwiazana przed
czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie badz inne porownywalne sankcje
w zwigzku z tg wezesniejszg umowa?

Jezeli tak, prosze podac szczegdtowe informacje
na ten temat:

[ Tak [] Nie

]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziagt sSrodki
w celu samooczyszczenia? [ Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

28

Nie trzeba podawac tych informacji, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—

f) stato sie obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstgpstwa w sytuacii,
gdy wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowac¢ zamdwienie.

29
30

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.




Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze: [] Tak [] Nie
nie jest winny powaznego wprowadzenia w biad
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetienia kryteriow kwalifikacji;

b) nie zatait tych informacji;

c) jest w stanie niezwtocznie przedstawi¢
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajacg lub podmiot zamawiajacy;
oraz

d) nie przedsiewzigt krokéw, aby w bezprawny
sposéb wptyngé na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajacy, pozyskaé informacje poufne, ktdre
mogg daé¢ mu nienalezng przewage w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajgce
w btad informacje, ktére moga miec istotny wptyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamodwienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUGZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy  wykluczenia o  charakterze | Odpowiedz:
wytacznie krajowym

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie
o charakterze wylacznie krajowym okreslone w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamédwienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest dokfadne dane referencyjne dokumentagii):
dostepna w formie elektronicznej, prosze PO | T | P

wskazaé:

W przypadku gdy ma zastosowanie [] Tak [] Nie

ktérakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wytacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewzigt srodki w celu [ ]
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

= Prosze powtorzyé tyle razy, ile jest to konieczne.
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Czesé IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja
oswiadcza, ze:

o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca

o OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

ktorych mowa w og{oszemu Ze wykonawca

Wykdﬁawca powinien wypeni¢ to pole jedynie w przypadk’ﬁ'g'd'y ihstytucja zamawiaiq’ca’ lUb

moze ogranlczyc su; do wypein;ema sekcu oW

czesci IV i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych kryteriow | Odpowiedz
kwalifikacji
Spetnia wymagane kryteria kwalifikagcji: [1 Tak [] Nie

32

Zgodnie z opisem w zatgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych panstw czlonkowskich moga

byé zobowigzani do spetnienia innych wymogoéw okreslonych w tym zatgczniku.

11




33
34
35
36
a7

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.

Np. stosunek aktywow do zobowigzan.
Np. stosunek aktywdw do zobowigzan.
Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
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38

39

40

41

Instytucje zamawiajgce mogg wymagac, aby okres ten wynosit do pigciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sig
doswiadczeniem sprzed ponad pigciu lat.

Instytucje zamawiajgce mogg wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sig
doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcéw, a wykaz powinien obejmowa¢ zaréwno klientow publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usiug.

W przypadku pracownikdéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezpoérednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

13




7

Kontrole ma przeprowadza¢ instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodeg — w jej
imieniu, wiasciwy organ urzedowy paristwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibg.

Nalezy zauwazyé, ze jezeli wykonawca postanowit zleci¢ podwykonawcom realizacig czgsci zamowienia oraz
polega na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacii tej czesci, to nalezy wypelni¢ odrebny jednolity europejski
dokument zaméwienia dla tych podwykonawcow (zob. powyzej, czgsé |l sekeja C).

14




Czeéé V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powm:en przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity oblektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
maja byé stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatow, ktérzy zostana zaproszeni do
ztozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszy¢ wymogi
dotyczace (rodzajow) zaswiadczen lub rodza]ow dowodow w formie dokumentow, ktore
ewentualnie nalezy przedstawic, okreslono w stosownym ogioszemu lub w dokumentach
zamowienia, o ktérych mowa w ogioszemu :

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negociaclaml dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: .

Wykonawca o$wiadcza, ze:

15




Ograniczanie liczby kandydatow

Odpowiedz:

W nastepujacy sposob spetnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodéw w

formie dokumentéw, prosze wskaza¢ dla
kazdego =z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:

Jezeli niektére z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodéw w formie dokumentow sg dostepne w
postaci elektronicznej™, prosze wskazaé dla
kazdego z nich:

[...]

[ Tak [] Nie*®

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

RN OO | OO b

Czesé VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-ja), ze informacje podane powyzej w czesciach -V sg
dokiadne i prawidfowe oraz ze zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a){-i) oficjalnie o$wiadcza(-jg), ze jest (sg) w sitanie, na zgdanie i bez zwfoki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddw w formie dokumentéw, z wyjatkiem przypadkow,
w ktorych:

a) instytucia zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych bezpo$rednio za pomoca bezplatnej krajowej bazy danych w
dowolnym parnstwie cztonkowskim®, lub

b) najpézniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*®, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz
posiada odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-ja) zgode na to, aby [wskazac instytucje zamawiajgeq lub
podmiot zamawiajgcy okreSlone w cze$ci I, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentéw
potwierdzajgcych informacje, ktére zostaly przedstawione w [wskaza¢ cze$é/sekcje/punkt(-y), ktdrych
to dolyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia, na potrzeby [okreslic
postepowanie o udzielenie zamdwienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)l.

Data, miejscowos$¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [...... ]

44
5
6
47

Prosze jasno wskazag, do ktorej z pozyciji odnosi sie odpowiedz.

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub
organu, dokfadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajgce instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajacemu te czynno$¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ cdpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

B W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrekiywy 2014/24/UE.
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Wykaz robét budowlanych

wzor

Oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firmal/firmy zrealizowataly w ciggu
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym czasie,
nastepujace roboty budowlane:

Szczegotowy opis
roboty

Daty wykonania

(od dzien-miesiac -

_ (zakres musi potwierdzaé rok do dzier- Nazwa Nazwa
Lp. Nazwa i adres spetnianie warunkow miesiac- rok) i adres i adres
zamawiajacego postawionych przez odbl;o:cy wykonawey
zamawiajgcego - nalez . roboty
poda éaprzg dmiot, y Poczatek| Koniec
miejsce i wartos¢)
1 2 3 4 5 6 7

Tabele nalezy dostosowaé do liczby wykonanych zadari.

Do wykazu dotgczam dowody okreslajgce, czy roboty te zostaty wykonane nalezycie.

, dnia

201__

podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonosnych — zat. nr 5
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wzor

OSWIADCZENIE

Ja / My, nizej podpisani

dziatajgc w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

oswiadczamy, iz

nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. z2015r. poz. 184, 1618 i 1634)"

nalezymy do grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii i konsumentéw (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), wraz z innymi wykonawcami*

oraz przedstawiamy dowody na potwierdzenie, ze istniejgce migdzy tymi podmiotami
powigzania nie prowadzg do zakiocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.*

* niepotrzebne skresli¢

,dnia__ 20 .

podpis 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Zataczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonosnych — zaf. nr 6
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wzor

Gwarancja Przetargowa (na wadium)

I R IERE AN .o o 3 5 S W R SV N P A R A

zwany dalej Gwarantem

udziela gwarancji na rzecz zamawiajacego, tj. ......ccocunuens , tytutem zabezpieczenia zaptaty
wadium W WySOKOSCi ..vvvvevveennee 2. BIOWNIE: oo s e
6= R RN R —

(nazwa wykonawcy, adres)
sktadajgcego oferte W przetargu Na: e ——————
Zobowigzujemy sie nieodwofalnie i bezwarunkowo wyptaci¢c Panstwu cafg kwote

zobowigzania na  pierwsze  pisemne  zadanie, wraz z  o$wiadczeniem,
ze:

(nazwa wykonawcy)

nie wywigzat sie ze zobowigzan wynikajacych z ponizszych warunkow zgodnie z art. 46 ust.
4a i art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.zm.), tj. nastapita co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1. wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warun-
kach okreslonych w ofercie,

wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Prawo zaméwien publicznych, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ziozyt o$wiad-
czen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo-
sci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zadanie wraz z oéwiadczeniem bedg stanowi¢ wystarczajgcy dowdd, ze zadana suma jest
nalezna na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.

Gwarancja niniejsza wazna jest do dnia ........coocvieinins i jakiekolwiek roszczenie na jej
podstawie musi by¢ wniesione na adres wystawiajagcego Gwarancje do wymienionej daty
wigcznie.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrécona Gwarantowi po uptywie terminu jej waznosci.
Podpis i pieCzet GWAraNta ...........ccovimiiienieienie e
s o 1] 1 A EEAR R ——

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonosnych — zat. nr 7
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wzor

Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

A s s s ]| : PROESTRRnS
DI, 1enremnnernsnensnnsnnamnnnssssss asiiaeieeaiisaanisaRvaRa IR R AR
...................................................... (nazwa | siedziba Gwaranta), zwane dalej
Gwarantem,
udziela gwarancji na FZECZ.  mevriessseaii z siedziba:
UL , tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
S N 2 PrZEZ i z siedzibg

............................... (zwanego dalej Wykonawca).

Niniejszym potwierdzamy, ze jeste$my Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialnos¢ wobec
Panstwa w imieniu Wykonawcy i zobowigzujemy sie wyptacic Panstwu, dobrowolnie
i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zadanie, zawierajgce Panstwa o$wiadczenie, ze
Wykonawca nie wywigzat si¢ ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy nr...................
jakakolwiek kwote lub kwoty do WySOKOSCi:.uuuiumieisennsesenns zt

EIOWNEE. sssssauemmsmsssssimorossmenns mummmsesmss——— )

bez koniecznosci przedstawienia przez Parnstwa dowoddw, podstaw lub powoddw zgdania
przez Panstwa sumy okreslonej powyzej.

Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci zadania przez Panstwa sptaty ww. zadiuzenia od
Wykonawcy przed przedstawieniem nam Parstwa zgdania.

Ponadto o$wiadczamy, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkow Umowy
lub zakresu zamoéwienia, ktére ma by¢ wykonane, lub ktéregokolwiek z dokumentéw Umowy,
w zaden sposéb nie zwalnia nas od odpowiedzialnosci prawnej w ramach niniejszej
gwarancji i niniejszym rezygnujemy z koniecznosci powiadomienia nas o tego typu zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacii.

Niniejsza gwarancja jest nieodwotalna i bedzie wazna do dnia .............. (15 dni po
wygasnieciu uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za zrealizowane na podstawie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy).

Wanit sosssesvnss (30 dnia od dnia wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany) niniejsze zobowigzanie
gwarancyjne wygasnie w stosunku do kwoty ........................ (70% kwoty gwarancii).

W dniu ...ooevnennee (15 dnia po wygasnieciu uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
zrealizowane na podstawie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy) niniejsze
zobowigzanie gwarancyjne wygasnie w stosunku do kwoty ........................ (30% kwoty
gwarancji).

Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi by¢ wniesione na adres
Gwaranta do wymienionych dat wigcznie.

Niniejsza Gwarancja powinna by¢ zwrécona Gwarantowi po uptywie terminu jej waznosci.

Podpis | pleczet GWATANTA v wuiswmsaismmnnimssasmsmmmsammsio
INEIVEL TR IEIINIRD s o 9 oA R S AN oA

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonoénych — zat. nr 8



e = o | ﬂ eceuropa.eu/growth/tools-databasesfespd/filterzlang=pl

INSTRUKCJA

UZYCIA ELEKTRONICZNEGO NARZEDZIA WYPELNIANIA JEDZA/ESPD

1. Do wypetnienia JEDZa Zamawiajgcy zaleca uzycia elektronicznego narzedzia
wypetniania JEDZa/ESPD udostepnionego przez Urzad Zamowien Publicznych.

2. W celu wypetnienia dokumentu nalezy wejs¢ na strone internetowa poprzez link:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

x| = &

¥ Procedura ! Wykluczenie & Kwalifikacja & Zakoficz

Witamy w serwisie ESPD

Jednolity europejski dokument zaméwienia (ESPD) jest oswiadczeniem wiasnym na temat kondycji finansowej, zdolnosci i kompetencji przedsigbiorstwa na potrzeby
poslepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Jest on dostgpny we wszystkich jezykach UE i stosowany jako wslgpny dowdd speifnienia warunkéw wymaganych w
procedurach udzielania zamowien publicznych w calej UE. Dzigki ESPD oferenci nie musza juz przedstawiac pelne] dokumentacji dowodowej i roznych formularzy
stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie doslgpu do potencjalnych zamdwien transgranicznych. Od paZdziermnika 2018 r.
jednolity europejski dokument zamowienia bedzie przekazywany wylgcznie w formie elektronicznej.

Komisja Europejska udostgpnia bezptatng usiugg intemnetowq dla nabywcow, oferentdw i innych zainteresowanych siron w zakresie elekironicznego wypeiniania ESPD.
Formularz inlemelowy mozna wypelni¢, wydrukowad 1 przestaé nabywcy wraz z pozostalg czescig oferty. Jesi postgpowanie prowadzone jest drogg elektroniczna, ESPD
mozna wyeksporlowac, zapisaé i przekazac elektronicznie. Jednolity europejski dokument zaméwienia przedioZony we wczesniejszym posigpowaniu o udzielenie
Zaméwienia publicznego mozna ponownie wykorzystac, o fle przedmiotowe informacje s nadal poprawme. Wykonawcy mogd zostac wykluczeni z postgpowania lub
podiegat odpowiedzialnosci kamej, jezeli w zwigzku z informacjami przedstlawianymi w ESPD dochodzi do powaznego wprowadzenia w bigd, zatajenia bad# niemoznosci
przedstawienia doku ow potwierdzajacych.

For more information on ESPD, please klikna¢ tutaj

Ifyou are interested in the answers lo the most frequently asked questions about the ESPD, please have a lookat the FAQ leafiet

Kim jestes? @

O Jestem instylucjg zamawiajaca @
@ Jestem wykonawca @

Co chcesz zrobic¢?

X.%5 zaimportowac ESPD ©
2O Polagcz dwa ESPD ©
& O Create response &

Zaladuj dokument

5z¢ zatadowac wniosek ESPD lub odpowiedZ ESPD
[ Przegiaal .

I ® Wstecz © Anuluj @ Dalej

7 %

Osiatnia akdualizacia 2016-09-16 1321

3. Nastepnie nalezy zaznaczy¢ nastepujgce elementy:

Kim jestes?
e
E

Jestem instytucjig zamawiajgcq

Jestem wykonawcq

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonos$nych — zat. 9



Co chcesz zrobic¢?

&

zaimportowac ESPD

@ Potgcz dwa ESPD

G Create response

4. Nastepnie, zgodnie z komendg ,, Zataduj dokument. Prosze zatadowac wniosek ESPD lub
odpowiedz , nalezy zaimportowa¢ udostepniony przez Zamawiajgcego wraz z SIWZ
wniosek ESPD (JEDZ) zapisany na komputerze z ktérego wypetniany jest JEDZ i
wypemi¢ zgodnie z pytaniami wskazanymi w tym wniosku.

5. Po zakonczeniu wypetniania nalezy dokument wydrukowac oraz podpisac przez
osoby upowaznione, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ.

6. Tak przygotowany dokument (JEDZ) nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

7. Zatacznikiem do niniejszej instrukcji jest dodatkowo petna wersja JEDZa wraz z
wytycznymi do jego wypetnienia, ktorg nalezy traktowac jako materiat pomocniczy
przy wypetnianiu JEDZa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych
polegajacych na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonoénych — zat. 9

I
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PODRECZNIK WYKONAWCY

Zasady prowadzenia prac i wymagania w zakresie:

— bezpieczenstwa i higieny pracy,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— ochrony srodowiska,

— ochrony mienia

stawiane wykonawcom wykonujacym prace
na terenie MPWiK S.A. we Wroctawiu

Witamy Paristwa w naszej Firmie.

Panstwa bezpieczeristwo jest dla nas bardzo wazne, dlatego chcielibySmy zaprosi¢ Paristwa do |
wspdlnego zorganizowania warunkéw Waszej pracy na terenie MPWIK S.A. we Wroctawiu.

Niniejszy podrecznik zawiera podstawowe wymagania | obowigzujgce zasady w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i mienia. Wszyscy
Panstwa pracownicy sa zobowigzani do przestrzegania niniejszych zasad oraz wszelkich wymogow
dodatkowych, okreslonych przez pracownikéw MPWIK S.A. we Wroclawiu, i przepisow prawa.

Cieszymy sie, ze mozemy pracowac wspdinie i liczymy na Panstwa akceptacje wszystkich naszych
wymagan.

Zarzad MPWIK S.A. we Wroclawiu




1. Wymagania ogdlne

Podczas wykonywane]j pracy nie wolno narazac siebie ani innych pracownikéw na utrate zdrowia
lub zycia. Niedopuszczalne jest takze narazanie mienia MPWIK S.A na straty.

Nalezy informowa¢ swoich przetozonych i przedstawicieli MPWIK S.A o stwierdzonych
naruszeniach zasad bezpieczenstwa, zagrozeniach dla zdrowia lub zycia ludzkiego, zagrozeniach
dla srodowiska i zdarzeniach wypadkowych.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa moze doprowadzi¢ do: przerwania prac wykonawcy,
usuniecia jego pracownikdéw z terenu MPWIK S.A i w ostatecznosci skutkowaé rozwigzaniem
umowy.

Wykonawca i jego pracownicy sg zobowiazani przestrzega¢ wszystkich polecen ustnych lub
pisemnych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska, wydanych przez Specjaliste ds.
BHP oraz Inspektoréw zajmujacych sie ochrong ppoz. i ochrong srodowiska oraz Koordynatora ds.
Bezpieczenstwa.

Pracownicy wykonawcy muszg posiadaé aktualne szkolenia okresowe, badania lekarskie
i uprawnienia adekwatne do czynnosci wykonywanych w ramach zleconego zadania.

Rozpoczecie prac nie moze nastapi¢ bez dokonania wymaganych uzgodnien i uzyskania
dopuszczenia do ich realizacji (,Karta zadania wykonawcy”).

Podczas prowadzenia prac wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia dziatalnosci innych
wykonawcow.

W przypadku przerwania prac przez zlecajgcego, wznowienie ich nastepuje wytacznie na
podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji przez przedstawiciela MPWIK S.A.

Wykonawca przed zatrudnieniem innych firm, jako jego wiasnych podwykonawcow, do realizacji
prac ha terenie MPWIK S.A jest zobowigzany:

— formalnie uzgodnic ten fakt ze zlecajgcym,

- uwzgledni¢ pracownikdw i sprzet podwykonawcéw w ,Karcie zadania wykonawcy” i w , Wykazie
pracownikdw i sprzetu wykonawcy”,

- ponie$¢ catkowita odpowiedzialnosé za naruszenie obowigzujgcych przepiséw i ustalonych
zasad oraz rzetelnosci wykonania ustugi realizowanej przez podwykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé czystosSc i porzadek w miejscu prowadzenia prac oraz
przestrzegac zasad podczas poruszania sie po terenie MPWiK S.A

Wszystkie stosowane urzadzenia, narzedzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania itp. —
nie moga powodowaé zagrozenia dla innych osob i nalezy je przechowywaé jedynie w
wyznaczonych miejscach.

Wejscie na teren MPWIK S.A osob bedgcych pod wptywem alkoholu, $rodkéw odurzajgcych,
narkotyzujgcych lub spozywanie ich na terenie zaktadu jest zabronione.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ poddanie sie kazdej osoby zaangazowanej przez niego do
wykonywania prac na zlecenie MPWIK badaniom na obecno$¢ w organizmie alkoholu, srodkow
psychotropowych, odurzajgcych lub innych © podebnym dziataniu, jesli okolicznosci wskazuja, ze
pracownik moze znajdowac sie pod ich wptywem.

Na terenie MPWIK S.A obowigzuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi.

Miejsce wykonywania prac powinno byé oznakowane przez wykonawce w odpowiedni sposéb (np.
tablica informacyjna zadania, tablice informujgce o zagrozeniach) oraz wygrodzone (tasma
ostrzegawcza, harierki zabezpieczajgce).

Wykonawca posiada w miejscu wykonywania pracy swoj egzemplarz Karty zadania wykonawcy.

Z uwagi na obowigzujgcg w MPWIK S.A ,Polityke bezpieczenstwa informaciji” fotografowanie,
nagrywanie, powielanie dokumentéw moze by¢ wykonywane wylacznie na zasadach okre$lonych
przez zlecajgcego zadanie.

Zabrania sig wynoszenia i wywozenia z terenu MPWiIK S.A jakichkolwiek materiatéw bedgcych
wiasnoscig MPWIK S.A bez okazania Stuzbie Ochrony przepustki materiatowej. Za wystawienie
przepustki materiatowej i podpisanie jej przez osobe upowazniong odpowiedzialny jest zlecajgey.




2. Pracownicy wykonawcy

Wykonawca sporzadza i aktualizuje ,Wykaz pracownikéw i sprzetu wykonawcy” (zalgcznik do
procedury ,Nadzorowanie bezpieczenstwa wykonawcéw i gosci”) wykaz uzgadniany jest ze
zlecajagcym. Dla usprawnienia zadan w zakresie monitorowania ruchu osobowego wykonawca
powinien kazdorazowo sporzadzac liste os6b w oparciu o nazwiska w kolejnosci alfabetycznej.

Zlecajacy zadanie przekazuje ,Wykaz pracownikéw i sprzetu wykonawcy’ Koordynatorowi ds.
Bezpieczenstwa MPWiK S.A. W trakcie wykonywania zadania listy pracownikéw znajdujg sig¢ na
posterunku ochrony obiektu.

Stuzba Ochrony Zaktadu ma prawo zgda¢ okazania dokumentu tozsamosci od pracownikow
wykonawcy w celu upewnienia sie, ze wpuszczana osoba na teren MPWIK S.A znajduje sig¢ na
Wykazie pracownikow i sprzetu wykonawcy”.

Wykonawca wyposaza swoich pracownikéw w odziez roboczg, obuwie robocze i $rodki ochrony
indywidualnej (odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy) we wtasnym zakresie. Pracownik
wykonawcy powinien nosi¢ w widocznym miejscu identyfikator z nazwg firmy, ktérg reprezentuje,
lub posiadaé logo tej firmy na swojej odziezy roboczej.

Stosowane przez pracownikéw wykonawcy $rodki ochrony indywidualnej muszg spetia¢ wymogi
polskich przepisow.

Specjalista ds. BHP ma prawo zazgda¢ od wykonawcy certyfikatow dopuszczajgcych dany $rodek
ochronny do stosowania.

Pracownicy wykonawcy majg obowigzek utrzymywania srodkéw ochrony w stanie gotowosci do
uzycia i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pracownicy wykonawcy sg zobowigzani do uzywania odziezy roboczej i $rodkéw ochrony
odpowiednich do warunkéw prowadzonych prac i wystepujacych zagrozen, a w szczegolnosci
stosowania:

— szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa wraz ze sprzgtem chronigcym przed
upadkiem i powstrzymujacy przed nim, np. podzespotu fgczaco-amortyzujgcego
(amortyzator, urzadzenie samohamowne itp.) przymocowanego do statych elementéw
konstrukgji — prace na wysokosci;

— kaskow ochronnych — np. przy pracach na wysokosci, pracach budowlanych, rozbiérkowych,
w przestrzeniach zamknietych oraz wszedzie tam, gdzie istnieje ryzyko urazu glowy;

— okularéw ochronnych (wiercenie, spawanie, ciecie szlifierkg katowg, obstuga miota
pneumatycznego, szlifowanie powierzchni itp.) — wszgdzie tam, gdzie wystgpuje
niebezpieczenstwo odpryskdw i pylenia;

— ochronnikéw stuchu — wszedzie tam, gdzie dopuszczalna norma hatasu moze by¢
przekroczona,

-~ masek ochronnych — wszedzie tam, gdzie wystepuje pylenie lub opary substancji
chemicznych;

— obuwia ochronnego;

— rekawic ochronnych — wszedzie tam, gdzie moze dojs¢ do urazéw dtoni i rak.

Zabronione jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej uszkodzonych lub zabrudzonych w tym
stopniu, iz obnizajg ich skutecznos¢ i funkcjonalnosc. 1

Wykonawca ma obowigzek poinstruowaé¢ kazdego swojego pracownika o zasadach doboru, |
stosowania, przechowywania i konserwacji ochron osobistych.

|3. Nadzér nad wykonywanymi pracami wykonawcy.

Kazdy wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami nadzér w
zakresie BHP przy pracach szczegdinie niebezpiecznych, pozarowo-niebezpiecznych i gazo-
niebezpiecznych. Osoba z nadzoru w zakresie BHP powinna posiada¢ szkolenia BHP dla osdb |
kierujgcych pracownikami. W razie wykonywania robét budowlanych osoba nadzorujgca powinna
mieé uprawnienia budowlane o specjalnosci zwigzanej z charakterem prowadzonych przez |
wykonawce robdt. i
Osoba z nadzoru w zakresie BHP ma obowigzek statej obecnosci w miejscu realizagji robot, a jesli |
zachodzi konieczno$¢ czasowego opuszczenia przez nig miejsca prowadzenia prac, powinna |
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wyznaczyé swojego zastepce. Fakt zastepstwa musi by¢ zgtoszony zleceniodawcy wraz z podaniem
jego przewidywanego czasu i danych osobowych zastepujgcego.

Kazdy wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ udokumentowane instruktaze stanowiskowe dla swoich
pracownikow. Instruktaze stanowiskowe powinny by¢é tematycznie zwigzane z charakterem
prowadzonych prac, wykorzystywanymi maszynami, urzgdzeniami i wyposazeniem technicznym.
Osoba wyznaczona przez pracodawce do prowadzenia instruktazy stanowiskowych musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe oraz legitymowaé sie ukoriczonym szkoleniem
upowazniajgcym do prowadzenia instruktazy stanowiskowych BHP.

Ze strony MPWIK S.A nadzé6r nad wykonawcg sprawuje zlecajgcy zadanie.

Korpus Menedzerski MPWIK S.A, Specjalista ds. BHP oraz inspektorzy zajmujgcy sie sprawami
ochrony $rodowiska i ppoz. oraz Koordynator ds. Bezpieczeristwa — moga weryfikowaé w kazdym
momencie spetnianie zasad przez wykonawce okreslonych w niniejszym podreczniku.

Ponadto kazdy pracownik MPWIK S.A moze zgtosi¢ wyzej wymienionym przedstawicielom uwagi,
co do sposobu wykonywania prac przez wykonawce.

W kazdym momencie realizacji zadania zlecajgcy ma prawo do ustanowienia dodatkowych
wymogow wynikajgcych z potrzeby poprawy stanu bezpieczerstwa pracy na terenie MPWiK S.A.

4. Sprzet wykonawcy wprowadzany na teren zaktadu

Sprzet i narzedzia uzywane przez wykonawce powinny odpowiada¢ przepisom polskiego prawa
oraz powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.

Zabronione jest:

- uzywanie recznego sprzetu elektrycznego niezgodnie z instrukcjg obstugi;

- dokonywania napraw narzedzi elekirycznych przez osoby nieupowaznione i odpowiednio
wykwalifikowane;

- stosowanie narzedzi uszkodzonych, niekompletnych;

— przerabianie narzedzi

— zdejmowanie oston;

— przerabianie przewoddw zasilajacych;

— obstugiwanie sprzetu przez osohy nieupowaznione;

— pozostawienie sprzetu bez nadzoru;

— stosowanie sprzetu wtasnej produkcii;

— ukfadanie przewodéw zasilajgcych maszyny i urzadzenia w poprzek drég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych.

Wykonawca do obstugi maszyn, urzadzen lub nafzedzi deleguje osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i uprawnienia wynikajgce z przepisow szczegotowych w tym zakresie.

5. Transport oso6b i pojazdéw po terenie Zaktadu

Kazdy wjezdzajgcy na teren MPWIK S.A samochdd jest ewidencjonowany przez Ochrong Zakiadu.

Warunki wjazdu innych pojazdéw wykonawcy w zwigzku z realizacjg przez niego zadania
(samochod ciezarowy, dostawczy, wozek widlowy z napedem, podest ruchomy, dzwig, koparka
itp.) musza byé uprzednio uzgodnione ze zlecajgcym.

Pracownik ochrony upowazniony jest do sprawdzania zawartosci bagazu podrecznego i fadunku na
pojezdzie podczas wjazdu i wyjazdu. Pracownik ochrony ma prawo odmowy wpuszczenia pojazdu
na chroniony obszar w razie spostrzezenia widocznych wad technicznych pojazdu.

Parkowanie samochodéw odbywa sie tylko w wyznaczonych miejscach.
Pracownicy wykonawcy poruszajg sie wytgcznie:

- po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla oséb pieszych;

- po obszarze, na ktérym wykonujg prace;

- W miejscach, w ktérych posiadajg przydzielone pomieszczenia pomocnicze i socjalne,

- stosujg kamizelki odblaskowe w przypadku wykonywania prac na drogach, w magazynach
i na placach manewrowych.

Na terenie MPWIiK S.A obowigzujg zasady prawa o ruchu drogowym.




Dopuszcza sie mozliwos¢ postoju w miejscach innych niz wyznaczone wyltgcznie za zgodg
zlecajgcego.

6. Prace szczegodlnie niebezpieczne

Wymagany jest staty, wykwalifikowany i kompetentny nadzér przetozonego pracownikéw wykonawcy
nad przygotowaniem i przebiegiem prac szczegdlnie niebezpiecznych. Prace szczegdinie
niebezpieczne nalezy prowadzi¢ na pisemne polecenie.

Pisemne polecenie dla wykonania pracy szczegoinie niebezpiecznej ustala porzadek i konieczne
wymagania, jakie nalezy spetni¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa zatrudnionych.

Zatrudnieni pracownicy wykonawcy przy pracach szczegblnie niebezpiecznych muszg by¢
systematycznie i szczegétowo instruowani w zakresie wymagarn bezpieczenstwa obowigzujgcych przy
poszczegolnych czynnosciach.

Prace szczegélnie niebezpieczne sg to:

—  roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zaktadu pracy lub jego czesci;

— prace na wysokosci;

- prace w zagtebieniach i kanatach;

— prace w przestrzeni zamknietej (zbiorniki, wnetrza maszyn i urzgdzen);

- prace przy instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych;

-~ prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych;

— prace gazoniebezpieczne;

— prace pozarowo niebezpieczne, tj. z uzyciem ognia otwartego, nagrzewanie powierzchni
oraz powodujgce mozliwos¢ zaptonu materiatow palnych.

Przed rozpoczeciem prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych nalezy uzgodni¢
zabezpieczenie tych prac w mysl ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego MPWIK S.A" z
Inspektorem zajmujgcym sie sprawami ppoz.

Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych na terenie Wroctawskiej Oczyszczali Sciekéw powinno
odbywadé sie zgodnie z obowigzujacg w MPWIK S.A ,Instrukcja zasad organizacji i bezpieczenstwa
przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych na terenie WOS Jandwek”.

O planowanych pracach szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca informuje zlecajacego.
Przedstawiciele zamawiajgcego posiadajacy odpowiednig wiedze z danej branzy lub uprawnienia
moga dokonywac kontroli poprawnosci przeprowadzanych prac szczegoélnie niebezpiecznych.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie MPWiK S.A zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar,
jego rozprzestrzenianie sig, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w
szczegdinosci uzywanie otwartego ognia i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zaplon wystepujgcych materiatow.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do:

- gasnic i urzadzen przeciwpozarowych;

- Zr6det wody do celdéw przeciwpozarowych;

— urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu;

- wyjs¢ ewakuacyjnych;
—  wylgeznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych instalacii
gazowe;.

Uzycie podrecznego sprzetu gasniczego nalezy kazdorazowo zgtosi¢ Inspektorowi zajmujgcemu
sie sprawami ppoz. oraz zlecajgcemu.

Zabronione jest uzywanie podrecznego sprzetu gasniczego nalezacego do MPWIK S.A do
zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych prowadzonych przez wykonawce zewngtrznego.

W przypadku zaistnienia pozaru na kazdej osobie cigzy obowigzek podjecia dziatan w celu jego
likwidacji oraz niezwlocznego alarmowania osob bedacych w strefie zagrozenia przy uzyciu




wszystkich dostepnych srodkéw w celu ich ewakuaciji. Nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do gaszenia
pozaru, uzywajac podrecznego sprzetu gasniczego.

Zlecajgcy zadanie lub inny upowazniony pracownik MPWIK S.A obowigzany jest przeprowadzi¢
kontrole prac niebezpiecznych pozarowo w trakcie i po ich zakonczeniu oraz zapisac ten fakt w
+Ksigzce kontroli prac niebezpiecznych pozarowo” zgodnie z ,Insirukcjg bezpieczeristwa pozarowego
MPWIK S.A.”

8. Mozliwos¢ wystapienia awarii chlorowej

MPWIK S.A posiada dwa Zaktady Produkcji Wody, ktére sg zlokalizowane w miejscowosci Mokry
Dwor (ZPW-1) araz we Wroctawiu przy ul. Na Grobli (ZPW-2). Zaktady te do dezynfekcji wody uzywajg
chloru.

Chlor jest silnie trujgcy, ma barwe zo6ttozielong, jest ciezszy od powietrza i posiada nieprzyjemny,
duszacy zapach. Chlor jest silnie toksyczny — dziata draznigco na uktad oddechowy i btony sluzowe,
moze prowadzi¢ do obrzeku ptuc, a w duzych stezeniach do smierci.

W celu zapewnienia hezpieczenstwa pracownikom oraz innym osobom, w tym wykonawcom, w
przypadku wystapienia zagrozenia skazenia chlorem lub jego zwigzkami opracowano instrukcje
LAwaria chlorowa’.

W przypadku prowadzenia prac na terenie Zaktadéw Produkcji Wody MPWIK S.A zlecajacy ma
obowigzek zapoznaé pracownikdw wykonawcy z zatgcznikiem nr 17 do ww. instrukgji, tj. z wytycznymi
postepowania dla osdb, ktére po ogtoszeniu alarmu o zaistniatym skazeniu znalazty sie w obszarze
bezposredniego zagrozenia i nie uczestniczg w akcji ratowniczej.

9. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy

Kazdy wypadek przy pracy, ktéremu ulegt pracownik wykonawcy, nalezy niezwitocznie zgtosic
zlecajgcemu. Zgtoszenie wypadku nie zwalnia wykonawcy od przeprowadzenia postepowania
powypadkowego, okreslonego w odpowiednich przepisach prawa.

Wykonawca ma obowigzek ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw, ktorym ulegli zatrudnieni
przez niego pracownicy.

Stuzba BHP MPWIK S.A ma prawo uczestniczyé w postepowaniach powypadkowych na zasadzie
obserwatora.

Na wniosek MPWIK S.A wykonawca ma obowigzek przekaza¢ dokumentacje lub raport z
postepowania powypadkowego dotyczgcego oséb zatrudnionych przez wykonawce.

Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu), swiadek zdarzenia zobowigzany
jest do jego niezwtocznego zgtoszenia Specjaliscie ds. BHP.
Ponad to wykonawca ma obowigzek:

— zapewnienia niezwtocznie pomocy osobie, ktdra ulegta wypadkowi;

— zabezpieczenia miejsca wypadku;

- niezwtocznego zawiadomienia o wypadku zlecajgcego oraz Specjaliste ds. BHP.
Wykonawca moze korzystaé z apteczek pierwszej pomocy MPWIK S.A.
Kazde uzycie apteczki nalezy zgtosi¢ zleceniodawcy.
Przy kazdej apteczce znajduje sieg lista osdb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Kazdej osobie, ktora ulegta wypadkowi na terenie MPWIK S.A, nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy.
Wezwanie karetki pogotowia nalezy zgtosic zleceniodawcy.

10. Ochrona srodowiska

Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska. Wykonawcy sg zobowigzani do zapoznania sie z trescig polityki ochrony $rodowiska
MPWIK S.A. Polityka ochrony $rodowiska jest dostepna na stronie internetowej MPWIK S.A oraz
moze by¢ udostepniona wykonawcy przez zleceniocdawce..

Zabronione jest:
- magazynowanie i gromadzenie odpaddw poza miejscami uzgodnionymi ze zlecajgcym;
— umieszczanie odpaddw w pojemnikach zlecajacego bez uzyskania jego zgody;




— spalanie odpadow;

- nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadéw obowigzujgcych w MPWIK S.A;

- skladowanie materiatow przywiezionych do wykonania robét poza miejscami uzgodnionymi
ze zlecajgcym;

- postepowanie z substancjami, surowcami, materiatami oraz odpadami w sposéb
zagrazajgcy srodowisku lub zdrowiu i zyciu ludzi, np. niezgodnie z warunkami okreslonych
w karcie charakterystyki;

- wprowadzanie do kanalizacji zlecajgcego, w tym kanalizacji deszczowej, statych i ciektych
odpadow oraz Sciekéw bez uzyskania jego zgody;

— niszczenie i uszkadzanie zieleni i drzew oraz ptoszenie i zabijanie zwierzat na terenie
MPWIK S.A, w zakresie wykraczajgcym poza uzgodnienia ze Zlecajgcym.

unika¢ jakichkolwiek rozlewéw substancji stwarzajgcych zagrozenia dla $rodowiska lub
zycia i zdrowia ludzi;

- utrzymywac w czystodci i porzadku miejsca wykonywania robdt;

— racjonalnie korzysta¢ z zasobéw naturalnych, np. wody, energii elektrycznej;

- w razie watpliwosci uzyska¢ informacje od Inspektora zajmujgcego sie ochrong
Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w miejscu wykonywania zadania karty charakterystyki dla
wszystkich uzywanych substancji niebezpiecznych.

Wykonawca uzywajgcy substancji niebezpiecznych musi posiada¢ $rodki niezbedne do
zabezpieczenia srodowiska i pracownikdw, w razie ich rozlania, rozsypania i we wtasnym zakresie
zebra¢ powstaty odpad oraz we wiasciwy sposdb go unieszkodliwic.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym zdarzeniu inspektora zajmujgcego sie
ochrong $rodowiska.

Przedstawiciele MPWIiK S.A majg prawo do kontrolowania robét wykonywanych przez wykonawce i
ewentualnego wstrzymania tych robét, jezeli zostanie stwierdzone dziatanie niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac wykonawca spowoduje zagrozenie dla $rodowiska, to ponosi
on odpowiedzialno$¢ prawng za powstalg szkode.

11. Wazne telefony w MPWiK S.A. we Wroctawiu

Telefon alarmowy 994
Koordynator ds. Bezpieczenistwa 691 900 265
Specjalista ds. BHP 691 200 174
Inspektor ds. BHP 669 289 886
Insp_ekt‘?r zajmujacy sie sprawami ppoz. i obrony 667 664 506
cywilnej
Inspektor zajmujacy sie ochrona srodowiska 691900 274
P PIeY. Y f 71 340 98 90
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