Fundusze —~ . i .
Europejskie Y MDWI Unia Europejska -
Infrasttfkt:!ra i $rodowisko \' pwrochw Fundusz Spojnosa
Wroctaw, dnia 19.04.2018 r.
WYJASNIENIA DO SIWZ NR 2

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego na wykonanie robdt
budowlanych polegajgcych na budowie uktadu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie
przepompowni Port Potudnie.

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami Wykonawcéw dotyczacymi postepowania j-w. Zamawiajgcy
udziela nastepujgcych wyjasnief:

Tresc odpowiedzi

Tres¢ pytania

Prosimy o wyjasnienie jakg funkcje peini lub
petnit oraz jakie roboty nalezy przewidzie¢ z
bypassem 2 x700 wedtug rysunku ponizej

Rurociggi 2x700 sa starymi, nieuzytkowanymi
rurociggami petnigcymi funkcje syfonu. Zamawiajgcy nie
przewiduje rob6t z bypassem poza ewentuaina
koniecznoscia rozbiérki w przypadku kolizji.

Zamawiajgcy dysponuje jedynie dokumentacjg
techniczng: Pompownia $ciekéw giéwnego
doprowadzalnika WOS, opracowana przez Biuro

Prosimy o informacje Czy zamawiajacy jest
W posiadaniu geologii innej niz
zamieszczona w PFU dla przedmiotowego
Zadania. Jesli tak prosimy o jej
Zamieszczenie.

Prosimy o informacje Czy zamawiajacy jest
w posiadaniu geologii (nawet archiwalnej)
z prac prowadzonych przy Przepompowni
$ciekow Port Poludnie (PS). Jesli tak
prosimy o jej zamieszczenie.
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Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0., Opis
techniczny, specjalnos¢: technologiczna, autor: Wactaw
Blezel, Wrzesien 1997 — w zatgczeniu. Dodatkowo na
stronach geoportalu PIG'u https://geolog.pgi.gov.pl/ sg
karty punktéw dokumentacyjnych dla otworéw z terenu
Portu Potudnie. W zataczeniu wybrane karty
dokumentacyjne -szt. 9.

Zamawiajgcy dysponuje jedynie dokumentacjg
techniczng: Pompownia $ciekéw gtéwnego
doprowadzalnika WOS, opracowana przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0., Opis
techniczny, specjalno$¢: technologiczna, autor: Wactaw
Blezel, Wrzesien 1997 — w zatgczeniu. Dodatkowo na
stronach geoportalu PIG'u https://geolog.pgi.gov.pl/ sg
karty punktéw dokumentacyjnych dla otworéw z terenu
Portu Potudnie. W zalgczeniu wybrane karty
dokumentacyjne -szt. 9




Prosimy o informacje, czy grunt, gruz i inne
materiaty zalegajgce na ,terenie pod
planowane zbiorniki retencyjne” zostanie
uporzadkowany przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Zgodnie z pkt 5.3.6 PFU TOM I i Il prosimy
o informacje czy w ramach wykonania
Urzadzenia pietrzgcego na kanale
burzowym nalezy w miejsce nowego
urzadzenia zdemontowa¢ stare wrota lub
zastawke. Dodatkowo prosimy o informacije
jakie urzadzenie pigtrzace Zamawiajgcy
preferuje dla przedmiotowego Zadania.
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z
SIWZ pkt 3.4 gwarancja dla powloki
chemoodpornej wynosi 60 miesiecy, a zapis
Tom | PFU pkt 3.2 ,wymagana izolacja
chemoodporna wszystkich powierzchni
wewnetrznych zbiornika bedgcych w
narazeniu na $cieki lub produkty zagnicia
$ciekow /plyta denna, sciany, stupy itd./.
Nalezy wykonaé zabezpieczenie
chemoodporne w postaci powtoki
polimocznikowej o minimalnej grubosci 2
mm i minimalnym okresie trwatosci 15 lat”
nie tyczy sie gwarancji na ten zakres robot.
Prosimy o mozliwo$¢ zastosowania
zabezpieczenia chemoodpornego w postaci
innej niz polimoczniki, a o wlasciwo$ciach
takich samych lub lepszych np.:

- Zabezpieczenie chemoodporne w postaci
powiok mineralnych

Ziemia, ktdra obecnie jest skladowana w miejscu
przeznaczonym pod planowane zbiorniki, zostanie
wywieziona przez MPWIK przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Istniejace wrota i istniejaca zastawka kanatowa stanowig
element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i
nie sg przeznaczone do demontazu. Urzadzenie
pietrzgce powinno by¢ zamontowane przed istniejacg
zastawka kanalows, patrzac od strony przelewu.
Urzadzenie pietrzace musi spetni¢ funkcje opisane w
PFU tom | i Il pkt 5.3.6.

Wymagana przez Zamawiajacego gwarancja i regkojmia w
zakresie robét budowlanych, elementow konstrukcyjnych
i dachu oraz wszelkich powiok hydroizolacyjnych wynosi
60 miesiecy. Natomiast zastosowany materiat:
zabezpieczenie chemoodporne w postaci powtoki
polimocznikowej o minimalnej grubo$ci 2 mm musi
posiada¢ minimalng trwato$¢ w okresie 15 lat (zgodnie z
Karta techniczng i/lub deklaracjg wystawionymi przez
producenta).

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w PFU dotyczace
zabezpieczenia chemoodpornego.

Ponadto Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert:

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 8 maja 2018 r. do godz.09:30. Otwarcie ofert odbedzie si¢
w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 10:00. Miejsce skiadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Pismo to stanowi integralng cze$¢ SIWZ i jest wigzace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie
o udzielenie powyzszego zamodwienia.

W imieniy Zamawiajgcego
Jolant; chowska
M . Wroclaw
Menadze
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